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Aluesuojaukset
• aidat ja portit
• työmaa-aidat
• aita- ja porttihuolto
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Puomitek Oy on yksi Suomen suurimpia aitojen ja porttien asennuksiin, huoltoihin sekä korjauksiin erikoistuneista yrityksistä. Tuo-
tevalikoimaan kuuluvat elementti- ja verkkoaidat, työmaa-aidat, liukuportit sekä puomit erilaisiin aluesuojauksiin. Asiakkaina ovat 
kaupungit ja kunnat, rakennusliikkeet sekä eri yritykset ja yhteisöt. Puomitek Oy on erikoistunut myös erilaisten verkko- ja element-
tiaitojen sekä porttien huolto- ja korjauspalveluihin.

ALUMIINIVERKKOAITA

Alumiiniverkkoaita on näyttävä ja pitkäikäinen sekä kestävä ratkaisu aluesuojaukseen. 
Alumiiniverkkoaidat sopivat esimerkiksi sähköasemien, teollisuuskiinteistöjen ja erilaisten 
kenttien aitaamiseen. Puomitek Oy asentaa myös aitoihin sopivia portteja.

ELEMENTTIAITA

Elementtiaidat eli kolmilanka-aidat soveltuvat esimerkiksi päiväkotien, urheilu- ja leikki-
kenttien, koirapuistojen, julkisivujen sekä erilaisten kiinteistöjen suojaukseen.
Kolmilanka-aita on kestävä, pitkäikäinen ja huoltovapaa aitamalli erinomaisen pintakäsit-
telyn sekä vahvan rakenteen ansiosta. Elementtiaitoihin on saatavilla käynti- ja ajoportteja 
eri mitoilla. Portit ovat CE-hyväksyttyjä ja kotimaisia.

SINKITTY VERKKOAITA

Sinkitty panssariverkkoaita on kestävä ja kustannustehokas ratkaisu erilaisiin aluesuo-
jauksen tarpeisiin. Sinkitty verkkoaita soveltuu esimerkiksi teollisuuskiinteistöjen, varas-
tohallien, erilaisten laitosten, urheilukenttien sekä muiden isompien alueiden aitaamiseen 
ja suojaamiseen. Aidan yläreunaan on mahdollista lisätä myös piikkilankaa turvallisuuden 
parantamiseksi. Puomitek Oy asentaa myös aitoihin sopivia portteja. 

• Elementin pituus kk 2500 mm
• Vakiokorkeudet: 630, 830, 1030, 1230, 

1430, 1630, 1830, 2030, 2230 ja 2430 mm, 
tilauksesta myös 3000...6000 mm

• Vaakalanka 2 x 8 mm, pystylanka 6 mm, 
tilauksesta myös muut lankavahvuudet

• Silmäkoot: 50 x 200 mm, 35 x 200 mm

• Materiaali: teräs, kuumasinkitty (ISO 
1461) ja maalattu

• Varastovärit: RAL 7016 tummanharmaa, 
RAL 6005 tummanvihreä, muut värit ti-
lauksesta

• Tolpat: 60 x 40 x 2 mm (yli 2430 mm kor-
keiden aitojen tolpat 100 x 40 mm tai 
120 x 40 mm)

• Vakiokorkeudet: 1000, 1250, 1500, 1750, 
2000, 2250, 2500 ja 3000 mm, tilauksesta 
muita korkeuksia

• Alumiiniverkon vakiosilmäkoko 50 mm. 
Verkko kudotaan kovaksi vedetystä alumii-
nilangasta EN-AW 6060.  Langan ø 3,1 mm.

• Vetolujuus: noin 300 N/mm2

• Aidan reunalangan ø 5,5 mm
• Alumiiniaitojen pylväät ja vinotuet val-

mistetaan pursotetusta alumiiniprofii-
lista EN-AW 6063. Pylvään ø 70 mm ja 
vinotuen ø 50 mm.

• Vakiokorkeudet: 1000, 1250, 1500, 1750, 
2000, 2250, 2500 ja 3000 mm, tilauksesta 
muita korkeuksia

• Verkkoaidan vakiosilmäkoko 50 mm, saa-
tavana myös 40 mm

• Yleisin lankavahvuus 2,5 mm, saatavana 
myös 3,1 mm 

• Sinkityn panssariverkkoaidan verkko 
kudotaan vahvasinkitystä teräslangasta 
jonka vetolujuus on 450 N/mm2, verkko-
aidan reunalangan vahvuus on yleisim-
min 4 mm. Saatavana myös muovitettu-
na 0,25 mm paksulla PVC-muovipinnalla, 
väreinä vihreä ja tummanharmaa.
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URAKOINTI, MYYNTI JA NEUVONTA

Puomitek Oy
Kinturinkuja 2, 11120 Riihimäki
Puhelin 0400 458 122
 050 547 7705
myynti@puomitek.fi
www.puomitek.fi

Kevyttä liukuporttia käytetään yleisesti kohteissa, joissa portista menevää liikennettä on 
vähän tai halutaan kevyt ja varmatoiminen portti kustannustehokkaasti. Liukuporttiin voi-
daan tarvittaessa yhdistää myös käyntiportti. 
Liukuportin kehysprofiili (115x75 mm) on pursotettua alumiiniprofiilia (AIMgSi T5 SFS 
25291), mikä tekee siitä kevyen myös käsikäyttöisenä. 
Vakiokorkeuksia on seitsemän, joista kolmea valmistetaan myös piikkilangoin varustettu-
na. Alumiinista liukuporttia on saatavilla verkko- tai profiilitäytteellä.
Sähkökäyttöinen kevyt liukuportti lukkiutuu koneistolla ja käsikäyttöinen lukitaan riip-
pulukolla. Sähköisellä avauskoneistolla varustettu portti voidaan avata esim. painikkeella 
portin vierestä ja kauempaa kauko-ohjauksella tai kortinlukijalla, koodilukolla ja radio-
ohjauksella.

Raskas liukuportti soveltuu kohteisiin missä tarvitaan suurta ajoaukkoa, tukevampiraken-
teista sekä toimintavarmaa porttia. 
Portin profiili on pursotettua alumiiniprofiilia (AIMgSi T5 SFS 25291), mikä tekee siitä ke-
vyen myös käsikäyttöisenä. Porttia valmistetaan verkko- ja profiilitäytteellä ja se voidaan 
varustaa piikkilangoin tai piikkilistalla. Pylväsrakenne estää jopa autolla läpiajoyrityksen.
Sähkökäyttöinen raskas liukuportti lukkiutuu koneistolla ja käsikäyttöinen lukitaan riip-
pulukolla. Sähköisellä avauskoneistolla varustettu portti voidaan avata esim. painikkeella 
portin vierestä, kortinlukijalla tai koodilukolla, radio-ohjauksella eli ns. kapula-avauksella 
tai GSM-avauksella. 

Toimintavarma ja helppokäyttöinen portti lähes kaikkiin tilanteisiin. Käyntiportteja sekä 
ajoportteja saa sekä elementtiaitaan että verkkoaitaan. 
Elementtiaidan saranaportit tehdään samalla täytteellä kuin aitakin ja maalataan samaan 
sävyyn aidan kanssa. Portit hitsataan raakamateriaalista ja kuumasinkitään ennen maala-
usta. Päiväkotiaidoissa portit varustetaan päiväkotisäädösten mukaisilla lukituksilla.
Verkkoaitojen saranaportit ovat alumiinirunkoisia ja niissä on vakiona verkkotäyte. Sarana- 
portteja saa myös muilla täytteillä ja tarvittaessa myös maalattuna. Saranaporteilla saa-
daan varmatoimiminen ja kustannustehokas ajoportti esimerkiksi verkkoaitaan. Sara-
naportti voidaan tarvittaessa myös koneellistaa.

Pyöröportti soveltuu paikkohin, joissa henkilökulkua tulee valvoa. Portit voidaan varustaa erilai-
silla toiminnoilla, joita voidaan mm. etäohjata.
Pyöröportti on valmistettu alumiiniprofiilista, ja sen pyörivä telki on anodisoitu luonnonväriin. 
Runko on pintakäsittelemätön, mutta se voidaan anodisoida luonnonväriin. Porttia voidaan oh-
jata tavanomaisilla kortti- ja avainlukijoilla sekä kauko-ohjauksella. Pyöröporttia varten tarvitaan 
24 V jännite, sekä mahdollista valaistusta varten 220 V jännite.
Kortinlukijan hyväksyttyä tunnistuskortin, portti sallii kulun pyydettyyn suuntaan (portin ohjaus 
vaatii eri impulssin sisään- ja uloskulkuun) yhdelle henkilölle kerrallaan. 

Työmaa-aita Basic
• Koko 3500 x 2000 mm
• Pystyputki ø 42 mm, vaakaputki ø 25 mm
• Verkko 100x250 mm, langat 3,00x2,50 mm
• Paino n. 13,5 kg

• Työmaa-aita Solid
• Koko 3500 x 2000 mm
• Pystyputki ø 42 mm, vaakaputki ø 30 mm
• Verkko 100x250 mm, langat 4,00x3,00 mm
• Paino n. 17 kg

TYÖMAA-AITA

Elementeistä koottavat työmaa-aidat ovat ratkaisu väliaikaiseen aitaamiseen sekä raken-
nustyömaiden suojaamiseen. Jalkavaihtoehtoina betonijalka 30...35 kg ja muovijalka 22 kg.

KEVYT LIUKUPORTTI

RASKAS LIUKUPORTTI

SARANAPORTTI

PYÖRÖPORTTI


