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Orima®-Lumiesteet

•	 Estää lumen tippumisen katolta
•	 Suojaa katon pinnoitetta liikkuvalta lumi- 

massalta
•	 Valmistettu ovaalinmuotoisesta teräs-

putkesta
•	 Usein riittää yksi linja eri kattomalleille
•	 Pohjoisille katemateriaaleille suunnitel-

lut kestävät ja vesiturvalliset kiinnitykset
•	 Lisälumieste erityistä turvallisuutta vaa-

tivaan kohtaan, sisäänkäyntien tai leikki-
paikkojen yläpuolelle

Vakiopituus: 3 m
Kiinnikeväli: 1,2 m

ORIMA®-LUMIESTEET

Lumiesteen pituus

Lumieste asennetaan koko katon pituudel-
le aina kun mahdollista
Oikein mitoitettuna lumieste 
•	 jakaa lumikuorman tasaisesti
•	 suojaa vahingoilta koko katolla ja talon-

mitalta
•	 estää hallitsemattoman kasautumisen ja 

lumen tippumisen lappeelta toiselle

Joissain tapauksissa jyrkällä katolla, pitkillä 
lappeilla tai runsaslumisilla alueilla on lisättä-
vä toinen lumiestelinja katon puoleen väliin.

Orima®-Verkkolumiesteet

•	 Estää lumen lisäksi jääkappaleiden ja 
painavan sohjon pääsyn lumiesteen läpi

•	 Suunniteltu erityisesti korkeille katoille
•	 Sileällä ja hapsullisella alareunalla

Vakiopituudet 2,46 m ja 1,23 m
Kiinnikeväli 1,2 m

Orima®-tuotevalikoimaan kuuluvat kattoturvatuotteet, tikkaat, sadevesijärjestel-
mät sekä Orima®Solar -ratkaisut aurinkokeräinten kiinnitykseen. Orima®-tuotteissa 
korostuu turvallisuus ja Pohjoisen Euroopan olosuhteita kestävä huoleton käyttö. 
Tuotevalikoima on suunniteltu täyttämään sekä pientalojen että järeiden tehdas- ja 
kiinteistöympäristöjen tarpeet. Orima-Tuote Oy valmistaa lisäksi sopimusvalmistajana 
asiakaskohtaisia metallituotteita huonekalukomponenteista laivavarustamoiden ko-
konaisuuksiin.
Kattoturvatuotteet, tikkaat, sadevesituotteet sekä Solar-ratkaisut ovat turvallisia ja 
pitkäikäisiä ja ne kestävät niille asetetut vaatimukset. Pitkään kokemukseen, kymme-
nien vuosien testauksiin ja tuotteiden varmaan laatuun perustuen Orima®-tuotteille 
luvataan markkinoiden kattavin takuu:
•	 Kattoturvatuotteille ja tikkaille 50 vuotta
•	 Sadevesijärjestelmille 30 vuotta
•	 Solar-ratkaisuille 30 vuotta

Osana jatkuvaa parantamista ja kehittä-
mistyötä Orima-Tuote Oy:lle on myönnet-
ty ISO 9001:2015 sertifikaatti.

Lyhyttä lumestettä ei tule 
käyttää

Sileä alareuna

LumiesteputkiLisälumieste

Hapsullinen alareuna

Oikea lumiesteen pituus
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Lumiesteen ja katon harjan välinen  
maksimietäisyys

Katon kaltevuus Etäisyys
(lumi- 

kuorma
2 kN/m2)asteina suhde- 

lukuna
kuvana

6° ~1:10 30 m

10° ~1:5 18 m

14° 1:4 13 m

18° 1:3 11 m

23° ~1:2,5 8,7 m

27° 1:2 7,7 m

33° 1:1,5 6,8 m

38° 6,4 m

42° 6,3 m

45° 1:1 6,3 m

50° 6,3 m

55° 6,7 m

60° 7,2 m
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ORIMA®-KATTOSILLAT

Orima®-Seinätikkaat

•	 Tukevat ja kestävät, määräysten mukaiset
•	 Orima®-Seinätikkailla VTT:n varmennus-

todistus VTT-VA-00001-18
•	 Seinätikkaat hyväksytty käytettäväksi 

kaikilla ulkovuorausmateriaaleilla
•	 Voidaan käyttää turvallisesti turvaköyden 

kiinnityspisteenä joko Orima®-nousu-
kiskolla varustettuna tai ilman

•	 Muunneltavissa estämään asiattomat 
tikkaille nousut

•	 Optimaalisinta sijoittaa talon päätyyn
•	 Turvatikkaat ja sivusiirtymätangot hätä-

poistumisreiteille
•	 Sivukiinnitys
•	 Lisävarusteilla turvallisempi kulku: selkä-

kaaret, turvakiskot

Seinäjalat: 200 mm, 250...400 mm, 550...700 mm, 
850...1000 mm ja 1150...1300 mm
Seinäjalkojen kiinnitysväli: enintään 3 m

Tikaspituudet: 1,2 m, 2,7 m, 
3,3 m ja 4,2 m
Johteet: 25 x 45 mm ovaaliputki
Puolat: 25 mm pyöröputki, kiinnitys 
ilman hitsauksia

Orima®-Kattosillat

•	 Pakollinen yli kaksikerroksisen rakennuk-
sen katolla, jonka kaltevuus on enemmän 
kuin 7° (1:8)

•	 Karhennettu liukastumista vastaan
•	 Kulkeminen turvallista myös talven ääri-

olosuhteissa
•	 Turvallinen kulku jäykällä sillalla
•	 Lumen läpäisevyys yli 50 %
•	 CE-merkitty

Orima®-Kattosilta luokassa 2 toimii turvaköy-
den kiinnityspisteenä ilman erillisiä köysi-
kiinnikkeitä katon harjan molemmin puolin
•	 lukko- ja konesaumakatoilla
•	 tiilikatolla, kun kattokiinnikkeessä on   

etutuki

Mitä on luokka 2?
•	 CE-merkityn kattoturvatuotteen vahvem-

pi testausluokka
•	 Tuote on testattu kestämään turvaköy-

den varaan putoavan henkilön paino
•	 Pakollinen kun rakennuksen korkeus 

ylittää 9 metriä tai kun rakennus on yli 
kaksikerroksinen ja kattokaltevuus on 
jyrkempi kuin 7° (1:8).

•	 Kattosilloissa standardi EN 516, lape-
tikkaissa EN 12951

ORIMA®-TIKKAAT

Orima®-Lapetikkaat

•	 Turvallinen kulku seinätikkailta tai katto-
luukulta harjalle

•	 Tukeva ja turvallinen, kaikille kattotyy-
peille

•	 Vaivaton asentaa
•	 Asennetaan kiinteästi kattoon
•	 Vaihtoehtona kattorappu
•	 Toimii turvaköyden kiinnityspisteenä 

luokassa 2, jopa puolaan kiinnitettynä
•	 CE-merkitty

Tukijalkojen väli: enintään 1,4 m
Kiinnitysväli: enintään 5 m

Kulkuleveys: 350 mm
Kiinnikeväli: enintään 1,2 m
Vakiopituudet: 1,21 m, 2,25 m ja 2,97 m

Kattosilta

Vakiovärit 
- RR20 valkoinen
- RR23 tumma harmaa
- RR32 tumma ruskea
- RR33 musta

Kiipeilyeste 
korkeus 0,9 m tai 2,1 m

Sivusiirtymätangot 
pituus 1,5 m
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ORIMA®-SADEVESIJÄRJESTELMÄT

Orima®-Nousukisko

•	 Estää putoamisen tikkailta
•	 Turvavaljaat kiinnitetään kiskossa liuku-

vaan nousutarraimeen
•	 Nousutarrain liukuu kiivetessä, mutta 

pysäyttää putoamisen tarrautumalla kis-
koon

•	 Vaimentaa putoamisen pysähdysvoi-
maa, erillisiä vaimentimia ei tarvita

•	 Nousutarrain kestää säilytyksen ulkona
•	 Kuuluu tiukimmin testattaviin vakavilta 

vaaroilta suojaaviin henkilösuojaimiin
•	 CE-merkitty

Nousutarraimen kuormitus: 1 hlö, varusteineen 
40...160 kg
Käyttäjien välinen etäisyys: vähintään 6 m
Alin käyttölämpötila: –25 °C

Orima®-Sadevesijärjestelmät

•	 Kestävä, vahva ja huoltovapaa Green-
Coat RWS teräs

•	 Sama väri ja pinnoite molemmin puolin 
kourua

•	 Erinomainen vetävyys
•	 30 vuoden puhkiruostumattomuustakuu
•	 Saumaton autokouru
•	 Kouru helppo puhdistaa roskista ja leh-

distä
•	 Kiinnitys kourun ulkopuolelta
•	 Saatavilla myös kantikkaat kourut ja 

syöksytorvet

ORIMA®-TURVAKISKOT

Orima®-Vaakakisko

•	 Estää putoamisen ja tukee katolla työs-
kenneltäessä

•	 Turvaköysi kiinnitetään kiskossa liuku-
vaan vaakavaunuun

•	 Vaakavaunu kestää säilytyksen ulkona
•	 Kiinnitys kattosiltaan, seinään tai katto-

kiinnikkeillä suoraan kattoon

Vaakavaunun kuormitus: 1 hlö, varusteineen enin-
tään 120 kg
Käyttäjien välinen etäisyys: vähintään 3 m
Alin käyttölämpötila: –25 °C

Nousutarrain

Vaakavaunu

Saumaton autokouru         Puolipyöreä kouru P13     Pyöreä syöksytorvi          Kantikas kouru             Kantikas syöksytorvi
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MYYNTI JA NEUVONTA

Orima-Tuote Oy
Kankaantie 6
16300 Orimattila
Puhelin 	 03 872 100
myynti@orima.fi
www.orima.fi

ORIMA® SOLAR -RATKAISUT AURINKOPANEELIEN KIINNITYKSEEN

Tasakatoille ALFA

•	 Ei läpivientejä katteeseen
•	 Tuulikuormien laskenta projektikohtai-

sesti
•	 Alhainen kuormitus sekä asennettavalle 

pinnalle että paneelille
•	 Muunneltava modulaarisen rakenteen 

ansiosta
•	 Myös laajentaminen, layout-muutokset 

sekä siirtäminen onnistuvat

Harjakatoille DELTA

•	 Kaikille pohjoisille kattotyypeille: 
	− rivikatto
	− tiilikuviopeltikatto
	− suoraprofiilipelti
	− huopakatto
	− tiilikatto

•	 Erittäin nopea ja helppo asennus
•	 Paneelien pikakiinnikkeet
•	 Sivusta kiinnitettävä profiilikisko
•	 Markkinoiden tukevin ja pisin kattojalko-

jen asennusväli 1,6 m

Maa-asennuksiin BEETA

Maakenttien aurinkovoimaloiden tarpei-
siin suunnitellulla BEETA-ratkaisulla hyö-
dynnetään maapinta-ala parhaiten.
•	 Yksi tai kaksi paneeliriviä
•	 Useita perustusvaihtoehtoja: ruuvipaalu-

perustus, maahan juntattava tai betoni-
perustus

•	 Perustustavasta riippuen yksi tai kaksi 
maajalkaa paneelirivistölle

Asennuskolmio SMART

•	 Säädettävä kallistus 20°...45°
•	 Asennus profiilikiskon kanssa tai ilman
•	 Tasakatoille ja maakentille kelluva asen-

nus painoilla tai kiinnittämällä rakentei-
siin

•	 Konesaumakatolle, kun tarvitaan lisäkal-
listusta energiatuoton maksimointiin

•	 Seinälle, kun halutaan myös rakennuk-
sen seinän pinta-ala tuottamaan

Orima® Solar -ratkaisut on kehitetty sopi-
viksi erilaisten asennuskohteiden vaati-
musten mukaan niin pientaloihin, kiinteis-
töihin kuin voimaloihinkin. Orima-Tuote 
Oy:llä on vankka kokemus kohdekohtaises-
ta aurinkovoimaloiden kiinnitystelineistä 
ja aurinkopaneelien asennusten suunnit-
telusta ja toteutuksista vaativiin kohteisiin.
Kokemuksen perusteella on valittu parhaat 
tavat kiinnittää aurinkopaneelit kustan-
nustehokkaasti, nopeasti, turvallisesti ja 
pysyvästi jokaiselle mahdolliselle pinnalle, 
johon aurinko säteilee tehokaasti: maahan, 
kattopinnoille ja seinälle.

•	 Vähemmän komponentteja, nopeampi 
asennus

•	 Mekaanisesti kestävä, vesiturvallinen ja 
testattu kiinnitys 

•	 Valmiit ratkaisut kaikille pohjoisille kat-
totyypeille ja asennusalustoille

•	 Järjestelmän kantavat rakenteet erikois-
sinkkipinnoitettua (Magnelis®) rakenne-
terästä

•	 Saatavilla joko kattokiinnikkeet tai koko 
kiinnitysjärjestelmä

•	 Luotettavasti pitkäikäiset ja kestävät rat-
kaisut 30 vuoden takuulla


