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FX-päällystesalaojaputki on polypropeenisuoda-
tinkankaalla päällystetty salaojaputki. Suodatin-
kangas on valmistettu jatkuvista polypropeenikui-
duista termisesti sitomalla. Materiaali ei maadu.

Käyttökohteita

• Viherkaistat ja rampit
• Kaupunkiympäristöt ja 

kiinteistöt
• Puistot
• Teollisuusympäristöt
• Hautausmaat
• Urheilu- ja golfkentät

Koot

FX Tupla 110 (PEH) salkona
110/95 x 6 m SN8 
Pakkauskoko 50 kpl, LVI-numero 2575600
Pakkauskoko 20 kpl, LVI-numero 2575607

FX-salaojaputki (PVC) kieppinä
DN50 (50/44) x 100 m SN8, LVI-numero 2575601
DN65 (65/58) x 100 m SN8, LVI-numero 2575602
DN80 (80/72) x 100 m SN8, LVI-numero 2575603
DN100 (100/90) x 50 m SN8, LVI-numero 2575604
DN110 (110/98) x 50 m SN8, LVI-numero 2575605
DN125 (125/113) x 50 m SN4, LVI-numero 2575606

Asennus

Asennus tulee suorittaa RIL 77-2013 maahan ja ve-
teen asennettavat kestomuoviputket ohjeiden mu-
kaan. 
Standardiosat ovat yhteensopivia tuotteen kanssa. 
Putken liitos varmistetaan teippaamalla.
Suunnittelijan tulee varmistaa tuotteen sopivuus 
käyttökohteeseen.

Pitkäikäinen

Suodatinkangas estää juurien ja hienojakoisen maa-aineksen tunkeutumisen put-
keen ja ehkäisee näin putken tukkeutumista.

Kustannustehokas

Putkien tukkeutumattomuudella ja pitkällä käyttöiällä saavutetaan huomattavia 
kustannussäästöjä kohteissa, joissa putkien uusiminen vaatii paljon pintaraken-
teiden rikkomista tai putkien uusiminen tulisi muista syistä huomattavan kalliiksi. 
Tehtaalla esiasennettu päällyste poistaa työmaalla tapahtuvan asennuksen laatu-
vaihtelut. FX-päällystesalaojaputket kestävät vuosikymmeniä.

Ekologinen

Putkien pitkä käyttöikä ja tuotteen toimiminen ilman salaojasoraa vähentävät ympä-
ristölle aiheutuvaa kuormitusta. FX esipäällystetty salaojaputki mahdollistaa sepelin 
käytön täytössä. Putken ympärystäytön vedenläpäisevyys on aina varmistettava.

Toimintavarma

Suodatinkangas ehkäisee tehokkaasti maa-ainesten kulkeutumisen putkistoon 
ja varmistaa näin putkiston toimintavarmuuden. Vaikka suodatinkangas jostakin 
kohtaa tukkeutuisikin, jää mahdollinen haitta paikalliseksi eikä vaikuta putkilin-
jaston toimintaan.
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