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01	 Yleistä

01-01	 Soveltamisala
Tämä erittely koskee maanalaisten kaapelisuojaputkien liittämistä KOS- valuholkkeihin sekä yksittäisten 
putkien ja maakaapeleiden tiivistämistä KOS-valuholkkeihin. Se kattaa muun muassa seuraavat käytöt:

OO Korkeajännitteiset kolmion muotoon asennettavat yksijohtimiset sähkökaapelit, jotka viedään 
sähköasematilaan maan alla tai korkeammalla tasolla maan päällä.

OO Yksittäiset sähkökaapelit, jotka viedään sähköasematilaan maan alla tai korkeammalla tasolla maan 
päällä.

OO Monijohtimiset kaapelit, virtakaapelit, maadoituskiskot ja maadoitusnauhat, jotka viedään 
sähköasematilaan maan alla tai korkeammalla tasolla maan päällä.

OO Putket, jotka viedään rakennukseen maan päällä tai maan alla.

Tämän selosteen tärkein tehtävä on estää veden sisäänpääsy hallittuun kytkinhuonetilaan, jotta voidaan 
edesauttaa olosuhteiden pitämistä kytkinlaitteita koskevien sallittujen operatiivisten parametrien puitteissa 
valmistajan ohjeistuksen mukaisesti sekä IEC 62271-1 (2007)- ja BS EN 62271-1 (2008) – High Voltage 
Switchgear and Control gear – Common Specifications* -standardeissa eritellyissä normaaleissa 
käyttöolosuhteissa. Tämän selosteen mukainen ratkaisu suojaa myös pölyltä, savulta, syövyttäviltä ja/tai 
syttyviltä kaasuilta, höyryiltä ja suolalta mainittujen standardien mukaisesti. 

Tämä seloste voidaan huomioida, kun tarkoituksena on suojautua veden sisäänpääsyltä normaalissa 
käytössä alueella, jossa pohjavesi on korkealla tai jossa esiintyy tulvariskiä. Tiivisteillä voidaan myös 
toteuttaa kaapelien vedonpoisto normaaleilla kuormituksilla ja vikaantumisolosuhteissa tai tilanteissa, joissa 
rakennuksen ulkorakenteet voivat altistua maan painumiselle kaapelikaivantojen täyttämisen jälkeen.

Tämä seloste on myös toimiva keino suojautua putki- ja kaapeliläpivientien kautta tapahtuvalta tuhoeläinten 
sisäänpääsyltä sähköasemaan. 

Tässä eritelty suunnitelma antaa valmiudet noudattaa parhaiden käytäntöjen mukaisia suosituksia, jotka on 
eritelty EA Technologyn raportissa "Humidity Effects in Substations" (Kosteuden vaikutukset sähköasemiin), 
koskien hallittuun sähköasematilaan kulkevien läpivientien toteuttamista.

Tämä seloste on myös soveltuva kun halutaan estää veden pääsy rakennuksen teknisiin tiloihin, jossa 
suojausta on haettu tässä selosteessa esitettyjen muiden näkökohtien mukaisesti.

*Uusin versio IEC 62271-1 (2017) Ed2 – Ei nimellisohjeistukseen vaikuttavia muutoksia

01-02	 Standardit/Testireferenssit/Raportit
OO ISO 9001:2015

OO ISO 14001:2015

OO Tuhoeläimet – Envigo Report RZD0001

OO EA Technology: "Humidity Effects in Substations" (2013)

OO IEC 60529:1989 ja EN 60529:1991 – Koteloinnin suojaluokitus – IP 68; 1,0 bar/24 h
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Tuote Testiraportin numero Testilaitos

H3 135 UG 5F019265:B Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

H3 150 UG 5F001271:B Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

H3 185 UG 5F019265:A Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

H3 200 UG 4F003502:B Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

RS 70 UG & RS 185 UG 5F019265:C Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

RS 200 UG 7F011194:A RISE Research Institutes of Sweden AB

RS 225 UG 7F011194:B RISE Research Institutes of Sweden AB

RS 250 UG 7F011194:C RISE Research Institutes of Sweden AB

R 150 UG 5F001271:A Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

R 200 UG 5F001271:C Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP

OO Suorituskykyarvot – RS UG, DOC-000447

OO Suorituskykyarvot – KOS (Knock-out Sleeve) -holkki, DOC-000314 and DOC-002647

OO Suorituskykyarvot – H3 135 UG, H3 150 UG, H3 185 UG, H3 200 UG, 100-029715

OO Suorituskykyarvot – R 100 UG, R 150 UG, R 200 UG, 100-032649

01-03	 Tiivistettävät läpiviennit 
Kaikki sähköaseman läpiviennit on tiivistettävä riittävässä määrin, jotta niiden suorituskyky vastaa tämän 
erittelyn edellä ilmoitettua soveltamisalaa.

Roxtec suosittelee Roxtecin KOS-valuholkin valamista betoniin, jolloin voidaan käyttää Roxtec UG™ 
-tiivistysjärjestelmien standardimallisia tuotteita kaapelisuojaputkissa.

Timanttiporattujen reikien on oltava hyvin muodostuneita, eikä niissä saa olla ilmeisiä vaurioita, jotka voisivat 
sallia veden sisäänpääsyn. Aukko on mahdollisuuksien mukaan porattava tiivisteen puolelta tiivisteettömälle 
puolelle sellaisten murtumavaurioiden välttämiseksi, jotka voivat aiheuttaa muodon heikkoutta tiivisteen 
puolella. 

On suositeltavaa, että timanttiporattu, valettu tai kohteessa toteutettu kolmannen osapuolen suojaputki 
tarkastetaan ennen tiivisteiden asentamista. Jos tiiviste asennetaan kolmannen osapuolen suojaputkeen, 
katso alla eritellyt suositukset. 

Jos suojaputkessa on vääristymiä tai epämuodostumia, jotka estävät standardimallisten Roxtec UG™ 
-tiivisteiden käyttämisen, rakenteeseen voidaan pultata avattava Roxtec SLFO -holkki. Kyseessä on avattava 
laipallinen holkki, joka voidaan jälkiasentaa olemassa olevien kaapelien ja putkien ympärille ja mitoittaa 
Roxtec UG™ -malliston tiivisteille. 

Asennuksen saa toteuttaa asianmukaisesti koulutettu asentaja/urakoitsija valmistajan suositusten mukaisesti. 

01-04	 Kaapelien suunta
Kaapelien on kuljettava rinnakkain, ja ne on keskitettävä suojaputkeen tai holkkiin. Parhaan tiivistyksen 
varmistamiseksi suositellaan, että Roxtec UG™ -tiivisteet asennetaan ennen kaapelien liittämistä tai 
liittämiskohtaa edeltävien tukiratkaisujen asennusta. Jälkiasennustilanteissa kaapeleiden oletetaan olevan 
esiliitettyjä. Tällöin on huomioitava tarkkaan kaapeleiden sijoittaminen ja liikkumavara, jotta kaapelit voidaan 
sijoittaa tiivisteeseen niin, että kaapeli ja sen liitokset eivät pääse vahingoittumaan. 

01-05 Putkien suunta
Putkien on kuljettava rinnakkain ja ne on keskitettävä suojaputkeet tai holkkiin. Parhaan tiivistyksen 
varmistamiseksi suositellaan, että Roxtec UG -tiivisteet asennetaan ennen putkitukien asentamista. On 
huolehdittava putken asettelusta ja liikuttamisesta, kun tiiviste asetetaan putken ympärille aukkoon.
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02	 Materiaalit

02-01	 Yleistä
OO Kaikki tiivisteet on hankittava ISO9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifioidulta valmistajalta.

OO Järjestelmässä käytetään irrotettavia kerroksia hyödyntävää Roxtec Multidiameter™ -ratkaisua, jonka 
ansiosta yksikköön mahtuu halkaisijaltaan erikokoisia kaapeleita tai putkia. Säädettävät kerrokset 1 
mm:n välein.

OO Järjestelmä valmistetaan Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista, joka 
testien perusteella soveltuu käytettäväksi ympäristön lämpötila-alueella materiaaliominaisuuksien 
suoritustehon heikkenemättä.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Kaikki tiivistysmoduulit asennetaan Roxtec-asennusrasvaa käyttäen.

OO Ratkaisussa käytetään Roxtec R UG™ -kehyksiä ja Roxtec RM UG™ -tiivistysmoduuleita.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Tiivisteen vähimmäissyvyys on 60 mm, jotta kaapelien vedonpoisto-ominaisuudet voidaan toteuttaa. 
Näin estetään tiivistyksen menettäminen tilanteissa, jossa kaapeli tai putki liikehtii kaivantojen 
täyttämisen jälkeisen maan painumisen, kaapelien oman painon sekä käytönaikaisen taipumisen 
seurauksena.

OO Vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 15 000 N:n vetovoiman ja jopa 1 500 kg:n kuormituspainon 
koosta/käytettävästä tiivisteestä riippuen.

02-02	 Eritellyt Roxtec-tiivisteet H3 UG™, H4 UG™, RS UG™, R UG™

Roxtec H3 UG™ -tiivisteet

Nimi Helojen materiaali Kaapelien 
määrä

Kaapelin 
Ø (mm)

Aukon 
mitta Ø 

(mm)

Tiivisteen 
kokonais-

syvyys 
(mm)

Referenssi-
piirros

Tuote- 
nro

H3-135 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 3 23 - 43 135 - 140 65 S1501095 126281

H3-135 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 3 23 - 43 135 - 140 65 S1501095 151306

H3-150 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 3 24 - 52 150 - 155 65 S1501351 151561

H3-150 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 3 24 - 52 150 - 155 65 S1501351 155188

H3-185 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 3 48 - 64 185 - 190 65 S1503259 126283

H3-185 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 3 48 - 64 185 - 190 65 S1503259 151308

H3-200 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 3 48 - 68 200 - 202 65 S1033803 117842

H3-200 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 3 48 - 68 200 - 205 65 S1033803 108697

Roxtec H4 UG™ -tiivisteet

Nimi Helojen materiaali Kaapelien 
määrä

Kaapelin Ø 
(mm)

Aukon 
mitta Ø 

(mm)

Tiivisteen 
kokonais-

syvyys 
(mm)

Referenssi
piirros

Tuote- 
nro

H4 150 UG Acid-proof stainless steel 4 3 x (24 - 53) 
 1 x (10 - 23.5) 150 - 155 88 S1539804 192261

H4 200 UG Acid-proof stainless steel 4 3 x (39 - 68)
1 x (10 - 23.5) 200 - 205 94 S1539766 192082
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Roxtec RS UG™ -tiivisteet

Nimi Helojen materiaali
Kaapelin /
putken Ø 

(mm)

Aukon mitta 
Ø (mm)

Tiivisteen 
kokonais-

syvyys 
(mm)

Referenssi-
piirros

Tuote- 
nro

RS 70 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 9 - 33 70 - 75 94 S1511690 167234

RS 75 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 9 - 33 75 - 80 94 S1511690 186247

RS 80 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 9 - 33 80 - 85 94 S1511690 186248

RS 90 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 24 - 53 90 - 95 94 S1511690 167263

RS 95 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 24 - 53 95 - 100 94 S1511690 186249

RS 100 24-53 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 24 - 53 100 - 105 94 S1511690 186250

RS 100 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 39 - 63 100 - 105 94 S1511690 167236

RS 100 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 39 - 63 100 - 105 94 S1511690 167265

RS 105 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 39 - 63 105 - 110 94 S1511690 186251

RS 105 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 39 - 63 105 - 110 94 S1511690 186257

RS 110 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 39 - 63 110 - 115 94 S1511690 186252

RS 110 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 39 - 63 110 - 115 94 S1511690 186258

RS 125 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 55 - 88 125 - 130 94 S1511690 167638

RS 125 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 55 - 88 125 - 130 94 S1511690 167639

RS 130 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 55 - 88 130 - 135 94 S1511690 186253

RS 130 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 55 - 88 130 - 135 94 S1511690 186259

RS 135 55-88 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 55 - 88 135 - 140 94 S1511690 186254

RS 135 55-88 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 55 - 88 135 - 140 94 S1511690 186260

RS 135 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 65 - 98 135 - 140 94 S1511690 167240

RS 135 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 65 - 98 135 - 140 94 S1511690 167266

RS 140 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 65 - 98 140 - 145 94 S1511690 186255

RS 140 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 65 - 98 140 - 145 94 S1511690 186261

RS 145 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 65 - 98 145 - 150 94 S1511690 186256

RS 145 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 65 - 98 145 - 150 94 S1511690 186262

RS 150 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 80 - 113 150 - 155 94 S1511690 167246

RS 155 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 80 - 113 155 - 160 94 S1511690 186263

RS 160 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 80 - 113 160 - 165 94 S1511690 186264

RS 185 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 114 - 148 185 - 190 94 S1511690 167258

RS 190 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 114 - 148 190 - 195 94 S1511690 186265

RS 195 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 114 - 148 195 - 200 94 S1511690 186266

RS 200 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 130 - 163 200 - 205 94 S1522905 178151

RS 205 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 130 - 163 205 - 210 94 S1522905 186267

RS 210 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 130 - 163 210 - 215 94 S1522905 186268

RS 225 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 146 - 179 225 - 230 94 S1522905 178166

RS 230 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 146 - 179 230 - 235 94 S1522905 186269

RS 235 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 146 - 179 235 - 240 94 S1522905 186270

RS 250 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 171 - 204 250 - 255 94 S1522905 178178

RS 255 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 171 - 204 255 - 260 94 S1522905 186271

RS 260 UG WOC Haponkestävä ruostumaton teräs 171 - 204 260 - 265 94 S1522905 186272
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Roxtec R UG™ -läpivienti

Nimi Helojen materiaali Pakkaustila 
(mm)

Aukon mitta 
Ø (mm)

Kehyksen 
kokonaissyvyys 

(mm)

Referenssi-
piirros Tuote- nro

R 100 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 60 - 60 100 - 102 85 S1035437 156872

R 150 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 90 - 90 150 - 152 85 S1035437 108693

R 200 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 120 - 120 200 - 202 85 S1035437 108698

RO 100 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 60 - 60 100 - 102 85 S1035437 158522

RO 150 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 90 - 90 150 - 152 85 S1035437 150071

RO 200 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 120 - 120 200 - 202 85 S1035437 150075

02-03	 Erittely – Roxtec UG™ -moduulit Multidiameter™
*käytetään yhdessä Roxtec R UG™ -tiivisteen kanssa

Nimi Kaapelien 
määrä Kaapelin/putki Ø (mm) Ulkomitat L x K x S (mm) Referenssipiirros Tuote- nro

RM 20 UG 1 4 - 13 20 x 20 x 60 S1035179 116871

RM 20w40 UG 2 4 - 13 40 x 20 x 60 S1035179 116870

RM 30 UG 1 10 - 23,5 30 x 30 x 60 S1035179 116837

RM 40 UG 1 9,5 - 31 40 x 40 x 60 S1035179 116865

RM 60 UG 1 24 - 52 60 x 60 x 60 S1035179 116869

RM 80 UG 1 48 - 68 80 x 80 x 60 S1035179 174929

RM 80 UG WOC 1 48 - 68 80 x 80 x 60 S1035179 177304

RM 90 UG 1 48 - 68 90 x 90 x 60 S1035179 174930

RM 90 UG WOC 1 48 - 68 90 x 90 x 60 S1035179 177305

RM 120 UG 1 67,5 - 96 120 x 120 x 60 S1035179 174845

RM 120 UG WOC 1 67,5 - 96 120 x 120 x 60 S1035179 177306

02-04	 Roxtec UG™ umpinaiset täytemoduulit
*käytetään yhdessä Roxtec R UG™ -tiivisteen kanssa

Nimi Ulkomitat L x K x S (mm) Referenssipiirros Tuote- nro

RM 20/0 UG 20 x 20 x 60 S1517191 175135

RM 30/0 UG 30 x 30 x 60 S1517191 175136

RM 40/0 UG 40 x 40 x 60 S1517191 175137

RM 60/0 UG 60 x 60 x 60 S1517191 175138

RM 10/0x12 UG 10 x 120 x 60 S1517191 177190
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02-05	 Maadoitus
Maadoitusjärjestelmää eriteltäessä on huomattava, että Roxtec UG™ -tiivistysjärjestelmän kanssa ei 
voi käyttää punottua/kierrettyä maadoitustankoa. Kiinteä pyöreä maadoitustanko voidaan tiivistää 
käyttäen standardimallisia Roxtec RM UG™ -moduuleita ja edellä kuvattua Multidiameter™-ratkaisua. 
Maadoitusnauhat voidaan tiivistää Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™-kumiseoksesta 
valmistetulla vesileikatulla moduulilla. Esimerkki on kuvattu alla.

Tuotenimi Maadoitusnauhan mitat (mm) Referenssipiirros

RM 60/4x40 UG 40 x 4 S1504113

Ota yhteyttä Roxtecin tekniseen tiimiin, kun tarvitset tietyn maadoitusnauhakoon mukaisen piirustuksen.

Kun kyseessä on jälkiasennus ja kohteeseen on jo asennettu kierretty maadoituskaapeli, suositellaan 
maadoituskaapelin katkaisemista ja kuparitangon liittämistä maadoituskaapelin kohtaan, jossa 
maadoitustanko on tarkoitus tiivistää läpivientiin.

02-06	 Kittiratkaisut

Roxtec R UG™ -kehys- ja moduulikitit 

Nimi Helojen materiaali Aukon mitta 
Ø (mm)

Kehyksen 
kokonaissyvyys 

(mm)

Kaapelien/putkien 
määrä Ø (mm)

Referenssi-
piirros

Tuote- 
nro

R 100/4 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 100 - 102 85 4 x 10 - 23,5 S1505918 156874

R 100/6 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 100 - 102 85 5 x 4 - 13 
1 x 9,5 - 31  S1505918 156875

R 150/6 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 150 - 152 85 5 x 10 - 23,5 
1 x 24 - 52 S1035393 120859

R 150/9 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 150 - 152 85 9 x 10 - 23,5  S1035393 117821

R 200/4 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 200 - 202 85 4 x 24 - 52  S1035392 117822

R 200/7 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 200 - 202 85 4 x 10 - 23,5 
3 x 24 - 52  S1035392 117854

R 200/15 UG Haponkestävä ruostumaton teräs 200 - 202 85 8 x 4 - 13 
7 x 9,5 - 31  S1035392 117855

Jos kaapelit tai putket on jo asennettu mutta ne eivät mahdu edellä kuvattuihin asetteluihin, ota yhteyttä 
suoraan Roxteciin koskien vaihtoehtoisia ratkaisuja tai tiivistysvaihtoehtoja.

03	 Suojaputket

03-01	 Roxtec KOS ‑valuholkki
Standardimalliset Roxtec KOS -valuholkit on suunniteltu mahtumaan 100 ja 150 mm:n etäisyydellä olevien 
päätykappaleiden väliin. Jos seinä on paksumpi, kutakin holkkia voidaan jatkaa sopivan kokoisella 
standardisuojaputkella, joka liitetään holkin naaraspäähän ennen betonin valamista. Ohuempia seiniä 
varten 100 mm holkki voidaan lyhentää 90 mm pituiseksi ja 150 mm holkki 120 mm pituiseksi. Asennusohjeet 
löytyvät Roxtecin KOS-valuholkin valuohjeista. 

Roxtecin KOS-valuholkki on suunniteltu tiivistämään suojaputki ennen kaapelien tai putkien asennusta. 
Kaapelien asennuksen jälkeen holkissa on tarkoitus käyttää Roxtec UG™ -malliston standardikokoisia 
tiivisteitä. Roxtec UG™ -malliston tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tiivisteitä koskevista lisäspesifikaatioista.
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Nimi Käytettäväksi: Sisä-Ø (mm) Holkin kokonaissyvyys 
(mm) Referenssipiirros Tuote- nro

KOS 100/100 D=100

RS 100 UG 
RS 100 UG woc 

RS 100 24-53 UG 
R 100 UG

102 100 S1531134 184063

KOS 100/110 D=150
RS 100 UG 

RS 100 UG woc 
R 100 UG

102 150 S1531134 184064

KOS 125/140 UG RS 125 UG 
RS 125 UG woc 125 150 S1035443 167072

KOS 150/150 D=100

H3 150 UG 
H3 150 UG woc 

H4 150 UG 
RS 150 UG woc 

R 150 UG

152 100 S1531134 184065

KOS 150/160 D=150

H3 150 UG 
H3 150 UG woc 

H4 150 UG 
RS 150 UG woc 

R 150 UG

152 150 S1531134 184066

KOS 200/200 D=100

RS 200 UG
H3 200 UG 

H3 200 UG woc
H4 200 UG 
R 200 UG

202 100 S1531134 184067

KOS 200/200 D=150

RS 200 UG
H3 200 UG 

H3 200 UG woc
H4 200 UG 
R 200 UG

202 150 S1531134 184068

03-02	 Timanttiporatut reiät

Nimi Aukon mitta Ø (mm) Tuote- nro

H3-135 UG 135 - 140 126281

H3-135 UG WOC 135 - 140 151306

H3-150 UG 150 - 155 151561

H3-150 UG WOC 150 - 155 155188

H3-185 UG 185 - 190 126283

H3-185 UG WOC 185 - 190 151308

H3-200 UG 200 - 202 117842

H3-200 UG WOC 200 - 205 108697

Nimi Aukon mitta Ø (mm) Tuote- nro

R 100 UG 100 - 102 156872

R 150 UG 150 - 152 108693

R 200 UG 200 - 202 108698

RO 100 UG 100 - 102 158522

RO 150 UG 150 - 152 150071

RO 200 UG 200 - 202 150075
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Nimi Aukon mitta Ø (mm) Tuote- nro

RS 70 UG 70 - 75 167234

RS 75 UG 75 - 80 186247

RS 80 UG 80 - 85 186248

RS 90 UG 90 - 95 167263

RS 95 UG 95 - 100 186249

RS 100 24-53 UG 100 - 105 186250

RS 100 UG 100 - 105 167236

RS 100 UG WOC 100 - 105 167265

RS 105 UG 105 - 110 186251

RS 105 UG WOC 105 - 110 186257

RS 110 UG 110 - 115 186252

RS 110 UG WOC 110 - 115 186258

RS 125 UG 125 - 130 167638

RS 125 UG WOC 125 - 130 167639

RS 130 UG 130 - 135 186253

RS 130 UG WOC 130 - 135 186259

RS 135 55-88 UG 135 - 140 186254

RS 135 55-88 UG WOC 135 - 140 186260

RS 135 UG 135 - 140 167240

RS 135 UG WOC 135 - 140 167266

RS 140 UG 140 - 145 186255

RS 140 UG WOC 140 - 145 186261

RS 145 UG 145 - 150 186256

RS 145 UG WOC 145 - 150 186262

RS 150 UG WOC 150 - 155 167246

RS 155 UG WOC 155 - 160 186263

RS 160 UG WOC 160 - 165 186264

RS 185 UG WOC 185 - 190 167258

RS 190 UG WOC 190 - 195 186265

RS 195 UG WOC 195 - 200 186266

RS 200 UG WOC 200 - 205 178151

RS 205 UG WOC 205 - 210 186267

RS 210 UG WOC 210 - 215 186268

RS 225 UG WOC 225 - 230 178166

RS 230 UG WOC 230 - 235 186269

RS 235 UG WOC 235 - 240 186270

RS 250 UG WOC 250 - 255 178178

RS 255 UG WOC 255 - 260 186271

RS 260 UG WOC 260 - 265 186272

03-05	 Esivalmistetut kolmansien osapuolten suojaputket
Joissakin uusissa kohteissa ja jälkiasennuskohteissa voi olla muuntyyppisiä suojaputkia. Tässä tilanteessa 
sisähalkaisija on mitattava pohjois–etelä/länsi–itä-suunnassa. Jos suojaputken sisähalkaisija ei ole edellä 
mainittujen kokoalueiden puitteissa, ota suoraan yhteyttä Roxteciin vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi.
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04	 Roxtec UG™ -tiivistysratkaisujen asennus

Roxtec H3 UG™ -tiivisteet
Roxtec H3 UG™ -tiivisteiden asennusohjeet ovat osoitteessa roxtec.com. Kussakin Roxtec H3 UG™ -tiivisteessä 
olevasta ainutlaatuisesta tarkistusaukosta voi tarkistaa kätevästi, että tiivisteen kiristykset ovat riittävät. Kun 
kiristys on riittävä, kumi pullistuu tarkistusaukon läpi. Roxtec H3 UG™ -tiivisteiden toleranssi on +5 mm, jolla 
voidaan kompensoida kolmansien osapuolten timanttiporattujen suojaputkien soikeutta tämän +5 mm:n 
toleranssin puitteissa. On suositeltavaa, että kaikki asentajat ovat saaneet Roxtecin edustajalta Roxtec-
tiivisteasennusten parhaita käytäntöjä koskevan koulutuksen. 

Roxtec H4 UG™ -tiivisteet 
Roxtec H4 UG™ -tiivisteiden asennusohjeet sisältyvät pakettiin. Kussakin Roxtec H4 UG™ -tiivisteessä olevasta 
ainutlaatuisesta tarkistusaukosta voi tarkistaa kätevästi, että tiivisteen kiristykset ovat riittävät. Kun kiristys 
on riittävä, kumi pullistuu tarkistusaukon läpi. Roxtec H4 UG™ -tiivisteiden toleranssi on +5 mm, jolla voidaan 
kompensoida kolmansien osapuolten timanttiporattujen suojaputkien soikeutta tämän +5 mm:n toleranssin 
puitteissa. On suositeltavaa, että kaikki asentajat ovat saaneet Roxtecin edustajalta Roxtec tiivisteasennusten 
parhaita käytäntöjä koskevan koulutuksen.

Roxtec R UG™ -kehykset
Roxtec R UG™ -kehyksien ja Roxtec RM UG™ -tiivistysmoduulien asennusohjeet ovat osoitteessa roxtec.
com. Kehykset voidaan asentaa joko ennen kaapelien liittämistä tai jälkiasentaa olemassa olevien kaapelien 
ympärille. On suositeltavaa, että kaikki asentajat ovat saaneet Roxtecin edustajalta Roxtec-tiivisteasennusten 
parhaita käytäntöjä koskevan koulutuksen. 

Roxtec RS UG™ -tiivisteet
Roxtec RS UG™ -tiivistemalliston kaikkien tiivisteiden asennusohjeet ovat osoitteessa roxtec.com. Kussakin 
Roxtec RS UG™ -tiivisteessä olevasta ainutlaatuisesta tarkistusaukosta voi tarkistaa kätevästi, että tiivisteen 
kiristykset ovat riittävät. Kun kiristys on riittävä, kumi pullistuu tarkistusaukon läpi. Roxtec RS UG™ -tiivisteiden 
toleranssi on +5 mm, jolla voidaan kompensoida kolmansien osapuolten timanttiporattujen suojaputkien 
soikeutta tämän +5 mm:n toleranssin puitteissa. On suositeltavaa, että kaikki asentajat ovat saaneet 
Roxtecin edustajalta Roxtec-tiivisteasennusten parhaita käytäntöjä koskevan koulutuksen. 

04-01 Asentajakoulutus
Roxtec tarjoaa asennuskoulutusta urakoitsijoille, jotka ovat mukana Roxtecin tiivistysjärjestelmien 
asennuksessa. Ota yhteyttä paikalliseen Roxtecin toimipisteeseen koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa. 
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05	 Selostetekstit 

05-01	 Roxtec UG™ -ratkaisujen yleiskatsaus

Roxtec KOS ‑valuholkki
OO Käytetään 100, 125, 150 ja 200 mm:n suojaputkissa – lisätietoja on valuohjeissa.

OO Valmis ratkaisu koostuu holkista, jossa on ulkoinen tiivistyslaippa ja integroitu 
tiivistyslevy. Ratkaisu pitää rakennuksen kuivana rakennustyön aikana ja sen jälkeen.

OO Valuasennus uusiin kohteisiin tai jälkiasennuksiin.

OO Testattu 1 baarin veden katastrofipaineelle.

Roxtec UG™ -kumitiivisteet
OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle (3 m vesipatsaan 

aiheuttama paine normaaleissa olosuhteissa) ja 1 baarin veden katastrofipaineelle 
(10 m vesipatsaan aiheuttama paine tulvaolosuhteissa). Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Sertifioitu suoja jyrsijöiden/tuhoeläinten sisäänpääsyä vastaan.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa ja jälkiasentaa olemassa oleviin kaapeli- ja 
putkiasennuksiin.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Tiivisteen vähimmäissyvyys on 60 mm, jotta vedonpoisto-ominaisuudet voidaan toteuttaa. Näin estetään 
tiivistyksen menettäminen tilanteissa, jossa kaapeli tai putki liikehtii kaivantojen täyttämisen jälkeisen 
maan painumisen, kaapelien tai putkien oman painon sekä käytönaikaisen taipumisen seurauksena.

OO Irrotettavat kerrokset 1 mm:n välein, jotta sopivuus kaapelille tai putkelle on paras mahdollinen.

OO Vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 15 000 N:n vetovoiman ja jopa 1 500 kg:n kuormituspainon 
koosta/käytettävästä tiivisteestä riippuen.

Roxtec RS UG™ -tiiviste
Valmistettu Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-
ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin (väli 1 mm) ja soveltuu yksittäisten 
kaapelien tai putkien (9–204 mm Ø) tiivistämiseen. Ainutlaatuisesta tarkistusaukosta 
voi tarkistaa kätevästi, että tiivisteen kiristykset ovat riittävät. Täysin avautuva 
rakenne helpottaa asennusta/kaapelien sijoittamista. 

Roxtec H3 UG™ ‑tiiviste
Valmistettu Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-
ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin (väli 1 mm) ja soveltuu yksijohtimisille 
korkeajännitekaapeleille (23–68 mm Ø, asennus kolmion muotoon). Ainutlaatuisesta 
tarkistusaukosta voi tarkistaa kätevästi, että tiivisteen kiristykset ovat riittävät. Täysin 
avautuva rakenne helpottaa asennusta/sijoittamista.
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Roxtec H4 UG™ ‑tiiviste 
Valmistettu Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™ 
ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin (väli 1 mm) ja soveltuu 
yksijohtimisille korkeajännitekaapeleille (24–68 mm Ø, asennus kolmion muotoon 
ja maadoituskaapeli Ø 10-23 mm). Ainutlaatuisesta tarkistusaukosta voi tarkistaa 
kätevästi, että tiivisteen kiristykset ovat riittävät. Täysin avautuva rakenne helpottaa 
asennusta/kaapelien sijoittamista.

Roxtec R UG™ -tiiviste
Suunniteltu läpivienteihin, joissa kaapeleita ja maadoitusjärjestelyitä on useita. 
Käytetään yhdessä Roxtec RM UG™ -moduulien kanssa. 

Roxtec UG™-moduulit Multidiameter™ 
Valmistettu Roxylon™ EPDM-kumista ja perustuu kuorittaviin 1 mm kerroksiin. 
Suunniteltu käytettäväksi kaapeleille ja putkille Ø 4-96 mm. Käytetään Roxtec R UG 
-kehyksissä.

Maadoitusjärjestelyt
Litteät maadoitusnauhat voidaan tiivistää Roxylon™ EPDM -kumiseoksesta valmistetun vesileikatun moduulin 
avulla. Huomaathan, että Roxtec UG™ -tiivistysjärjestelmän kanssa ei voi käyttää punottua/kierrettyä 
maadoitusnauhaa. Kiinteä pyöreä maadoitustanko voidaan tiivistää käyttäen standardimallisia Roxtec RM 
UG™ -moduuleita. Tämän lisäksi Roxtec H4 -tiiviste mahdollistaa kolmion muotoon asennetun kaapelin ja 
yksittäisen maadoituskaapelin/tangon asennuksen.

Mittatilaustyöt
Ota suoraan yhteyttä Roxteciin, jos tarvitset suunnittelupalveluita sellaisia tiivisteitä tai tiivistysratkaisuja 
varten, joihin standardimallisto ei sovellu.

Valmistus/laatuhyväksynnät
OO ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifikaatit. 

OO Tiivisteet IP 68 -testattu ja -sertifioitu.

OO Sertifioitu suoja jyrsijöiden/tuhoeläinten sisäänpääsyä vastaan.

OO Noudattaa suosituksia, jotka on eritelty EA Technologyn raportissa "Humidity Effects in Substations" 
(2013). 

05-02	 Roxtec RS 70-, 75- ja 80 UG™ -tiivisteet
70–80-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu Roxtec 
UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-
ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien (9–33 mm Ø, väli 1 
mm) tiivistämiseen.

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.
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OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 1 700 N vetovoiman ja 173 kg kuormituspainon.

05-03	Roxtec RS 90-, 95- ja 100 24-53 UG™ -tiivisteet
90–100- ja 24–53-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. 
Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(24–53 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen.

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 3 300 N vetovoiman ja 336 kg kuormituspainon.

05-04	Roxtec RS 100-, 105- ja 110 UG™ -tiivisteet
100–110-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(39–63 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen.

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 4 500 N vetovoiman ja 459 kg kuormituspainon.

05-05	Roxtec RS 125-, 130- ja 135 55-88 UG™ -tiivisteet
125–135- ja 55–88-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. 
Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(55–88 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen.

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 5 700 N vetovoiman ja 581 kg kuormituspainon.
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05-06 Roxtec RS 135-, 140- ja 145 UG™ -tiivisteet
135–145-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(55–88 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 6 600 N vetovoiman ja 673 kg kuormituspainon.

05-07	 Roxtec RS 150-, 155- ja 160 UG™ -tiivisteet
150–160-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(80–113 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 8 000 N vetovoiman ja 816 kg kuormituspainon.

05-08	Roxtec RS 185-, 190- ja 195 UG™ -tiivisteet
185–195-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(115–148 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 10 000 N vetovoiman ja 1 020 kg kuormituspainon.
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05-09	Roxtec RS 200-, 205- ja 210 UG™ -tiivisteet
200–210-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(130–163 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 11 000 N vetovoiman ja 1 122 kg kuormituspainon.

05-10	 Roxtec RS 225-, 230- ja 235 UG™ -tiivisteet
225–235-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien (146–179 
mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 14 000 N vetovoiman ja 1 428 kg kuormituspainon.

05-11	 Roxtec RS 250-, 255- ja 260 UG™ -tiivisteet
250–260-kokoiset Roxtec RS UG™ -tiivisteet on tarkoitettu yksittäisille kaapeleille tai putkille. Valmistettu 
Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi 
Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien 
(171–204 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 15 000 N vetovoiman ja 1 530 kg kuormituspainon.
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05-12	 Roxtec H3 135 UG™ ‑tiiviste
Roxtec H3 135 UG™- ja H3 135 UG™ WOC ("ilman sisusta") -tiivisteet korkeajännitteisille kolmion muotoon 
asennettaville yksijohtimisille sähkökaapeleille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä 
Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin 
kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien (23–43 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 2200 N vetovoiman ja 224 kg kuormituspainon.

05-13	 Roxtec H3 150 UG™ ‑tiiviste
Roxtec H3 150 UG™- ja H3 150 UG™ WOC ("ilman sisusta") -tiivisteet korkeajännitteisille kolmion muotoon 
asennettaville yksijohtimisille sähkökaapeleille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä 
Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin 
kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien (24–52 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 2500 N vetovoiman ja 255 kg kuormituspainon.

05-14	 Roxtec H3 185 UG™ -tiiviste
Roxtec H3 185 UG™- ja H3 185 UG™ WOC ("ilman sisusta") -tiivisteet korkeajännitteisille kolmion muotoon 
asennettaville yksijohtimisille sähkökaapeleille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä 
Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin 
kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien (48–64 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 2800 N vetovoiman ja 285 kg kuormituspainon.
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05-15	 Roxtec H3 200 UG™ -tiiviste
Roxtec H3 200 UG™- ja H3 200 UG™ WOC ("ilman sisusta") -tiivisteet korkeajännitteisille kolmion muotoon 
asennettaville yksijohtimisille sähkökaapeleille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä 
Roxylon™ EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin 
kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien (48–68 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IP68-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 3 300 N vetovoiman ja 336 kg kuormituspainon.

05-16 Roxtec H4 150 UG™ -tiiviste 
Roxtec H4 150 UG™-tiivisteet korkeajännitteisille kolmion muotoon asennettaville yksijohtimisille 
sähkökaapeleille sekä maadoituskaapelille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ 
EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin 
ja soveltuu erikokoisten kaapelien (48–68 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IPX8-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle. 

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa. 

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka. 

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn. 

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 3700 N vetovoiman ja 377 kg kuormituspainon.

05-17 Roxtec H4 200 UG™ -tiiviste 
Roxtec H4 200 UG™-tiivisteet korkeajännitteisille kolmion muotoon asennettaville yksijohtimisille 
sähkökaapeleille sekä maadoituskaapelille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ 
EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin 
ja soveltuu erikokoisten kaapelien (48–68 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 

OO IPX8-testattu ja -sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle. 

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa. 

OO Roxylon™ EPDM-kumi on halogeenivapaa ja täyttää RoHS- ja REACH-direktiivit. Se ei sisällä mitään 
konfliktimineraaleja.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka. 

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn. 

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 4800 N vetovoiman ja 489 kg kuormituspainon.
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05-18	 Roxtec R 100 UG™ -kehys
Roxtec R 100 UG™ -kehys ja Roxtec RM UG™ -tiivistysmoduulit monijohtimisille kaapeleille tai putkille, 
maadoituskiskoille ja maadoitusnauhoille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ 
EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Roxtec RM UG™ -moduulien kanssa Multidiameter™-ratkaisussa, 
joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien (4–52 mm Ø, väli 1 mm) 
tiivistämiseen. 

OO Testattu ja sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 2700 N vetovoiman ja 275 kg kuormituspainon.

05-19	 Roxtec R 150 UG™ -kehys
Roxtec R 150 UG™ -kehys ja Roxtec RM UG™ -tiivistysmoduulit monijohtimisille kaapeleille tai putkille, 
maadoituskiskoille ja maadoitusnauhoille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ 
EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Roxtec RM UG™ -moduulien kanssa Multidiameter™-ratkaisussa, 
joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien (4–69 mm Ø, väli 1 mm) 
tiivistämiseen. 

OO Testattu ja sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 3000 N vetovoiman ja 305 kg kuormituspainon.

05-20	 Roxtec R 200 UG™ -kehys
Roxtec R 200 UG™ -kehys ja Roxtec RM UG™ -tiivistysmoduulit monijohtimisille kaapeleille tai putkille, 
maadoituskiskoille ja maadoitusnauhoille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ 
EPDM -kumista ja tarkoitettu käytettäväksi Roxtec RM UG™ -moduulien kanssa Multidiameter™-ratkaisussa, 
joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu erikokoisten kaapelien/putkien (4–69 mm Ø, väli 1 mm) 
tiivistämiseen. 

OO Testattu ja sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Helat valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kumin ja metallihelojen 
vähimmäisväli on 3 mm, jotta kaapelin ja metalliosien välille ei synny suoraa kontaktia. 

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.

OO Kaapelin vedonpoisto-ominaisuudet kestävät jopa 3300 N vetovoiman ja 336 kg kuormituspainon.

05-21	 Roxtec UG™ Multidiameter™ -moduulit 
Roxtec RM UG™ -tiivistysmoduulit monijohtimisille kaapeleille tai putkille, maadoitusnauhoille ja 
maadoitustangoille. Valmistettu Roxtec UG™ -ratkaisuja varten kehitetystä Roxylon™ EPDM -kumista ja 
tarkoitettu käytettäväksi Multidiameter™-ratkaisussa, joka perustuu irrotettaviin kerroksiin ja soveltuu 
erikokoisten kaapelien/putkien (4–96 mm Ø, väli 1 mm) tiivistämiseen. 
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OO Korkeapainevesileikattu moduuli saatavana myös mittatilauskokoisena.

OO Käytetään yhdessä Roxtec R UG™ -tiivisteen kanssa.

OO Testattu ja sertifioitu 0,3 baarin jatkuvalle vedenpaineelle ja 1 baarin veden katastrofipaineelle.

OO Voidaan asentaa juoksevan veden olosuhteissa.

OO Kaasutiivis 0,3 baariin saakka.

OO Estää veden, kaasun, pölyn ja tuhoeläinten pääsyn.
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Roxtec ® ja Multidiameter ® ovat Roxtecin rekisteröityjä 

tuotemerkkejä Ruotsissa ja/tai muissa maissa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

”Roxtecin kaapeliläpivientien tiivistysjärjestelmä (”Roxtec-järjestelmä”) on moduuleista koostuva tiivistetuotteiden järjestelmä, jossa on eri osia. Jokainen osa on tarpeellinen, jotta Rox-
tec-järjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Roxtec-järjestelmä on sertifioitu kestämään useita vaaroja. Vastaavat sertifikaatit ja Roxtec-järjestelmän kyky kestää kyseessä 
olevat vaarat edellyttävät, että kaikki asennetut osat kuuluvat Roxtec-järjestelmään. Näin ollen sertifikaatti ei ole voimassa eikä päde, mikäli kaikki tarvitut komponentit, jotka on 
asennettu osaksi Roxtec-järjestelmää, eivät ole Roxtecin (”valtuutetun valmistajan”) tekemiä. Roxtec ei anna toimintatakuuta Roxtec-järjestelmälle, jos (I) kaikki asennetut komponentit 
eivät kuulu Roxtec-järjestelmään ja ole valtuutetun valmistajan tekemiä ja (II) ostaja ei noudata alla olevia kohtia (a) ja (b).

(a) Varastoinnin aikana Roxtec-järjestelmää tai siihen kuuluvia osia on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan huonelämpötilassa sisätiloissa.

(b) Asennus on tehtävä Roxtecin antamien, asennushetkellä voimassa olevien asennusohjeiden mukaisesti.

Roxtecin tuotetiedot eivät vapauta Roxtec-järjestelmän tai sen osien ostajaa velvoituksesta määritellä itsenäisesti tuotteiden soveltuvuus tarkoitettuun toimintaan, asennukseen ja/
tai käyttöön. Roxtec ei anna takuuta Roxtec-järjestelmälle tai sen osille ja ota vastuuta minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, olipa kyseessä suora, epäsuora, välillinen tai muu 
liikevoiton menetys, jos se on tapahtunut tai aiheutunut Roxtec-järjestelmässä olevista tai siihen asennetuista komponenteista, jotka eivät ole valtuutetun valmistajan tekemiä, eikä 
Roxtec-järjestelmän käytöstä muulla tavoin kuin suunniteltu tai aiottu käyttötarkoitus on.

Roxtec selkeästi sulkee pois oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja kaikki nimenomaiset tai oletetut edustukset ja takuut, 
jotka on säädetty laissa tai tapaoikeudessa. Käyttäjä määrittelee Roxtec-järjestelmän sopivuuden tarkoitettuun käyttöön ja kantaa siihen liittyvät riskit sekä vastuun. Roxtec ei ole 
missään tapauksessa vastuussa epäsuorista, välillisistä, rikosoikeudellisista, erityisistä, rangaistuksellisista tai ennakoimattomista vahingoista tai menetyksistä.”


