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Tuote Kokonaiskorkeus 
(maanpääll. kork)

Halkaisija Kapasiteetti Säiliön 
jakomahd.

Täyttöaukko Lisätiedot ja soveltuvat jätejakeet

MolokClassic 5 m3 2700 mm (1200 mm) 1700 mm 5,0 m3

2,4 m3
1/1
1/2

min. ø 200 mm 
max. ø 600 mm 

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki ja muovi. 
Saatavana myös kovasäiliöllä.

MolokClassic 3 m3 2700 mm (1200 mm) 1300 mm 3,0 m3 min. ø 200 mm 
max. ø 450 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki, muovi, 
metalli ja lasi. Saatavana myös kovasäiliöllä.

MolokClassic 1,3 m3 2700 mm (1200 mm) 900 mm 1,3 m3 min. ø 200 mm
max. ø 310 mm

Roskat (puistot), lasi, metalli ja biojäte. Biojätteen 
keräämiseen 800 l BioSystem-kovasäiliö.

MolokClassic 800 l 2700 mm (1200 mm) 750 mm 800 l min.  ø 250 mm, 
max. ø 250 mm

Roskat (puistot), lasi, metalli ja biojäte. Biojätteen 
keräämiseen 500 l BioSystem-kovasäiliö.

MolokClassic Plus 1700 mm (1200 mm) 1700 mm 3,0 m3 1/1 min. ø 200 mm 
max. ø 600 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki ja muovi.

MolokClassic Light 1200 mm (1200 mm) 1700 mm 2,0 m3

1,0 m3
1/1
1/2

min. ø 200 mm
max. ø 600 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki, muovi, 
metalli ja lasi.

Edut

• Syväkeräys-säiliöistä MolokClassic 5 m3 
-jätesäiliön saa jälkikäteen jaettua kah-
teen osaan

• Syväkeräys-ryhmää on helppo täydentää 
MolokClassic Light -pinta-astialla

• Pyöreästä muodosta johtuva joustava 
sijoittelu jätepisteellä

MolokClassic-tuoteperheen laajasta valikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto erilaisille jätelajeille monenlaisiin tarpeisiin. Koot vaihtelevat 
800-litraisesta aina viiden kuutiometrin Syväkeräys-säiliöön. Tuoteperhettä täydentävät kahden kuution pintasäiliöt sekä kolmen kuution 
Plus-säiliöt, joiden asennussyvyys on 0,5 m. Runkokaivon valmistusmateriaalina käytetään HD-polyeteeniä.

            MolokClassic 5 m3                           MolokClassic 3 m3                             MolokClassic 1,3 m3           MolokClassic 800 l             MolokClassic Plus                          MolokClassic Light     

Käyttökohteet

MolokClassic-jätesäiliöt soveltuvat kohteisiin, 
joissa tarvitaan toimivaa jätteiden keräystä:
• asuinkiinteistöt
• koulut, päiväkodit, sairaalat, hotellit
• kierrätys- ja aluekeräyspisteet
• kauppa- ja liikekeskukset
• liikuntakeskukset ja urheilupuistot
• satamat, rannat, levähdysalueet, hautaus- 

maat, leirintäalueet

• Pystysuora rakenne säästää tilaa
• Maaperän viileys pitää hajut kurissa
• Tyhjennys on tehokasta ja ergonomista
• Helppo ja turvallinen käyttää
• Mukautuvaksi suunniteltu

30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jon-
ka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. 
Molok Syväkeräys -järjestelmät ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja. Suurin 
osa Molok Syväkeräys -säiliöistä asennetaan osittain maan alle. Tyhjennyksiä tarvitaan 
80 % vähemmän kuin tavallisilla pinta-astioilla.

Molok®Classic-jätesäiliöt

Jätesäiliöiden verhousvaihtoehdot

• Komposiitti: yönmusta, kivenharmaa, kas-
tanjan- ja syksynruskea, helmenharmaa

• Alumiini: vakiona maalattu tumma har-
maa RAL7024, tilauksesta muut RAL 
Classic -värikartan sävyt tai luonnonvä-
rinen alumiini

• Reikälevyverhous: sävy RAL7024
• Printtiverhous
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Molok Oy
Nosturikatu 16, 37150 Nokia
Puhelin 010 3429 400
molok@molok.com
www.molok.com

Tuote Kokonaiskorkeus 
(maanpääll. kork)

Mitat Kapasiteetti Säiliön 
jakomahd.

Täyttöaukko Lisätiedot ja soveltuvat jätejakeet

MolokDomino 5 m3 2700 mm 
(1200 mm) 

lev. 1600 mm
syv. 1600 mm

5,0 m3

2,4 m3

3,2 m3

1,6 m3

1/1
1/2
2/3
1/3

max. ø 450 mm
max. ø 320 mm
max. ø 450 mm
330 x 250 mm 

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki ja 
muovi. Jaettuna esim. lasin, metallin ja 
biojätteen keräämiseen.

MolokDomino 3 m3 2700 mm 
(1200 mm)

lev. 1060 mm
syv. 1600 mm

3,0 m3

1,6 m3
1/1
1/3

max. ø 450 mm
330 x 250 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki, 
muovi, lasi ja metalli. Jaettuna myös 
biojätteen keräämiseen.  

MolokDomino  Global 5 m3 2700 mm 
(1200 mm)

lev. 1600 mm
syv. 1600 mm

5,0 m3

2,4 m3
1/1
1/2

max. ø 450 mm
max. ø 320 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki ja 
muovi. Jaettuna esim. lasin tai metallin 
keräämiseen.

MolokDomino Plus 3 m3 1600 mm
(1200 mm)

lev. 1600 mm
syv. 1600 mm

3,0 m3

1,5 m3

2,2 m3

0,5 m3

1/1
1/2
2/3
1/3

max. ø 450 mm
max. ø 320 mm
max. ø 450 mm
330 x 250 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki ja 
muovi. Jaettuna esim. lasin tai metallin 
keräämiseen.

MolokDomino Light 2 m3 1200 mm lev. 1600 mm
syv. 1600 mm

2,0 m3

1,0 m3

1,5 m3

0,5 m3

1/1
1/2
2/3
1/3

max. ø 450 mm
max. ø 320 mm
max. ø 450 mm
330 x 250 mm

Sekajäte, energiajäte, paperi, kartonki ja 
muovi. Jaettuna esim. lasin, metallin tai 
biojätteen keräämiseen.

Neliskulmainen MolokDomino on mukau-
tuvista moduuleista koostuva jätteenkerä-
ysjärjestelmä. Yksittäiset jätesäiliöt on jaet-
tavissa kahteen, kolmeen tai jopa viiteen 
osaan säiliön mallista ja koosta riippuen. 
Tämä mahdollistaa tilatehokkaat jätteen-
keräyspisteet esimerkiksi kierrätettäville 
pakkausmateriaaleille.  
Säiliötyypistä riippuen runkokaivon valmis-
tusmateriaalina käytetään kuitubetonia tai 
HD-polyeteeniä.
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MolokDomino®

Edut

• Jätesäiliöiden välissä ei ole hukkatilaa, 
jolloin jakeet ovat vieri vieressä 

• Voidaan asentaa rinteeseen, jolloin säiliöt 
voidaan sijoittaa porrastetusti

• Runkokaivon betoninen pinta on helppo 
kiinnitysalusta erilaisille kustomoiduille 
materiaaleille

• Muunneltavissa monipuolisesti jälkikä-
teen muuttamalla jakoja 1/1, 1/2 ja 1/3

• Helppo täydentää syväkeräysryhmää  
MolokDomino Light -pintasäiliöllä

• Palosuojakansi saatavana betonirunkoi-
seen säiliöön 

 MolokDomino 5 m3  ja 3 m3                   MolokDomino Global 5 m3     MolokDomino Plus 3 m3       MolokDomino Light 2 m3

Käyttökohteet

Erityisesti MolokDomino-jätesäiliöille   
soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi:
• kierrätys- ja aluekeräyspisteet
• asuinkiinteistöt
• koulut, päiväkodit, sairaalat, hotellit
• kauppa- ja liikekeskukset
• liikuntakeskukset ja urheilupuistot
• satamat, rannat, levähdysalueet, hautaus- 

maat, leirintäalueet
• arkkitehtuurillisesti vaativat kohteet,   

julkiset rakennukset

Molok®Domino-jätesäiliöt

Muut tuotteet

MolokFestival™-jätesäiliö on kestävä ja kevyt alumiinirakenteinen vaihtoehto kohteisiin, joissa syväkeräys ei ole mahdollista. Isoksi säi-
liöksi se on helposti siirrettävissä kevyellä kalustolla. MolokFestival™ on suunniteltu käytettäväksi erityisesti kohteissa, joissa jätesäiliötä 
joudutaan liikuttamaan, tai joissa jätehuolto vaatii hetkellisesti isoa keräyskapasiteettia. Säiliön tilavuus 3 m³.1
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MolokDomino®
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MolokDomino® tuoteperhe mittakuvat
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MolokDomino®

Jätesäiliöiden verhousvaihtoehdot

MolokDomino-jätesäiliöihin on saatavana 
useita verhousvaihtoehtoja ja värejä:
• Komposiitti: yönmusta, kivenharmaa, kas-

tanjan- ja syksynruskea, helmenharmaa
• Alumiini: vakiona maalattu tumma har-

maa RAL7024, tilauksesta muut RAL 
Classic -värikartan sävyt tai luonnonvä-
rinen alumiini

• Printtiverhous

       Betonirunko                                    HDPE-runko

HDPE-runko

1

MolokDomino® tuoteperhe mittakuvat

MolokDomino® Global

MolokDomino® Plus

1,
6 

m
1,

1 
m

2,
8 

m

MolokDomino® Light

1,
1 

m

1,
2 

m

1,6 m

5 m³ 3 m³

1,06 m

1,
6 

m
1,

1 
m

2,
8 

m

0,
5 

m
1,

1 
m

1,
7 

m

MolokDomino®

HDPE-runko

Linkki kapasiteettilaskuriinSuunnittelijoille Linkki BIM-objektien lataussivulle

https://molok.summium.com/molok-selector/#/home
https://www.molok.com/fi/ideat-ja-ohjeet/suunnittelijoille

