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  KAIKKI VÄESTÖNSUOJELUSTA  ̶  ASIANTUNTIJALTA 
 

SÄHKÖKAAPELILÄPIVIENTI SJ-150 
 

Käyttö 
Sähköläpiviennit on tarkoitettu käytettäväk-

si S1-luokan väestönsuojissa, missä ne 

asennetaan suojan ympärysseiniin. Lisäksi 

niitä voidaan käyttää S2-luokan teräsbeto-

nisten väestönsuojien ilmanpoistoteiden 

kaasutiiviissä seinissä. Valitsemalla 

tarkoitukseen suunniteltu ja tyyppihyväk-

sytty läpivienti saadaan suojassa ylläpidet-

tyä ylipaine ja varmistettua suojan kaasutii-

veys. Lisäksi läpiviennit suojaavat 

väestönsuojaa suojan ulkopuolisilta paine- 

ja paineaaltokuormituksilta. 

 

Pintakäsittely 
Läpiviennit on kuumasinkitty standardin 

SFS-EN ISO 1461 mukaisesti. 

 

Laadunvarmistus 
Läpiviennit täyttävät 1.7.2011 voimaan 

tulleen sisäministeriön asetuksen nro 

409/2011 vaatimukset. Toimintamme on 

sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 standar-

din mukaisesti. VTT on myöntänyt läpivien-

neille sertifikaatin nro VTT-C-8222-21-12. 

 

SJ-150 kannen valinta 
 

 

 

 

 

 

 
   
Tiivistys 
Läpivienneissä on tiivistämistä varten 

valmiit kierteet sulkutulpille ja 

holkkitiivisteille. Holkkitiivistekokoa 

voidaan muuttaa esim. supistusnippelillä. 

Huom. Holkkitiivisteet ja sulkutulpat eivät 

sisälly toimitukseen.  

 

Läpiviennin päämitat 

 
 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
    
 
 

Kansi tyyppi Reikien määrä Kaapelin Ø mm Holkkitiiviste 
 

Kansi 1 
 

16 kpl M20 

  2 kpl M32 
 

 

  9 - 13 mm 

14 - 21 mm 

 

M20 

M32 
 

Kansi 2 
 

  9 kpl M25 

  2 kpl M40 
 

 

11 - 16 mm 

19 - 27 mm 

 

M25 

M40 
 

Kansi 3 
 

  4 kpl M40 
 

 

19 - 27 mm 
 

M40 
 

Kansi 4 
 

  3 kpl M25 

  1 kpl M40 

  1 kpl M50 

  1 kpl M63 
 

 

11 - 16 mm 

19 - 27 mm 

24 - 35 mm 

32 - 42 mm 

 

M25 

M40 

M50 

M63 

 

Kansi 1 

 

 
 

Kansi 2 

 

 
 

Kansi 3 

 

 
 

Kansi 4 


