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Tiyttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna -
Suomi

Julkaisupidivi ¢ 2019-08-21
Tarkistuspdivi ¢ 2020-05-26
Versio 1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhti6n tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : ISO Component B 2

Kemiallinen nimi : Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

EY-numero : Seos.

Muu tunnistuskeino : Polymethylenepolyphenyl isocyanate; Polymeric diphenylmethane diisocyanate; PAPI;

polymeric diphenylmethane diisocyanate; polymeric MDI; METHYLENE DIPHENYL
DIISOCYANATE; Isocyanuric acid polymethylene polyphenyl isocyanate; polymeric MDI;
MDI oligomers; pMDI; Polymethylene polyphenylene isocyanate; Polymethylene polyphenyl
polyisocyanate

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdyt6t ja kiytdot, joita ei suositella

%lyuretaanivaahtojen, my6s yksikomponenttisten ja muiden muovien valmistukseen.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PCC Prodex Sp. z o0.0., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Puola
Puhelin: (+48) 71 794 3413
Sihkopostiosoite: prodex@pcc.cu

1.4 Hatdpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero : Mykytystietokeskus 09 471 977 (24 t/vrk)
Toimittaja
Puhelinnumero : Puhelin: +48 71 794 2555, +48 71 794 2441 (saatavana 24 tuntia) tai +48 71 794 2690 (faksi) PCC

Rokita SA: Ila tai ottamalla yhteyttd lihimpéin valtion palopalvelutoimistoon

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen miiritelmi : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1B, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Ainesosat joiden : Eisovelleta.
myrkyllisyyttd ei tunneta

Ainesosat joiden : Eisovelleta.
ympiristémyrkyllisyyttd ei

tunneta
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Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden tdydelliset tekstit.

Lisitietoa terveysvaikutuksista ja oireista 16ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnit

Varoitusmerkit
Huomiosana : Vaara
Vaaralausekkeet : H315 - Arsyttii ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 - Arsyttid voimakkaasti silmia.
H332 - Haitallista hengitettyna.
H334 - Voi atheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytysta.
H351 - Epiillidn aiheuttavan syOpaa.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimii pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Turvalausekkeet
Yleiset : LEisovelleta.
Ennaltaehkiisy : P271 - Kiéytd ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvi ilmanvaihto.
P280 - Kiytd suojakisineitd, suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta.
Pelastustoimenpiteet : P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epdillddn altistumista: Hakeudu lddkériin.
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
Varastointi : P403 + P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvi ilmanvaihto. Sdilyti tiiviisti suljettuna.
Jate : P501 - Hévitd sisilto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvilisten sidd6ésten
mukaan.
Vaaralliset ainesosat : Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerien seos)
4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
Lisimerkinnit : EUH204 Sisiltda isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Liite XVII - Tiettyjen : Eisovelleta.

vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kidyton
rajoitukset

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttdd PBT- tai vPvB-  : Timi scos ei sisdlld mitddn aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
kriteerit asetuksen (EY) N:o
1907 /2006 liite XIIT mukaisesti

Muut vaarat, jotka eivit : Ei tiedossa.
aiheuta luokitusta

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aine :  Eisovelleta.
3.2 Seos
Tuotteen/ainesosan nimi Tunnisteet % Asetus (EY) nro Tyyppi
1272/2008 [CLP]
Isocyanic acid, CAS: 9016-87-9 70 - 100 Acute Tox. 4, H332 (11 2]
polymethylenepolyphenylene ester Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1B, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
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4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti ES: 202-966-0 30 - 50 Acute Tox. 4, H332
CAS: 101-68-8 Skin Irrit. 2, H315
Indeksi: 615-005-00-9 Eye Itrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden tiydelliset
tekstit.

Ei sisilld lisdaineita, jotka tavarantoimittajan timéinhetkisen tietimyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai
ymparistolle vaarallisiksi tai joille on mairitetty tyGperdinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista timdn vuoksi pitdisi tissd
osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi

[2] Aine, olle on madritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tiyttdd asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIT mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine tiyttdd asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIT mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
|

[
[6

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikdli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine
6] Lisitiedot yrityksen kidytinnén mukaan

Ei sisdlla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan timénhetkisen tietimyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai
ympitistolle vaarallisiksi ja joista timdn vuoksi pitéisi tissd osiossa ilmoittaa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmikosketus : Huuhtele silmat vilittémasti runsaalla mairilld vetti, nostaen ajoittain yli- ja alaluomea. Tarkista
onko piilolinsseji ja poista ne. Jatka huuhtelua vihintddn 10 minuutin ajan. Hakeudu lddkirin
hoitoon.

Hengitysteitse : Hakeudu vilittdmisti lddkarin hoitoon. Soita myrkytystictokeskukseen tai lddkarille. Siirrd

henkil6 raittiiseen ilmaan ja pidd lepoasennossa, jossa on helppo hengittid. Jos epiillddn, ettd
paikalla on vield huuruja, pelastajan tulee kiyttda asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Jos
henkil6 ei hengiti tai hengitys on episdanndllista tai esiintyy hengityspysiahdyksid, koulutetun
henkiln tulisi antaa tekohengitystd tai happea. Avustavan henkilén voi olla vaarallista antaa
tekohengitystd suusta suuhun. Mikili potilas on tajuton, aseta hinet kylkiasentoon ja ota
vilittdmasti yhteyttd ladkiriin. Pidd hengitystiet avoimina. Lysennd tiukka vaatetus kuten kaulus,
solmio, vy0 tai vy6tirénauha. Jos tulipalossa sisddnhengitetidin hajoamistuotteita, oireiden
ilmeneminen voi viivistyd. Altistunutta henkil6d voidaan joutua pitimiin sairaalassa tarkkailussa
kaksi vuorokautta. Mikali henkil6lld esiintyy mitd tahansa vaivoja tai oireita, 4l altista hinta
enempaa.

Ihokosketus : Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengit. Pese saastuneet vaatteet
huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kdytd hansikkaita. Jatka huuhtelua vihintidn 10 minuutin
ajan. Hakeudu lddkirin hoitoon. Mikili henkil6lld esiintyy mitd tahansa vaivoja tai oireita, dld
altista hintd enempii. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkiytt6d. Puhdista kengit huolellisesti
ennen uutta kiyttod.

Nieleminen : Huuhtele suu vedelld. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrd henkil6 raittiiseen ilmaan ja pidi
lepoasennossa, jossa on helppo hengittid. Jos altistunut henkilé on niellyt ainetta ja on tajuissaan,
juota hinelle pienid mairid vettd. Lopeta, jos hidn voi pahoin, silli oksentaminen voi olla
vaarallista. Ali oksennuta ellei lddkintihenkilosté kehota sithen. Mikili oksentelua esiintyy, pii
on pidettivd mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta padse keuhkoihin. Hakeudu ladkirin
hoitoon. Ali koskaan anna mitiin tajuttomalle henkil6lle suun kautta. Mikili potilas on tajuton,
aseta hinet kylkiasentoon ja ota vilittdmasti yhteyttd ladkiriin. Pidd hengitystiet avoimina.
Loysennd tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vy6 tai vyStirénauha.

Ensiavun antajien suojaus : Ali ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilskohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa
koulutusta. Jos epiillddn, ettd paikalla on vield huuruja, pelastajan tulee kiyttid asianmukaista
maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilén voi olla vaarallista antaa tekohengitystd suusta
suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kiytd hansikkaita.

4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seki vilittémit ettd viivistyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
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Silmikosketus : Arsyttid voimakkaasti silmis.

Hengitysteitse : Tappavaa hengitettynd. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystid. Voi aiheuttaa hengitettyni
allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Ihokosketus : Arsyttid ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Liiallisen altistuksen merkit/oireet
Silmikosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu tai drsytys
kyynelehtiminen
punoitus
Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys
yskintd
vinkuna ja hengitysvaikeuksia
astma
Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
Nieleminen : Ei erityisid tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lidketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkirille : Jos tulipalossa sisddnhengitetddn hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivistya.
Altistunutta henkil6d voidaan joutua pitiméin sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Erityiskdsittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteiti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine : Kiytd sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympardivin tulipalon sammutukseen.

Soveltumaton sammutusaine : FEitiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin siilié saattaa rikkoutua.
Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisiltid seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

typen oksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet palomiehille : Tulipalon ollessa kyseessi eristd alue vilittdmasti evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan
liheisyydestd. Ald ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin
ei ole sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kiytettivi asianmukaista suojavarustusta ja itsendistd paineilmahengityslaitetta
suojavarusteet kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kyparit, suojasaappaat ja -kisineet) jotka
tayttivit euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaistoissi

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hititilanteessa

Muu kuin : Ald ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa

pelastushenkilkunta koulutusta. Evakuoi ympiréivit alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia
suojavarusteita olevien henkiléiden pédsy alueelle estetiin. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea
eikd niiden piille astua. Ali hengitd héyryd tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella
ilmastoinnilla. Kaytd asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittimatén. Pue
asianmukaiset henkilésuojaimet.
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Pelastushenkil6kunta

6.2 Ympirist6on kohdistuvat
varotoimet

: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut
sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso my6s tiedot
kohdasta “Muu kuin pelastushenkil6kunta”.

: Vilti ldikkyneen materiaalin levidmistd ja vuotoa ja padsyd maaperiin, vesistoon ja viemireihin.
Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympériston saastumista (viemdrit,
vesistot, maaperi tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Pieni vuoto

Suuri vuoto

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

: Pysiyti vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirri siiliGt pois vuotoalueelta. Laimenna vedelld ja pyyhi
mikili vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeyti inerttiin kuivaan
aineeseen ja laita asianmukaiseen jitteastiaan. Kiytd jatehuollossa jitehuoltoyritysti jolla on
lisenssi.

: Pysiyti vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirré siilit pois vuotoalueelta. Lihesty pddstod tuulen
yldpuolelta. Esti pdisy viemiriverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita
padstot jatevedenkasittely-yksikk66n tai toimi seuraavasti. Kerdd ldikkynyt kemikaali sdilioon
palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja
toimita siilié hivitettiviksi paikallisten madriysten mukaisesti. Kiytd jatehuollossa
jatehuoltoyritystd jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen
vaaran kuin vuotanut tuote.

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatitilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisitiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

Tiedot tissd kohdassa sisiltivit yleisid neuvoja ja ohjeita.

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimit toimenpiteet

Suojatoimet

Ohjeet yleisestd tyShygieniasta

: Kiytettdvi henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Henkil6 jolla on todettu olevan ihon
herkistymisongelmia tai astma, allergiaa tai krooninen tai uusiutuva hengityselinsairaus, ei saisi
tyoskennelld missddn prosessissa jossa titd tuotetta kdytetidn. Viltettivi altistumista - ohjeet
luettava ennen kiytt6d. Lue varoitukset huolellisesti ennen kisittelyd. Varo saamasta silmiin tai
iholle tai vaatteisiin. Ali hengiti héyryi tai sumua. Ald niele. Huolehdi riittivistd ilmanvaihdosta.
Kiytd asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittimatoén. Sdilytettivi
alkuperdispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessd pakkauksessa, jonka voi sulkea
tiiviisti kdyttokertojen valilli. Tyhjit siiliot sisdltivit tuotejidmii ja voivat olla vaarallisia. Ald
kiytd sailictd uudelleen.

: Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltdd alueella, jossa titd tuotetta kisitellddn, varastoidaan
tai jalostetaan. Tyontekijéiden tulisi pestd kidet ja kasvot ennen syémistd, juomista ja tupakointia.
Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemisti. Katso myos
kohdasta 8 lisitiedot hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten sddddsten mukaisesti. Varastoi alkuperiissiiliéssd suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viiledssi ja hyvin
ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) seka ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa.
Pidi astia tiivisti suljettuna, kunnes sisdlt6d kdytetddn. Avatut siiliét on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettdva pystysuorassa
vuotojen estimiseksi. Tuotteen siilyttiminen merkitsemittémissd pakkauksissa on kielletty. Kiytettivi sopivaa sdilytystapaa
ympirtiston likaantumisen ehkiisemiseksi. Lue lisdtietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen kisittelya tai kdytt6a.

Vaara kriteerit

Luokka Ilmoitus - ja Turvallisuusselvitys -
toimintaperiaateasiakitja |kynnysarvo
(MAPP) -kynnysatvo

H1 5 tonne 20 tonne

7.3 Erityinen loppukéyttd

Suositukset

: FEi saatavilla.
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Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkidiseminen ja henkil6nsuojaimet

Tissd kohdassa annetut tiedot sisiltivit yleisid neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin odotettavissa oleviin tuotteen

kdyttoihin. Lisitoimia voidaan vaatia irtotavaran kisittelyyn tai kayttéihin, mitkéd voivat merkitsevisti lisitd tyontekijan altistumista tai
padstojd ympiristoon.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerien seos)

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 1/2017).
HTP-arvot 15 min: 0,035 mg/m?, (laskettuna NCO:n4) 15 minuuttia.
Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 6/2018).
Imeytyy ihon lipi.
HTP-arvot 8 h: 1 mg/m?, (laskettuna CN:ni) 8 tuntia.
HTP-arvot 15 min: 5 mg/m?3, (laskettuna CN:ni) 15 minuuttia.

Suositeltavat Mikali timi tuote sisiltdd ainesosia, joille on sdddetty altistusraja, saatetaan tarvita
tarkkailumenetelmit henkil6kohtaista, tyGpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden
valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittimiseksi.
Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689
(Ty6paikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla sekd ohje mittausstrategiaksi) Ty6paikan ilma - Ohje kemikaalien ja
biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi kiytettivien menetelmien oveltamiseen ja kiytt66n
Euroopan standardi EN 482 (Ty6paikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa
kemiallisia tekij6itd) Kirjallisuusviite mySs vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden
mairittimismenetelmista.
DNEL/DMEL
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti DNEL | Lyhytaikainen Thon 50 mg/kg/ | Tyontekijit Systeeminen
(isomeerien seos) kautta vrk
DNEL | Lyhytaikainen 0,1 mg/m?® | Tyontekijit Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Lyhytaikainen Thon 28,7 mg/cm?| Tyontekijit Paikallinen
kautta
DNEL | Lyhytaikainen 0,1 mg/m?® | Tyontekijit Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkaaikainen 0,05 mg/m?® | Tyontekijit Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 0,05 mg/m?® | Tyontekijit Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL | Lyhytaikainen Thon | 25 mg/kg/ | Yleis6 [Thminen Systeeminen
kautta vrk ympariston
vilitykselld]
DNEL | Pitkdaikainen 0,05 mg/m? | Yleis6 [Thminen Systeeminen
Hengitysteitse ympiristén
vilitykselld]
DNEL | Lyhytaikainen Suun | 20 mg/kg/ | Yleis6 [Thminen Systeeminen
kautta vrk ympariston
vilitykselld]
DNEL | Lyhytaikainen Thon 17,2 mg/cm?| Yleis6 [Thminen Paikallinen
kautta ympiriston
vilitykselld]
DNEL | Lyhytaikainen 0,05 mg/m? | Yleis6 [Thminen Paikallinen
Hengitysteitse ympariston
vilitykselld]
DNEL | Pitkdaikainen 0,025 mg/m?| Yleiso [Thminen Systeeminen
Hengitysteitse ympariston
vilitykselld]
DNEL | Pitkdaikainen 0,025 mg/m?| Yleiso [Thminen Paikallinen
Hengitysteitse ympariston
vilitykselld]
4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti DNEL | Lyhytaikainen Thon 50 mg/kg/ | Tyontekijit Systeeminen
kautta vrk
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DNEL | Lyhytaikainen 0,1 mg/m?® | Tyontekijit Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL |Lyhytaikainen Thon | 28,7 mg/cm?| Tyontekijat Paikallinen
kautta
DNEL | Lyhytaikainen 0,1 mg/m?® | Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 0,05 mg/m?® | Tyontekijit Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 0,05 mg/m?® | Tyontekijit Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL |Lyhytaikainen Thon | 25 mg/kg/ | Yleisé [Kuluttajat] | Systeeminen
kautta vrk
DNEL | Lyhytaikainen 0,05 mg/m? | Yleisé [Kuluttajat] | Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Lyhytaikainen Suun | 20 mg/kg/ | Yleis6 [Kuluttajat] | Systeeminen
kautta vrk
DNEL |Lyhytaikainen Thon 17,2 mg/cm?| Yleiso [Kuluttajat] | Paikallinen
kautta
DNEL |Lyhytaikainen 0,05 mg/m? | Yleis6 [Kuluttajat] | Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 0,025 mg/m?| Yleis6 [Kuluttajat] |Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 0,025 mg/m?| Yleis6 [Kuluttajat] | Paikallinen
Hengitysteitse
PNEC
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Alueen tiedot Arvo Menetelmin tiedot
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti - Makea vesi 1 mg/1 -
(isomeerien seos)
- Merivesi 0,1 mg/1 -
- Toissijainen myrkytys 10 mg/1 -
- Jitevedenpuhdistamo 1 mg/1 -
- Maaperi 1 mg/kg dwt -
4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti - Makea vesi 1 mg/1 -
- Metivesi 0,1 mg/1 -
- Maaperi 10 mg/1 -
8.2 Altistumisen ehkiiseminen
Asianmukaiset tekniset : Huolehdi riittdvistd ilmanvaihdosta. Kiytd prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistid
torjuntatoimenpiteet tapaa, jotta tyontekijoiden altistus ilman epdpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai

lakisddteisten altistumisrajojen alapuolella.

Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet
Hygieniatoimenpiteet : Pese kidet, kisivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kisittelyn jilkeen, ennen
syOmistd, tupakointia tai WC:n kiyttéd ja tydvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita
riisuttaessa on kaytettdva asianmukaisia menetelmid. Saastuneita tyOvaatteita ei saa viedd
tyopaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkiyttéd. Varmista, ettd
silmienhuuhtelulaitteet ja hitisuihkut sijaitsevat tyopaikan lihelld.

Silmien tai kasvojen suojaus : Hyviksytyn standardin mukaista silmisuojausta on kiytettivi, kun riskiarviointi osoittaa timin
olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai polylle voidaan vilttdd. Jos
kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee kayttdd, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa
suojausta tulee kayttdd: kemikaaliroiskesuojalasit. Suositellaan: On kiytettivi suojalaseja,
kasvosuojusta tai muuta kokonaan kasvot peittdvaa suojausta, jos on olemassa riski suoralle
altistumiselle sumulle tai roiskeille tai materiaalia kisitellddn kuumana. Kéiytd tiukkoja suojalaseja
EN 166: n mukaisesti.

Ihonsuojaus
Kisien suojaus : Kemikaalin kestivid, lipdisemattomid hyviksytyn standardin vaatimukset tdyttdvid kisineitd on

kiytettivi aina kemiallisia tuotteita kdytettdessa, jos riskiarviointi osoittaa timéin olevan
tarpeellista. <1 tunti (lipidisyaika): Wear protective gloves:
1) butyl rubber: = 0.38 mm, with a minimum penetration time of 480 min.
2) neoprene rubber: = 0.38 mm, with a minimum penetration time of 480 min.
3) nitrile rubber: = 0.5 mm, with a minimum penetration time of 480 min.
4) Natural rubber (latex): = 0.5 mm, with a minimum penetration time of 480 min. Kiyti
soveltuvia EN374:n mukaisia kisiteitd.
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Kehonsuojaus : Kehon henkil6kohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien mukaisesti.
Asiantuntijan on hyviksyttivi suojain ennen timin tuotteen kiyttéd. Suositellaan: kemiallisesti
kestivi suojapuku

Muu ihonsuojaus : Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisisuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien
vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyviksymit ennen timin tuotteen késittelya.
Suositellaan: Asianmukaiset suojajalkineet.

Hengityksensuojaus : Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai sertifikaatin
mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on kiytettdvi hengityksensuojaukselle
laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea sopivuus, kiyttokoulutus ja
muut kiyttéon liittyvit tirkeit nikokohdat. Suositellaan: Hengityssuojaimen valinnassa on
otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun
hengityssuojaimen turvalliset kidyttorajat. tiysnaamari livotinhdyrysuodatin (Tyyppi A) useilta
kaasuilta ja héyryiltd suojaava suodatin

Ympiristéaltistumisen : Tuuletuksesta tai tydprosessin vilineistd lihtevit paddstot tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, ettd

torjuminen ne ovat ympiristonsuojelulainsiddinnén rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet
ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta padstot saataisiin vihennetyiksi
hyviksyttiville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : Nestemiinen.

Viri : Tumma. Ruskea. [Tumma)]
Haju : Mieto. [Lievi]
Hajukynnys : Tulosten puute.
pH ¢ Tulosten puute.
Sulamis- tai jidtymispiste : Tulosten puute.
Kiehumispiste ja kichumisalue : Tulosten puute.
Leimahduspiste : Umpikuppi: 217,85°C

Avokuppi: >200°C
Haihtumisnopeus : Tulosten puute.

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut) : Tulosten puute.

Ylin ja alin syttyvyys- tai : Tulosten puute.
rdjahdysraja
Hoyrynpaine : Tulosten puute.
Hoyryntiheys : Tulosten puute.
Tiheys : 1,23 g/cm?® 10.02 [25°C]
Suhteellinen tiheys : Tulosten puute.
Liukoisuus (liukoisuudet) : Tulosten puute.
Liukoisuus veteen : Tulosten puute.
huoneenlimm®éssi (g / 1)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Tulosten puute.
vesi
Itsesyttymislimpotila : Tulosten puute.
Hajoamislimpétila : Tulosten puute.
Viskositeetti : Dynaaminen 200 + 60mPa-s [25°C]
Rijahtivyys : Tulosten puute.
Hapettavuus : Tulosten puute.
Lisitietoja : Tulosten puute.

9.2 Muut tiedot

Ei lisitietoja.
Huom: Kokonaisluvut (esim. 3 tai 7) olisi luettava kuin desimaaleja (3,0 tai 7,0).
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus : Reacts violently with water, acids, alcohols, amines, bases and oxidizing agents.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Stabiili suositelluissa sdilytys- ja kisittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

10.3 Vaarallisten reaktioiden : Normaaleissa varastointi- ja kdyttGoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

mahdollisuus

10.4 Viltettavit olosuhteet : Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvi ilmanvaihto. Pida erillidn vedesti tai

kosteasta ilmasta. Kosteusherkkd materiaali. Ald varastoi alle 0 °C tai yli 35 °C limpétilassa.

10.5 Yhteensopimattomat ¢ Vesi, happojen, Alkoholi. amiinit, alkaalien, strong oxidizing agents
materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet : Normaaleissa varastointi- ja kidyttéoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitdisi syntya.
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Vilitén myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
Isocyanic acid, LC50 Hengitysteitse Hoyry Rotta 490 mg/m? 4 tuntia
polymethylenepolyphenylene
ester

LD50 Ihon kautta Kani >9400 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 49 g/kg -
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti ~ |LLC50 Hengitysteitse Polyt ja hoyryt | Rotta 490 mg/m? 4 tuntia
(isomeerien seos)
LD50 Ihon kautta Kani >9400 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 49 g/kg -
4,4'-metyleenidifenyylidi- LD50 Suun kautta Rotta 9200 mg/kg -
isosyanaatti
Akuutit myrkyllisyysarviot
Tuotteen/ainesosan nimi Suun Thon Qiasi Tomotegimi Qiasa o Sisinhenpittiminen
kautta kautta (kaasut) (hoyryt) (poly ja
(mg/kg) | (mg/kg) (ppm) (mg/1) sumu)
(mg/1)
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 49000 N/A N/A 0,49 1,5
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerien seos) 49000 N/A N/A N/A 1,5
4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti 9200 N/A N/A N/A 1,5
Arsytys /Korroosio
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
Isocyanic acid, Silmit - Lievi drsyttiva aine Kani - 100 milligrams | -
polymethylenepolyphenylene
ester
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti | Iho - Arsyttiva Kani - - -
(isomeerien seos)
Silmat - Lieva drsyttdvd aine Kani - 100 milligrams | -
4,4'"-metyleenidifenyylidi- Silmat - Keskivaikeasti drsyttiva Kani - 100 milligrams | -
isosyanaatti
Piitelmi/yhteenveto
Iho : Arsyttiid ihoa.
Silmiit : Saattaa aiheuttaa vakavaa silmin drtymysta.
Herkistyminen
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Tuotteen/ainesosan nimi Altistustapa Laji Tulos
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti | iho Thminen Herkistiva
(isomeerien seos)
Hengitykseen Thminen Herkistiva
liittyvd
Piitelmi/yhteenveto
Iho : Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita tietyissd ihmisissa.
Hengitykseen liittyva : Voi aiheuttaa hengitettyni allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Perimii vaurioittava
Piitelmi/yhteenveto : Ei saatavilla.
Syopid aiheuttavat vaikutukset
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti | Ei yksiselitteinen - Hengitysteitse - | Rotta - Uros, 6 mg/m3 2 vuotta; 6 tuntia
(isomeerien seos) TC Naaras paivissi 5 days/
week
Ei yksiselitteinen - Hengitysteitse - | Rotta - Uros, 1 mg/m? 2 vuotta; 6 tuntia
TC Naaras paivissi 5 days /
week
Piidtelmi/yhteenveto : FEi saatavilla.
Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuotteen/ainesosan nimi | Myrkyllisyys | Hedelmillisyys| Kehitykseen Laji Annos Altistus
aidille liittyvd myrkky
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti | Ei Ei Ei yksiselitteinen |Rotta - Uros, Naaras ~ |Hengitysteitse: | 6 tuntia
(isomeetien seos) yksiselitteinen | yksiselitteinen 4 mg/m? 1/day; 10
days
Piitelmi/yhteenveto : Ei saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerien seos) Kategoria 3 Ei sovelleta. Hengitysteiden arsytys
4,4'"-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti Kategoria 3 Ei sovelleta. Hengitysteiden drsytys
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerien seos) Kategoria 2 Ei soveltuvia Ei sovelleta.
myrkyllisyystietoja
4 4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti Kategoria 2 Ei sovelleta. Ei sovelleta.

Aspiraatiovaara

Ei saatavilla.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Hengitysteitse : Tappavaa hengitettynd. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd. Voi aiheuttaa hengitettyni
allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Nieleminen :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ihokosketus : Arsyttdd ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Silmikosketus : Arsyttid voimakkaasti silmia.
Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin lii
Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden drsytys
yskintd
vinkuna ja hengitysvaikeuksia
astma
Nieleminen : Ei erityisid tietoja.
Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
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Silmikosketus

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai drsytys
kyynelehtiminen
punoitus

Lyhyt- ja pitkidaikaisesta altistumisesta johtuvat viivistyneet ja vilittémét vaikutukset sekd krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen
Mahdolliset valitté6mét
vaikutukset

Mahdolliset viiveella

esiintyvit vaikutukset
Pitkiaikainen altistuminen

Mahdolliset valittdmit

vaikutukset

Mahdolliset viiveelld
esiintyvit vaikutukset

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Yleiset

Sy6p4a aiheuttavat
vaikutukset

Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Jos aineelle on kerran
herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla

altistuskerroilla.

Epiillddn aiheuttavan sy6pdd. Syopariski riippuu altistuksen kestosta ja tasosta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti | EC50 >1640 mg/1 Makea vesi Levit 72 tuntia
(isomeerien seos)
L.C50 >1000 mg/1 Makea vesi Kalat 96 tuntia
NOEC 210 mg/1 Vesikitppu - Daphnia manga 21 péivaa

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Piitelmi/yhteenveto Ei todisteita biologisesta hajoamisesta.
12.3 Biokertyvyys
Tuotteen/ainesosan nimi LogPow BCF Mahdollisesti aiheuttava
4,4'-metyleenidifenyylidi- 4,51 200 alhainen

isosyanaatti

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Maaperi/vesi-kerroin (Koc)

Kulkeutuvuus

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

T4mad seos ei sisilld mitddn aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
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KOHTA 13: Jitteiden kisittelyyn liittyvit nikékohdat

13.1 Jatteiden kisittelymenetelmit
Tuote

Hivitysmenetelmit

Vaarallinen jite

Euroopan jiteluettelo (EWC)

Jatteen syntymistd on viltettdvi tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tdmén tuotteen,
liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hivittimisessd on aina noudatettava ympiristo- ja jitelakia
ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Kaytd ylimairidisten ja
kierrityskelvottomien tuotteiden hivittimisessd valtuutettua jatehuoltoyritysti. Jatettd ei saa
kisittelemattd havittdd viemdriin ellei se tdyta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Kylla.

Jatekoodi Jatteen merkinta
08 05 01* isosyanaattijitteet
16 03 05* orgaaniset jatteet, jotka sisiltivit vaarallisia aineita
Pakkaaminen

Hivitysmenetelmit Jatteen syntymisti on viltettdvi tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijite tulisi kierrdttdd. Polttamista tai kaatopaikalle havittimisti tulee harkita
ainoastaan silloin kun kierritys ei ole mahdollista.

Pakkaustyyppi Euroopan jiteluettelo (EWC)
Tynnyri 1501 10* pakkaukset, jotka sisaltivit vaarallisten aineiden jaidmiad tai ovat niiden
saastuttamia
IBC-pakkaus 1501 10* pakkaukset, jotka sisaltivit vaarallisten aineiden jaidmiad tai ovat niiden

saastuttamia

Erityiset varotoimenpiteet

Tami aine ja sen pakkaus on hévitettivi turvallisesti. Tyhjid siili6iti, joita ei ole puhdistettu tai
huuhdeltu, tulee kisitelld huolellisuutta noudattaen. Tyhjit siiliot tai sdilytyspussit voivat sisaltdd
tuotejddmii. Vilti ldikkyneen materiaalin levidmistd ja vuotoa ja padsyd maaperdin, vesistoon ja
viemireihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID IMDG IATA
14.1 YK-numero Ei sovelleta. Ei sovelleta. Ei sovelleta.
14.2 Kuljetuksessa Ei sovelleta. FEi sovelleta. Ei sovelleta.
kiytettdvi virallinen
nimi
14.3 Kuljetuksen Ei kontrolloitu Euroopan ADR:n | Ei sdddelty IMDG:ssa. Ei sdadelty IATA:ssa.
vaaraluokka perusteella.
14.4 Pakkausryhmi |- - -
14.5 Ympiristévaarat | Ei. Ei Ei

14.6 Erityiset varotoimet
kayttdjille

14.7 Kuljetus irtotavarana IMO:
n asiakirjojen mukaan

Kansainviliset kuljetusmiiriykset

Kuljettaminen kiyttdjin tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja
kiinnitettyind. Varmista, ettd tuotetta kuljettavat henkil6t tietdvit miten toimia onnettomuus- ja
vuototilanteissa.

FEi sovelleta.

Titd tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksessa ADR/RID:n, ADN:n, IMDG:n, ICAO/IATA:n mukaan.
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KOHTA 15: Lainsiidantda koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosddnnokset tai -lainsdadianto
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS]
The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)
Vaarallisten aineiden kansainvilinen merikuljetussiinnéstd IMDG-SAANNOSTO)
Saiannokset, jotka koskevat vaarallisten aineiden kuljetusta kansainvilisessi lentoliikenteessd (IAT'A DGR)

Miirdys on tyéministeri ja sosiaaliministeri sekd 12 kesdkuu 2018 suurimpia sallittuja pitoisuuksia ja intensiivisyys aineiden terveydelle
haitallisia tySympiristssd (Journal of Laws 2018 kohta 1286).

Jatteitd koskeva laki annettu 14. joulukuuta 2012 (Virallinen lehti 2013, nro 0, kohta 21)
Laki pakkauksista ja pakkausjitteistd annettu 13. kesdkuuta 2013 (virallinen lehti 2013, nro 0, kohta 888)
Laki kemiallisista aineista ja niiden seoksista annettu 25. helmikuuta 2011 (virallinen lehti 2013, nro 63, kohta 322)
Ty6- ja sosiaalipolitifkkaministerin asetus annettu 26. syyskuuta 1997 yleisisti tyoturvallisuus- ja tySterveysmadrayksistd. (virallinen lehti
2003 nro 169, kohta 1650 myéhempine muutoksineen)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XTIV

Yhtidin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtidin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen, markkinoille

saattamisen ja kidyton

rajoitukset

Muut EU-méiriykset
Euroopan Unionin luettelo : Ei mairitelty.
Teollisuuden padstoistd : Lueteltu

(vhtendistetty ympériston
pilaantumisen ehkidiseminen
ja vihentiminen) - Ilma

Teollisuuden paistdistd : Lueteltu
(vhtendistetty ympariston

pilaantumisen ehkdiseminen

ja vihentdminen) - Vesi

Seveso Direktiivi

Tita tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.
NACE

UC62

Kansainviliset miiriykset

15.2 : Timd tuote sisdltdd ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vield arvioitu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset : Fioleellinen
kiyttéturvallisuustiedote

Koulutukseen liittyvid ohjeita : Varmista, ettd kayttijit on koulutettu toimimaan altistumisten minimoimiseksi.
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Lyhenteet

Tarkeimmit viittaukset

: ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvilistd sisivesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantickuljetuksista

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
BCF = Biologinen kertymistekija

CAS = Kemikaalien tunnistenumerojirjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnéisti ja pakkaamisesta [asetus (EU) No.

1272/2008]

CMR = Sy6pii aiheuttavat, perimidi vaurioittavat tai lisidntymiselle vaaralliset aineet

KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC numero = EINECS tai ELINCS numero
EC50 = Pitoisuus, jossa puolella koe-elidistd ilmenee jokin erikseen miiriteltdvd myrkkyvaikutus

AS = Altistumisskenaario

EUH-lausekkeet = CLP:n lisivaaralausekkeet

EWC = Euroopan jiteluettelo

GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintijirjestelma

H-lauseke = CLP/GHS Vaaralauseke
IATA =Kansainvilinen ilmakuljetusliitto

IC50 = Pitoisuus, jossa puolella koe-elidistd havaittiin maaritellyn toiminnan estyminen

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus

LC50 = Pitoisuus, jossa puolet koe-elidistd kuolee

LD50 = Kerta-annos, joka tappaa puolet koe-eliGistd

LogPow = logarithm of the octanol/water pattition coefficient

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as
modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = matine pollution)

OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd

PBT = Pysyvi, kertyvi ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

REACH = Kemikaalien rekisteréinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus (EU) No.

1907/2006]

RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvilisestd rautatickuljetuksesta

RRN = REACH Rekisteréintinumero
STOT = Elinkohtainen myrkyllisyys
SVHC = Erityistd huolta aiheuttava aine
VOC=Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPvB = Erittiin pysyvi ja erittdin kertyva

kirjallisuuteen ja tulosten

lihteet

-Valmistajan materiaaliturvallisuuden tietolomake.

Asetuksen (EY) nro. 1272 /2008 [CL.P/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kiytetty menetelma

Luokitus

Perustelu

Acute Tox. 4, H332
Skin Trrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1B, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi

Lyhennettyjen H-lausekkeiden tiydellinen teksti

H315
H317
H319
H332
H334
H335
H351
H373

Arsyttii ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Arsyttid voimakkaasti silmii.
Haitallista hengitettyni.

Voi aiheuttaa hengitettynd allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytysti.
Epiillidn aiheuttavan syopaa.

Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Luokitusten tdydelliset tekstit [CL.P/GHS]
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Acute Tox. 4
Carc. 2

Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
STOT SE 3

VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 4

SYOPAA ATHEUTTAVAT VAIKUTUKSET - Kategoria 2

VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2

HENGITYSTEITA HERKISTAVA - Kategoria 1
IHOSYOVYTTAVYYS/THOARSYTYS - Kategoria 2

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1B

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Kategoria 2
ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Kategoria 3

Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tidssi olevat tiedot ovat tarkkoja. Yll4 mainittu toimittaja tytiryhtidineen ei kuitenkaan ota mitiain
vastuuta tdssi olevien tietojen tarkkuudesta tai tiydellisyydestd. Lopullinen pditds kunkin aineen sopivuudesta on tdysin
kiyttdjain omalla vastuulla.

Kaikkiin aineisiin saattaa liitty4d tuntemattomia vaaroja ja niitd on sen vuoksi kidytettdvi varoen. Vaikka niissi ohjeissa on
kuvattu tiettyjd vaaratekijoitd, emme voi taata, ettd ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijit.
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