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JAAKIKO-TUOTE 0Y

SUORITUSTASOILMOITUS
DoP LISTAT
1. Tuotetyypin tunniste: - ot N

Harjalevy siled Harjalevy pyored |JKIL-100/S
HTL-460 LPL-100/50 JIL-50

LAL-30 LYL-100/150 JIL-90
LKL-150/S LSL-125 JTL-50
LLL-460 LSJ-575 JSJ-550
JPL-100 JAL-85 JSJ-575
JKL-115 JKL-90 JSJ-625
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2. Aiottu kayttotarkoitus: Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattojen, ulko- ja
1% sisdseinien verhouksien viimeistelyyn

3. Valmistaja: Jaakko-Tuote Oy

Jokiahteentie 15 27430 PANELIA
4. Valtuutettu edustaja: -

5. AVCP+jarjestelma: Palokéyttaytyminen: AVCP 3;
Kestédvyys ulkopuolista paloa vastaan: AVCP 4

Vaarallisten aineiden vapautuminen: AVCP 4

6a. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 14782 “Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin,
ulko- ja sisdseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset”
Ilmoitettu laitos: VTT Expert Services Oy (0809)

Erittelyt tuotteiden teknisistd ominaisuuksista ovat Suoritustasoilmoituksen liitteens
olevissa taulukoissa.

7 Ilmoitetut suoritustasot:

Edell yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tédmé suoritustasoilmoitus
on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Paneliassa 13.4.2016:

Aki Harjunpaa
Toimitusjohtaja
Jaakko-Tuote Oy



LIITE SUORITUSTASOILMOITUKSEEN DoP LISTAT

HTL-460

JPL-100

HARJALEVY
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PROFIILI I HARJALEVY
LPL-100/50 JAL-85 SILEA PYOREA
LAL-30 JKIL-115
LYL-100/150 '}%i’g -
LKL-150/S pg
LLL-460 JTL-50
LSJ-575 JSJ-550
JSJ-575
JSJ-625
Yhdenmukaistettu EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006

tekninen eritelma

Terislaji S280GD+Z275 S280GD+Z275 S280GD+Z275 S280GD+Z275
Materiaalin paksuus 0,50 mm 0,45 mm/0,50 mm 0,45 mm/0,50 mm 0,50 mm
Pinnoitteet Pural Matta Kuumasinkitty Z275 / | Kuumasinkitty Z275 / Prisma / Pural /
Polyesteri / Prisma / Polyesteri / Prisma / Pural Matta
Pural / Pural Matta Pural / Pural Matta
Mittojen muutokset NPD NPD NPD NPD
Vaaralliste aineiden NPD NPD NPD NPD
vapautuminen
Pistevoimien kestivyys NPD NPD NPD NPD
Kestéivyys ulkopuolista | Broof(tl), Broof(t2), Broof(tl), Broof{(t2), Broof{tl), Broof(t2), Broof(t1), Broof(t2),
paloa vastaan Broof{(t3) Broof{(t3) Broof{(t3) Broof{(t3)
Palokiyttiytyminen A2-s2,d0 Kuumasinkitty Z275: Kuumasinkitty Z275:
Al (CWFT) Al (CWFT) Prisma: Al
Polyesteri: A1 (CWFT) | Polyesteri: A1 (CWFT) Pural / Pural Matta:
Prisma: Al Prisma: Al A2-s2,d0
Pural / Pural Matta: Pural / Pural Matta:
A2-s2,d0 A2-s2, d0
Sdilyvyys NPD NPD NPD NPD
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(€ JAAKKO-TUOTE 0Y

SUORITUSTASOILMOITUS
DoP PROFIILILEVYT
1. Tuotetyypin tunniste: - R , -
LUKKOJAAKKO TOLIJAAKKO
JT-10-L JT-15-SL
JT-18-L JT-19-L
JT-20-L JT-35-K
JT-35-S JT-45-KL
JT-45-SL
2. Aiottu kayttotarkoitus: Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja siséseinien
verhouksiin
3. Valmistaja: Jaakko-Tuote Oy

Jokiahteentie 15 27430 PANELIA
4. Valtuutettu edustaja: -

5. AVCP-jérjestelma: Palokéyttdytyminen: AVCP 3;
Kestévyys ulkopuolista paloa vastaan: AVCP 4
Vaarallisten aineiden vapautuminen: AVCP 4

6a. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 14782 “Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin,
ulko- ja siséseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset”

[Imoitettu laitos: VTT Expert Services Oy (0809)

7.Ilmoitetut suoritustasot: Erittelyt tuotteiden teknisistd ominaisuuksista ovat Suoritustasoilmoituksen liitteens
olevissa taulukoissa.

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdmé suoritustasoilmoitus
on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Paneliassa 13.4.2016:

Jaakko-Tuote Oy
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LIITE SUORITUSTASOILMOITUKSEEN DoP PROFIILILEVYT

PROFIILI

LUKKOJAAKKO

TIILIJAAKKO

JT-10-L JT-45-KL
JT-15-SL JT-45-SL
JT-18-L
JT-19-L
JT-20-L
JT-35-K
JT-35-S
Yhdenmukaistettu EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006
tekninen eritelmé
Terislaji S280GD+Z7275 S280GD+Z275 S280GD+Z7275 S280GD+Z275
Materiaalin paksuus 0,60 mm 0,50 mm 0,45 mm/0,50 mm 0,50 mm / 0,70 mm
Pinnoitteet Pural Matta Prisma / Pural / Kuumasinkitty Z275 / | Kuumasinkitty Z275 /
Pural Matta Polyesteri / Prisma / Prisma / Pural /
Pural / Pural Matta Pural Matta
Mittojen muutokset NPD NPD NPD NPD
Vaaralliste aineiden NPD NPD NPD NPD
vapautuminen
Pistevoimien kestivyys NPD NPD NPD 1,2 kN /900 mm
Kestéivyys ulkopuolista | Broof(tl), Broof(t2), Broof(t1), Broof(t2), Broof{t1), Broof{(t2), Broof{t1), Broof(t2),
paloa vastaan Broof(t3) Broof{(t3) Broof{(t3) Broof{(t3)
Palokiyttiytyminen A2-s2, d0 Pural / Pural Matta : Kuumasinkitty Z275: Kuumasinkitty 7275:
A2-s2,d0 Al (CWFT) Al (CWFT)
Prisma: Al Polyesteri: A1 (CWFT) Prisma: Al
Prisma: Al Pural / Pural Matta:
Pural / Pural Matta: A2-s2,d0
A2-s2,d0
Sdilyvyys NPD NPD NPD NPD




