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HYVA ASIAKKAAMME

Onnittelut hyvasta kotimaisesta valinnasta - Skaalan Avainlippu-tuotteet valmistetaan
Pohjoisiin olosuhteisiin tehtaillamme mittatilaustyona. Valmistamme tuotteemme ym-
paristda kunnioittaen ja sellaisia materiaaleja ja menetelmia kdyttaen, jotka varmistavat
kotiisi raikkaan ja vedottoman sisdilman.

Tasta Skaalan kasikirjasta 16ydéat tarkeimmat ohjeet Skaala-tuotteiden asentamiseen,
kayttdon ja huoltamiseen. On suositeltavaa, ettd tutustut ohjeisiin huolellisesti ja yl-
lapidat Skaala-tuotteiden kuntoa ohjeidemme ja neuvojemme mukaisesti. Ndin Skaa-
la-tuotteen kaytto on sinulle mahdollisimman vaivatonta ja varmistat niiden pitkaikai-
sen kestavyyden.

Meille Skaalalla tarkeintd on tyytyvdinen asiakas. Jos sinulla on tuotteen kayttoon tai
laatuun liittyvia kysymyksia tai palautetta, olethan yhteydessa meihin. Loydat kaikki
yhteystiedot verkkosivuiltamme www.skaala.com.

Kiitos, etta olet valinnut kotimaisen Skaala-tuotteen!

Ystdvdillisin terveisin,
Skaala IFN Oy

Varoitukset

« Tarkista toimitus sen saapuessa.

- Varastoi ja suojaa tuotteet ohjeiden mukaisesti ennen asennusta. Huomioi toimituk-
sen yhteydessa mahdollisesti tullut varustepakkaus, joka sisdltda rakennusolosuh-
teissa helposti katoavia pienia osia.

+ Noudata paikallisia ohjeita asennuksen osalta ja asenna vain virheettdmaét tuotteet.

- Al poista tuotteen karmissa, puitteessa tai lasipinnassa olevia tarroja, jotka yksildivat
tuotteen tai kertovat sen erityisominaisuuksista (paloikkuna, hdtdpoistumistie tms.).

+ Kayta tuotteita ohjeiden mukaisesti. Skaalan takuu ei kata sellaisia vaurioita, jotka
johtuvat ohjeiden vastaisesta kdytosta.

+ Puhdistaja huolla tuotteita sddnnollisesti ja voit varmistua siitd, ettd ne kestavat moit-
teettomina pidempdan ja toimivat, kuten kuuluukin. Skaalan takuu ei kata vaurioita,
jotka ovat syntyneet tuotteiden huoltamisen laiminlydnnista.
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1. SKAALA-TUOTTEIDEN VASTAANOTTO,
VARASTOINTI JA ASENNUS

1.1. Toimituksen vastaanotto

Tuotetoimituksissa asiakkaan tulee tarkistaa valittdmasti toimituksen saavuttua

« paketin ja suojamuovin kunto. Mikali suojamuovi on vaurioitunut, tarkista tuotteit-
ten kunto

« tavaraerdn oikeellisuus vertaamalla toimitusta tilausvahvistukseen ja ldhetteeseen.

+ toimituksen yhteydessa mahdollisesti tullut varustepakkaus, joka sisaltaa rakennus-
olosuhteissa helposti katoavia pienia osia.

Mahdolliset puutteet toimituksessa on ilmoitettava myyjalle kirjallisesti kohtuulli-
® sessaajassa, 7 pdivan kuluessa.

Mikali pakkauksessa on kuljetusvahingon merkkeja, vahingon laatu tulee kuvailla sel-
vasti rahtikirjaan. Piilevdsta kuljetusvauriosta (vaurio, jota ei voi todeta pakkauksen
paaltd) on ilmoitettava kuljetusliikkeelle kirjallisesti 7 paivan kuluessa tuotteen saapu-
misesta. Huom! Kuljetusliike ja Skaala IFN Oy eivat vastaa kuljetusvaurioista, joita ei ole
merkitty rahtikirjaan.

Mikali tuotteessa on valmistajasta johtuva virhe, valmistaja korjaa virheen tai toimittaa
uuden tuotteen tai tuotteeseen kuuluvan uuden osan. Ostaja ei saa korjata havaitse-
miaan virheitd valmistajan lukuun sopimatta asiasta ensin valmistajan kanssa kirjallises-
ti. (ks. Sopimus- & takuuehdot).

Virheellista tuotetta ei saa asentaa. Mikali asiakas kuitenkin asentaa virheellisen tuot-
® teen,eiSkaalaole velvollinen korvaamaan asentamisesta aiheutuneita kustannuksia.

1.1.1 Teippisuositus maalattujen puupintojen suojaukseen:

Suojausteippeja kdytetaan maalipintojen rakennusaikaiseen suojaukseen. Yleisimmat
suojauskohteet ovat ulko-ovet sekd ikkunoiden ja ovien karmit seindd maalattaessa/
rapattaessa.

Tarttuvuuden parantamiseksi teipeissa kaytetdan erilaisia pehmittimia, joista osa on
liian voimakkaita maalipinnoille. Tdma saattaa aiheuttaa teipin tai liiman jadmisen alus-
taan, vérin- ja kiillon muutoksia maalipinnassa tai maalin irtoamisen alustastaan, kun
teippi irrotetaan.



Testiemme mukaan seuraavat teipit soveltuvat parhaiten Teknoksen puuteollisuusmaa-
leilla maalattujen pintojen suojaukseen:

1. Deltec Masking Tape EXTREME (oranssi)

2. Deltec Masking Tape GOLD (keltainen)

3. Deltec Masking Tape PURPLE (violetti)

4. PROF maalarinteippi (sininen)

5. Stokvis Tapes hoyrynsulkuteippi PS1433 (vihred lapindkyva)
6. Stokvis Tapes silkkipaperiteippi (vaaleanoranssi)

7. Stokvis Tapes UV:n kestava maalarinteippi (sininen)

8. Tesa 4334 Precision Masking Tape maalarinteippi (keltainen)
9. Tesa 4668 Transparent PE-Reparing Tape (lapindkyva)

10. Tesa Precision Indoor 26270-00001 (keltainen). Vain sisatiloihin.
11. Tesa Precision Outdoor 56250-00002 (vaaleansininen)
12. Wirth silkkipaperiteippi (vaaleanoranssi). Saatavana vain Wirth-toimipisteista.

Em. teippien valikoima vaihtelee eri rauta- ja maalikauppaketjuissa, tiedustele teippe-
ja lahimmalta jalleenmyyjaltasi. Teipeissd saattaa olla eri leveyksia. Huomioi teipin vari.

I Kaikki teippiversiot tulisi poistaa maalipinnoilta mahdollisimman pian. Teippausajan

® tulee olla mahdollisimman lyhyt: emme suosittele teipin pitamista maalipinnassa
vuorokautta kauempaa. Lisdksi suosittelemme teippauksen tekemista ovien ja ikku-
noiden karmiin, jolloin mahdollisten vaurioiden korjaaminen on helpompaa. Skaalan
takuu ei kata teipin mahdollisesti maalipinnalle aiheuttamia vaurioita.

1.2. Tuotteiden varastointi
Tuotteet on toimittaessa suojattu muovilla lyhytaikaista (2-3 viikkoa) varastointia varten.

Ikkunat ja ovet tulee varastoida kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa, likaantumiselta
jamekaanisilta vaurioilta suojattuna esim. suojapeitteilld. Asennuslistat sdilytetdan kui-
vassa paikassa. Tuotteiden varastointia ulkona on valtettava.

Jos tuotteet kuitenkin joudutaan varastoimaan lyhytaikaisesti ulos, suojamuovien tulee
olla ehjat. Lisaksi tuotteet on peitettdva huolellisesti suojapeitteelld ja varmistuttava, et-
tei sadevesi ei paase kosketuksiin tuotteiden kanssa. Suojaus on tehtava kuitenkin niin
ilmavasti, ettd suojapeitteen tai pakkausten sisapuolelle tuleva kosteus tuulettuu pois.

Jos varastointitilan lattiassa on rakennusaikaista kosteutta tai varastointi tapahtuu maa-
pohjalle, pakkaukset on nostettava tukikappaleilla kosteuden ulottumattomiin (min.
lavakorkeus, noin 20 cm). Kun muovisuojaus avataan, on mahdolliset irto-osat, kuten
esim. painikkeet, siirrettdva varmaan talteen.



Rakennusaikainen, erityisesti kivitaloissa tiivistyva kosteus on pyyhittava pois tuottei-
den pinnoilta ja riittdvasta tuuletuksesta on huolehdittava.

Ikkunat ja ovet tulee asentaa rakennukseen mahdollisimman myd&hdisessa vaiheessa.
Talla valtetdan rakennusaikaisia riskeja tuotteiden vaurioitumiselle (esim. kosteusvau-
rio, kolhut, naarmut seka kalkki- ja sementtiliuosten tai metalli- ja hitsauskipindiden ai-
heuttamat lasivauriot).

Palonsuojaikkunat seka lasilliset palonsuojaovet varastoidaan periaatteessa kuten taval-
linen ikkuna. Lampétila ei kuitenkaan saa nousta yli +50 °C ja palotuote on suojattava si-
sdlasiin kohdistuvalta UV-séteilyltd. UV-séteilya ei saa kohdistua tuotteen sisélasiin varas-
toinnin aikana, eikd lopullisessa kdyttokohteessakaan esimerkiksi vastakkaisella seinalla
olevien ikkunoiden kautta. Tuotteessa on UV-suoja ulkopuolelta tulevaa séteilya vastaan.






2. TUOTTEIDEN ASENTAMINEN

Tuotteen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tarkead, etta asennus tehdaan huolel-
lisesti. Oikean lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme tuotteiden asentamista
ammattilaisten toimesta.

Noudata asennusmateriaalien ja asennustavan osalta ensisijaisesti paikallisia
maarayksia ja standardeja.

Takuu ei korvaa virheellisen asennuksen aiheuttamia vaurioita.

Virheellista tuotetta ei saa asentaa ilman val-
mistajan lupaa. Mahdolliset asiakaspalaut-
teet on tehtdva ja kuvattava ennen asennus-
ta. Mahdolliset kuljetusvauriot kuvattavajo
kuormalavalla.

Tuotetta ei koskaan saa kdyttaa kantavana
rakenteena.

Huomioi tydturvallisuus.
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2.1 Asennuksessa huomioitavaa:

« Rakennusaikainen kosteus on tuuletettava pois ennen tuotteiden asentamista. Suo-
sittelemme tuotteidemme asentamista paikoilleen vasta, kun kosteusolosuhteet ovat
vakiintuneet alle 60 prosentin.

« Asennuksen jalkeen huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta, lampétilasta ja kosteuden
poistosta. Rakennusaikainen tuulettaminen ikkunoiden kautta ei ole suositeltavaa.
Kosteuden tiivistyminen tai jadtyminen ikkunan rakenteisiin saattaa aiheuttaa vaka-
via tuotevaurioita.

+ Huomioi myds ohjeet rakennusaikaisesta kosteudesta ja sen hallinnasta takuuehdoissa.

+ |kkunoiden kdytto rakennusaikaisena henkildiden tai materiaalin kulkureittina ei ole
suositeltavaa

« lkkunoita ja ovia ei saa kayttaa kantavana rakenteena tai sen osana

« Kahden eri tuotteen karmien asentaminen vastakkain ilman asennusvalysta, eris-
tettd ja peitelistoja on hyvén rakennustavan vastainen eika nain ollen suositeltavaa

« lkkunat ja ovet on kiinnitettdva aina ruuveilla, kuten esimerkiksi Jamo-asennusruu-
veilla (Wirth). Ikkunoita ja ovia ei koskaan saa asentaa pelkalla uretaanivaahdolla.

« Kiinnitysruuveja ei saa kiristaa liikaa. Liian kiredlle kiristetty ruuvi voi avata karmin kul-
man ja rikkoa sen kiinnityksen. Lisaksi kiinteissa ikkunoissa tiivistemateriaalit saatta-
vat aueta ja aiheuttaa ilmavuotoja.

+ Karmien on ehdottomasti oltava suorassa ja ristimitassa asennuksen jalkeen.

- Huomioi, ettd seindrakenteet eivat vilttdmattd ole tdismalleen suorassa. Ald asenna
ikkunoita tai ovia rakennuksen seinadn pintojen mukaan. Kayta aina vatupassia. Tama
on erityisen tarkeda ovien asennuksessa.

« Tuotteita ymparoivien rakenteiden vaurioiden estamiseksi on tarkeda, ettad ulko-
puolen listoitukset ja pellitykset tehddan viipymatta tuotteiden asennuksen jalkeen

« Palonsuojaikkunoissa on geelitdytteinen lasi, johon voi syntya sdvymuutoksia. Tas-
ta syysta tulee palonsuojaikkunasta poistaa kaikki mahdolliset tarrat ja suojamuovit
mahdollisimman pian asennuksen jalkeen

+ Noudata aina tuotekohtaisia asennusohjeita.

2.2 Ikkunoiden asennus

Ikkunoiden asennuksessa tulee Suomessa noudattaa RT-ohjetiedostoa: RT 41-10947

® puu-japuualumiini-ikkunat seka niiden asennus (ks. rakennustieto.fi). Suosittelem-
me asennusmateriaalien ja -tavan osalta ensisijaisesti paikallisten standardien ja oh-
jeiden noudattamista.

1. Laita alakarmin alle tukevat asennuskiilat (tai ruuvit) ja tarkista alakarmin vaakasuo-
ruus vatupassilla. Riittdva maara eristettd on pantava myos asennuskiilan kohdalle.
Isojen (yli 1,5m2) ikkunoiden asennuksessa on huomioitava, ettd asennuskiilat on

jatettava alakarmin alle.
1
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Kiinnitd alustavasti kiinnitysruuveilla sivukarmit paikalleen ja tarkista karmirakenteen
ristimitta sekd sivukarmien suoruus. Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi risti-
mitta saa poiketa enintdan 1-3 mm. Suosittelemme kdyttamaan myds sivukiilausta.
Nosta ulkopuite paikoilleen ja asenna saranatapit.

Tarkista ulkopuitteen liikkuvuus, kdyntivalykset karmiin ndhden ja saada tarvittaes-
sa saranoita kiertamalla.

Asenna sisapuite paikoilleen ja asenna saranatapit.

Tarkista ettd kdyntivali on ympadriinsa yhta suuri ja karmin kulmaliitokset ovat kiinni.
Saada tarvittaessa saranoita kiertamalla. Tuotteissa on tehtaan esisdato ja ne tulee
aina saataa asennuksen jalkeen.

Kiinnita tarvittaessa loput karmin ruuvit ja tarkista karmin ristimitta. Karmin kiinni-
tyksessd runkoon on varmistuttava siita, etta karmien pysty- ja vaakalinjat pysyvat
suorassa. Al3 kiristd ruuveja liian kireélle. Liika kiristiminen saattaa avata karmin
nurkkaliitoksen. Peitd asennusreiat peitetulpilla.

Eristd ikkunan sivut joko mineraalivillalla tai saumaeristeelld. Huomioi, ettd sauma-
eriste turpoaa 2-3 -kertaiseksi.

Mittaa vesipelti, leikkaa se oikean kokoiseksi ja kiinnita se. Lisaa tarvittaessa eristetta
ennen vesipellin kiinnitystd. Huomioi, etta vesipellin etureunan tulee olla véhintaan
30 mm seindrakennetta ulompana, ettei tippuva vesi padse valumaan seinaa pitkin.
Tiivista elastisella massalla vesipellin ja seindn vélinen rako. Varmista, etta pellin kal-
tevuus on vahintdan 1:3, mieluummin 1:2 tai jyrkempi.

Mittaa peitelistat, sahaa ne oikean kokoisiksi ja kiinnitd ne. Lisaa tarvittaessa eristet-
ta ennen peitelistojen kiinnitysta.

Tarkista helojen toiminta ja ettei heloissa ole p6lya tai muita hankaavia epapuh-
tauksia. Oljya helat ennen kayttéénottoa ja jatkossa vahintian kerran vuodessa.
Varmista asennuksen jdlkeen, ettei rakennusaikainen kosteus ala tiivistyméaan tuot-
teen sisdpintaan huolehtimalla riittavasta ilmanvaihdosta.

Ikkunan aukipitolaitteen voi irrottaa karmista asennuksen ajaksi ruuvaamalla kaksi
ruuvia yldkarmin kiinnikkeesta.

2.3 Palonsuojaikkunoiden asennus

Palonsuojaikkunan (osastoiva ikkuna EI30 tai EI15 / E30) asennuksessa on em.
kerrotun lisdksi otettava huomioon seuraavat asiat:

osastoivan ikkunan karmi kiinnitetdan seindrakenteeseen vahintaan 6x80 mm terds-
ruuveilla (kiinnityskohtien lukumdara ja sijainti, katso: RT 41-10095, rakennustieto.fi @ )
ikkunan karmin ja sitd ymparoivan rakenteen vélinen rako tiivistetdan huolellisesti
palamattomalla A2-S1, dO -luokan vaatimukset tayttavalla kivivillalla tai palopolyu-
retaanivaahdolla (Firebreak 44), niin ettd mekaaninen kiinnitys on palolta suojattuna



« ikkuna-aukko saa olla enintdan 40 mm karmin ulkomittoja suurempi
+ jos tilkerako saumataan, massan tulee olla palonkestdvaa samoin kuin massan alle
asennettavan saumanauhan.

Palonsuojaikkunan yhteydessa toimitetaan aina erillinen asennusohje, jota on eh-
@ dottomasti noudatettava.

Avautuva paloikkuna

Ikkunat voidaan asentaa kevytrakenteisen tai betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seindn
aukkoon, jonka tiheys on vahintdan 650 kg/m? ja jonka paksuus on vahintdan 150 mm.
Karmin ja asennusaukon valinen rako saa olla enintddn 20 mm. Karmi kiinnitetdan ym-
pardivaan rakenteeseen terdksiselld karmiruuvilla Jamo 6x90 mm tai vaihtoehtoisesti
Adjufix-kiinnikkeilla. Pystyosat kiinnitetdan vahintdan neljalla ruuvilla, reunimmaisten
ruuvien etdisyys saa olla enintaan 145 mm reunoista. Karmin ja ymparoivan rakenteen
véliset raot tiivistetaan Al-luokan kivivillalla tai Polyuretaanilla Seal Fire W350. Karmin
eristetyn puuosuuden syvyyden tulee olla vdhintdan 118 mm.

Kiintea paloikkuna

Ikkunat voidaan asentaa kevytrakenteiseen tai betoni, tiili- tai muun kiviaineisen seindn
aukkoon. Seinan tiheys on oltava vahintaan 550 kg/m? ja paksuus 150 mm. Asennusvali
seindn ja karmin valissd saa olla enintddn 15 mm. Palonsuojaikkunan karmi kiinnitetdan
seindrakenteeseen vahintaan 6x90 mm teraksisella karmiruuvilla (kiinnityskohtien luku-
maard ja sijainti RT 41-10095 mukaisesti). Vaihtoehtoisesti voidaan kdyttaa Adjufix-kiin-
nitysruuveja. Reunimmaisten kiinnikkeiden etdisyys karmin reunasta saa olla enintaan
200 mm. Karmin ja ympardivan rakenteen valiset raot tiivistetaan Paroc FPS 17 Al-luo-
kan kivivillalla ja rako peitetdan puulistalla.

Palonsuojaikkuna ei saa altistua sisdpuolelta tuleville UV-sateille. Ikkunaan ei saa
® kiinnittda palavaa materiaalia, kuten verhoja tai sdlekaihtimia.

2.4 Ulko- ja parvekeovien asentaminen

1. Tarkista, ettd kynnyksen alusta on vaakasuorassa ja tiivistettavissa. Asenna kosteus-
eriste (esim. bitumikaistale) kynnyksen alle.

2. Asenna karmi paikoilleen, varmista etta karmiliitokset ovat tiukasti kiinni, kiilaa pa-
rikiiloin (tall6in estetdan kieroutuminen). Kiilaa karmi kiinnityspisteiden (4kpl / si-
vu) yldpuolelta.

3. Tarkista vatupassilla karmin suoruus ja mittaa ristimitta.
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Kiinnita karmi kiinni saranasivulta siihen tarkoitukseen suunnitelluilla ruuveilla. Var-
mista, ettd karmin ymparilla on tilaa eristeelle.

Ripusta ovilevy saranoilleen ja sddda karmi lopullisesti ovilevyn mukaan siten, etta
karmi ja ovilevy ovat joka kohdasta samalla tasalla. Ald nosta ovilevyé painikkeesta,
lukosta tai muista lisdvarusteista.

Tarkista ettd kayntivali on ympadriinsa yhta suuri ja karmin kulmaliitokset ovat kiinni.
Saada saranoita tarvittaessa.

Tarkista, ettd ovi avautuu ja sulkeutuu helposti.

Kiinnita tarvittaessa loput karmin ruuvit ja tarkista karmin ristimitta. Karmin kiinni-
tyksessd runkoon on varmistuttava siita, etta karmien pysty- ja vaakalinjat pysyvat
suorassa. Al3 kiristd ruuveja liian kireélle. Liika kiristiminen saattaa avata karmin
nurkkaliitoksen. Peitd asennusreidt peitetulpilla. Huom! Peitetulpat eivat sisally va-
kiotoimitukseen.

Eristd karmin ja seindn vali eristevillalla tai uretaanivaahdolla. Varo, ettei karmi pul-
listu lilasta eristeesta.

Mittaa peitelistat, sahaa ne oikean kokoiseksi ja kiinnitd ne. Lisaa tarvittaessa eris-
tettd ennen peitelistojen kiinnitysta.

Huom! Oven hyvan kulun varmistamiseksi tulee kiinnityksen olla luja ja ristimitan
tarkka. Asia korostuu pariovissa seka ovissa, joissa on avautuva levike, koska mah-
dollinen mittapoikkeama tuplaantuu ovielementtien kohtauspinnoilla. Ovia voidaan
sdataa korkeussuunnassa +4 mm ja sivusuunnassa +3 mm.

Ovien pintahelat tulee asentaa oviasennuksen yhteydessa. Tuotetakuu ei korvaa
vaurioita, jotka johtuvat asentamattomista pintaheloista (esim. kosteusvauriot).
Tarkista helojen toiminta ja ettei heloissa ole p6lya tai muita hankaavia epapuh-
tauksia. Oljya helat ennen kayttéénottoa ja jatkossa vahintian kerran vuodessa.
Suosittelemme 6ljyamaan viilupintaiset ovet vélittdmasti asennuksen jalkeen.

Nykyiset ulko- ja parvekeovet (erityisesti pariovet, tdyslasiovet sekd osastoivat dB-
ja palo-ovet) ovat niin raskaita, ettd karmit saattavat vaantya ovilehden painosta.
Seuraa painavan oven asennuksen yhteydessa seuraavia lisdohjeita:

Saranoissa on kaksi koneruuvia ja kaksi puuruuvia. Asennuksen jalkeen ylempi puu-
ruuveista otetaan irti ja tilalle laitetaan joko 6x100 tai 6x120 mm:n puuruuvi, jolla kar-
mi kiinnitetdan saranan lapi suoraan rakennuksen runkoon. Jos kyseessa on kivi- tai
betoniseing, kdytetddn vastaavia betoniruuveja (ruuviankkuri). Télld menetelmalla
varmistetaan, ettei ovilehti ldhde painumaan.

Ruuvi asennetaan nelisaranaisissa ovissa molempiin yldsaranoihin ja kolmisaranai-
sissa ovissa vain yldsaranaan.

Jos oven viereen asennetaan kiinted levike saranapuolelle pelkalla tilkevalilld, on
varmistettava, ettei asennusruuvi ole liian pitkd ja ylla kiintedn elementin karmira-
kenteen ldpi. Liian pitka ruuvi osuu todennakdisesti kiintean levikkeen lasielementin
reunaan ja rikkoo lasin.



Tuulijarrun irrottaminen asennuksen ajaksi: Tuulijarru voidaan irrottaa ikkunan yla-
karmista nyppaamalla tuulijarrun vartta sen karminpuoleisesta paasta.

2.4.1 Alumiinipintaisen I0A2+1-oven asentaminen

Tarvittaessa irrota aukipitolaitteen kiinnitys yldkarmista. Ovilehti voidaan tarvittaessa
nostaa pois karmilta asennuksen ajaksi.

Al nosta ovilehted ulkopuolelta imukupeilla,
ulkopuite voi irrota.

Aseta alapuolisen apukarmin paalle puukiilat tai kdyta kiilojen sijasta riittdvan tu-
kevia ruuveja tai esim. takkipultteja. Riittava lukumaara ruuveille on 6kpl (kahdessa
3kpl rivissa) tai kiiloille on 3kpl. Asemoi ruuvit tai kiilat siten, etta ne sijaitsevat mah-
dollisimman lahelld tuotteen molempia sivukarmeja ja 1kpl keskella.

Nosta karmi aukkoon. Kiilaa parikiiloin (tall6in estetdan kieroutuminen). Kiilaa karmi
kiinnityspisteiden (4kpl / sivu) yldpuolelta. Aloita kiinnittaminen yla- ja alakulmis-
ta. Tarkista vatupassilla karmin ristimitta seka syvyys-, leveys-, ja korkeusasemointi.
Ovilehden roikkumisen valttamiseksi ankkuriruuvi tulee kiinnittda saranan lapi ra-
kennuksen runkoon. Ankkuriruuvia voidaan kdyttaa betonissa muovitulpan kanssa
tai puurungossa ilman muovitulppaa. Karmin lapi on porattu tehtaalla 4 mm reika
puuruuvia varten, mutta mikali seindmateriaali on kivea, tulee reikd suurentaa 8
mmiin. Peltiin kiinnittdmiseksi tarvitaan erillinen ruuvi. Kannatuspaloja tai kiiloja ei
tarvita, mutta kinnityslevy on oltava riittdva tukemaan karmiruuvia.

Tarkista ristimitta ja varmista ettei karmin osat taivu tai mene kieroon. Oven roikku-
misen valttamiseksi asenna tukikiilaus karmin saranapuolelle alareunaan seka ala-
saranan kohdalle ja molemmin puolin karmin ylareunaan kdyttden joko kiiloja tai
takkipultteja. Kiilojen tai takkipulttien tulee sijaita niin, ettd ne ovat aina myos sy-
vyyssunnassa saranan kohdalla (saranan takana) tilkeraossa.

Jos ovilehti on irrotettu asennuksen ajaksi, nosta se takaisin karmille. Mikali tila on
ahdas, voit irrottaa saranat ovilehdestd asentamisen helpottamiseksi ja kiinnittaa ne
uudelleen, kun ovilehti on paikallaan. Tarkista tuotteen toimivuus ja tee tarvittava
hienosdato saranoita sdatamalla. Tilkitse karmin ja seindrakenteen valinen rako po-
lyuretaanivaahdolla tai villalla. Kiinnityksen jalkeen asenna karmitulpat.

Vesipelti kiinnitetadan kynnysalumiiniprofiilin etupintaan pop niiteilld 3.2x20 tai po-
raruuveilla. Ruuvien etdisyys K-K 200 mm.



2.5 Palo- ja aaniluokiteltujen ovien asentaminen

Luokitellun oven yhteydessa toimitetaan aina erillinen asennusohje, jota on
o ehdottomasti noudatettava!

Palo- ja daniluokiteltuihin oviin on kiinnitetty tyyppihyvaksyntamerkintd, joka osoittaa
oven luokituksen. Jos ovi poikkeaa hyvdksynnastd, se toimitetaan ns. rakennekilvelld ja
se on hyvaksytettava paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaisella ennen tilausta.

Palo- ja daniluokiteltu ovi voidaan asentaa betoni, tiili- tai muun kiviaineisen seindn
aukkoon. Seinén tiheyden tulee olla vahintaan 550 kg/m?3. Ovi voidaan asentaa myds
kevytrakenteisen, puu- tai metallirunkoisen seindn aukkoon. Seindn paksuuden tulee
olla vdhintaan 150 mm.

Luokiteltujen ovien asentamisen periaate

1. Koottu karmi nostetaan asennusaukkoon ja karmin asennetaan paikalleen viliai-
kaisten tukikiilojen avulla siten, ettd karmin alapaa tulee valmiin lattiapinnan tasolle.

2. Karmin saranasivun alapaa kiinnitetdan ruuvien ja pysyvien tukipalojen tai parikii-
lojen avulla liilkkumattomasti paikalleen.

3. Taman jalkeen saranasivun yldpaa kiinnitetdan vastaavasti. Saranasivun pystysuo-
ruus tarkistetaan. Lukkosivu kiinnitetadn vastaavasti ja kynnys asennetaan paikal-
leen. Sivukarmien ja karmin ylakappaleen seka kynnyksen valiset liitokset kiilataan
raottomaksi yla- ja alanurkkiin laitettavilla parikiiloilla. Ristimitta tarkistetaan. Ovi-
levy nostetaan saranoilleen. Tarkistetaan karmin pystysuoruus seka kdynti- ja kyn-
tevalit kaikissa suunnissa ovilevyn mukaisiksi.

4. Asennetaan tarvittavat tilkkeet ja tiivisteet. Asennusrako peitetadan listoilla, karmi-
ruuvien reidt peitetaan muovitulpilla, lukot ja pintahelat asennetaan.

Karmin kokoaminen

EI15_25DB ja EI15_30DB: Osina toimitetussa karmissa karmin yldkappale liitetdan sivu-
karmeihin 60 mm nauloilla, ruuveilla tai hakasilla, 2kpl/liitos.

EI30_35DB: Osina toimitetussa karmissa karmin ylakappale liitetadn sivukarmeihin
4x70x/48 ruuveilla 2kpl/liitos ja kynnys liitetaan sivukarmeihin 4x70x/48 ruuveilla 3kpl/
liitos.



Karmin kiinnittaminen seindan

Karmin ja oven asennusaukon reunan vélinen rako saa olla sivuilla enintdan 15 mm
ja ylhaalla 15 mm. Karmi kiinnitetdan esimerkiksi saatokarmiruuveilla tai puuruuveil-
la (esimerkiksi O = 7,5 mm, L = 140/85mm). Karmeissa on valmiina 8 kpl kiinnitysreikia.

Kiinnikkeiden soveltuvuus eri seindmateriaaleille on varmistettava kiinnikkeen valmis-
tajalta, kiinnityspituus seindan oltava vahintdan 40 mm. Yli 12 M leveén karmin ylapuu
kiinnitetdan kappaleen keskelta. Kiinnikkeiden kanssa on kdytettdva puuaineisia tuki-
paloja tai parikiiloja kuvan 1 mukaisesti. Tuet on laitettava myos jokaiseen nurkkaan es-
tamaan karmin vaantymista.

Karmin tilkitseminen palonkestavaksi

Paloluokiteltujen ovien karmin ja seindn valinen rako seka tukien varaan asennetun kyn-
nyksen alusta on tilkittdva palamattomalla kivivillalla (A1tai A2-s1, d0) tai palouretaanilla
Profipur Fire tai Soudal Soudafoam FR polyuretaanivaahdolla. Eristerako voidaan peittaa
molemmin puolin vdhintddn 12 mm x 42 mm:n kokoisella mantyisella listalla.

Karmin tiivistiminen danta eristavaksi

Aéniluokiteltujen ovien karmin ja seinan vélinen rako ja kynnys on tiivistettava tilkitse-
misen lisdksi saumamassalla, Profiseal Acryl tai Soudal Acryrub LE -massalla. Pienikin
aukko saumamassassa aiheuttaa danivuotoa.

Karmin listoittaminen

Karmin ja seindn vélinen rako peitetddn yleensd molemmin puolin puulistoilla.

Tarkista alta ovimalli ja sen suositeltu asennustapa:

Luokitellun oven yhteydessa toimitetaan aina erillinen asennusohje, jota on
o ehdottomasti noudatettava!



Luokiteltujen ovien asennustavat

Ovityyppi mmitvs
Door type Product name Fire class Rw Sound class | Installation
SK-430 Sisdovi / Apartment door - - -
SK-431 Julkisen tilan sisdovi / Apartment door - - -
SK-432 Julkisen tilan sisdovi lasiaukolla / Apartment door with glass aperture - - -
SKCF-414 EI15 paloluokiteltu lasiaukollinen ovi / Fire proof Interior door EI15 - -
SKCFS-410 E115/25dB palo- ja iluokiteltu ovi /Fire and sound proof interior door EI15 32db 25dB
SKCFS-411 EI15/30dB palo- ja &aniluokiteltu Fire and sound proof interior door EI15 37 db 30dB <
SKCFS-440 Kerrostaso-ovi / Apartment door EI15/30dB (Rw37) EI15 37 db 30dB
SKCS-401 dB25 danil i 1 sisdovi / sound proof interior door (Rw 32dB) - 32db 25dB
SKCS-402 [dB30 danil i 1 sisdovi / sound proof interior door (Rw 37dB) - 37 db 30dB
SK-450 Lasipieli / Sidelight - - -
SK-451 Sahkopieli / Electric side panel - - -
SK-452 Yldikkuna / Transom window - N N
SKCF-416 EI30 paloluokiteltu lasiaukollinen ovi / Fire proof Interior door EI30 - -
SKCFS-413 EI30/35dB palo- ja &dniluokiteltu / Fire and sound proof interior door EI30 42 db 35 dB m
SKCFS-442 Kerrostaso-ovi / Apartment doo EI30/35dB (Rw 42) EI30 42 db 35 dB
SKCS-404 dB35 daniluokiteltu sisdovi / sound proof interior door (Rw 42dB) - 42 db 35dB
15 Sruuvi o'
| Asennustapa A
Kevyissa, luokittelemattomissa
ovissa kaytettavat tukikiilat
-4 -
Asennustapa B
Raskaissa, luokitelluissa ovissa
edellisen lisciksi kaytettavat tukikiilat
lukkosivu o saranasivu
@)
N Murtosuojalukon kanssa
kaytettava kiilapari
-1 =¥ |
Puuruuvikiinnityksessa on kaytettava
tukia jokaisen ruuvin kohdalla
_Jl4 Nostokynnyksessa alanurkan LI
tukikiilat laitetaan alaruuvien kohdalle




kiilapari tai tuki
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2.6 Lasiliukuoven asentaminen
Ennen asennuksen aloittamista tarkasta asennusaukko ja karmien kiinnityskohdat.

On ehdottoman tarkeaa, ettd asennusaukko on ristimitassa, aukon alareuna on tukeva
ja suora seka kestaa koko tuotteen painon. Ymparoivat rakenteet (erityisesti ylakarmi)
eivat saa painaa tuotetta. Asennusaukon yldpuolen tulee olla riittdvan kantava, jotta ra-
kennusosien paino ei laskeudu karmin paélle. Tilkevara ylhaalla on 15 mm, hirsitaloissa
painumisvaran vuoksi enemman (varmista tilkevaran koko esim. hirsitalotoimittajalta).
Asennusaukon sivujen on oltava tukevat kiinnitysta varten ja tilkevara 15 mm. Kynnys-
korkeuden madaltamiseksi karmia voidaan upottaa lattiapinnan alapuolelle.

Suosittelemme liukuoven asentamista kokonaisena tuotteena tarvittavaa nostinkalus-
toa avuksi kdyttaen ilman ettd liukuvaa ovilehted irrotetaan. Mikali valttamatonta, liu-
kuva ovilehti on mahdollista irrottaa seuraavasti: Irrota ovilehden ylapaassa oleva muo-
vi ja tyonna ylapaassa oleva kisko ulos puitteen ja karmin raosta. Poista kisko (ovilehti
kippaa nyt ylapadsta). Poista ovilehti kippaamalla se ylapadsta sisélle ja nostamalla yl6s
alakiskolta. Asenna ovilehti takaisin laittamalla alapaa ensin kiskolle ja toistamalla oh-
jeet kadnteisessa jarjestyksessa.

1. Tarkista asennusaukon ristimitta (1) seka alareunan vaakasuoruus (2) vatupassia tai
tasolaseria kdyttden. Tarvittaessa on betonipinnan paalle laitettava kosteussulku ja
kaytettava asennuskiiloja.

2. Kun pohja on suorassa, lasiliukuovi nostetaan paikoilleen kasin, liinoilla tai imuku-
peilla. Sijoita karmi seindrakenteen sisdtasoon. Tarkista alakarmin vaakasuoruus.

3. Kynnys ja sivukarmit (3) tulee olla asennuksen jalkeen suorat.

4. Poraa asennusruuveille (4) pystykarmeihin asennusreiét (etdisyydet RT-kortin tai
muiden annettujen ohjeiden mukaisesti). Varmista etta ruuvit kiinnittyvat tukevasti
seindrakenteeseen. Kiinnita ensin kulkuaukon puoleinen pystykarmi seka sivu- etta
syvyyssuunnassa. Kdyta asennuskiiloja, jotta karmi ei vaanny.

5. Kiinnita seuraavaksi toinen karmi ja tarkista vaaka- ja pystysuoruudet. Kiinnittami-
nen on aina suoritettava niin, etteivat karmit vaanny eivatka karmin nurkkaliitokset
aukea. Lisaksi on huolehdittava, ettd ala- ja sivukarmit ovat tdsmélleen yhdensuun-
taisesti suoraan asennettuja. Tarkista ristimitta.

6. (Mikaliirrotit ovilehden, asenna se paikalleen aikaisemmin kuvatulla tavalla.)

7. Tiivista karmin ja seindrungon asennusrako paikallisten tai muiden annettujen oh-
jeiden mukaan.

8. Asenna smyyagit, vuorilaudat ja tarvittavat listat.
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Lasiliukuoven asennus
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Ennen kayttoonottoa varmistu, ettei kynnys painu sen péalle astuttaessa. Varmista
® myos, ettd tuote toimii moitteettomasti. Mikali toimintahdirioitd ilmenee, ala kayta
tuotetta ja ota yhteytta sen asentaneeseen tahoon.
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2.7 lkkunoiden ja ovien asennuksessa mahdollisesti syntyvia virheita

+ Virheen havaittaessa lopeta tuotteen kdytto lisdvaurioiden valttamiseksi.

+ Korjaa aina myds maalipintaan syntyneet vauriot.

+ Saada avautuvat osat uudelleen korjauksen jalkeen.

+ Voitele ja kiristd helat korjauksen jélkeen.

+ Kolmannen osapuolen aiheuttamat asennusvirheet ja niistd seuranneet vauriot tuot-
teille, rakennukselle ja henkildille eivat kuulu takuun piiriin. Ole yhteydessd suoraan

asennuksen suorittaneeseen tahoon.

SYY: Tuotteen pystykarmit eivat ole pystysuunnassa
samassa linjassa

Syntyva haitta:

+ Tuote ei sulkeudu

+ Lukkopuolelle jaa rakoja. Lukko tiukka avata
« Tiivisteet eivat toimi

+ Helat rikkoutuvat

+ Pintakasittely vaurioituu

Korjaus:

+ Ei-pystysuoran puolen asennuksen purku ja asen-
nus pystysuoraan

- Tilkerako avattava vahintdan 2 sivulta ennen toi-
menpidetta

SYY: Ristimitta ei tdsmaa tai kiilaus puutteellinen

Syntyva haitta:

- Tuotteen avautuvat osat roikkuvat ja sulkeutuvat
huonosti.

« Tuotteen pintakasittelyyn syntyy virheita

+ Lukon teljet eivdt mene vastakappaleeseen

« Tiivisteet eivat toimi

+ Helat rikkoutuvat

« Pintakasittely vaurioituu

Korjaus:

+ Kolmen sivun asennuksen purku ja uudelleen kiilaus
« Lisaa kiilausta

« Tarkista ristimitta ennen kiinnitysta
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SYY: Karmit pullottavat tai ovat "tiimalasilla” /

Syntyva haitta: [
+ Lukko ei toimi

 Tuote ei aukea, eika sulkeudu kunnolla

+ Kohtaavissa tuotteissa keskivaliin jaa rako
+ Helat rikkoutuvat

+ Pintakasittely vaurioituu

Korjaus:

« Asennuksen purku vahintdan 2 sivulta

- Uudelleenkiilaus /
« Tarkista kyntemitan leveys ennen kiinnitysta

Kyntevdili

SYY:Karmi ei ole 90-asteen kulmassa avautuvaan osaan
nahden

Syntyva haitta:

+ Avautuvan osan kdynti huono. Avautuva osa ei mah-
du sulkeutumaan

+ Pintakasittelyyn syntyvat virheet

« Tiiviste ei toimi

+ Raot avautuvan osan ja karmin valissa

+ Raot kohtaavien tuotteiden valissa

+ Helat rikkoutuvat

+ Pintakasittely vaurioituu

Korjaus:

« Asennuksen purku vahintdan virheellisilta sivuilta

+ Kiilauksen tarkistus

« Tarkista karmin asemointi suoralla kulmalla levy-, tai lasipintaa vasten

.

[ | I—

Karmin "aurauskulma”
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3. SKAALA-TUOTTEIDEN JA
LISAVARUSTEIDEN KAYTTAMINEN

© Varaosia ja tarvikkeita Skaala-tuotteisiin voit tilata helposti ja edullisesti Skaalan
verkkokaupasta: skaala.com

3.1 Sisdanpain aukeavien ikkunoiden kayttaminen
Ikkunat vaativat sad@nndllista huoltoa, jotta ne ovat pitkdikdiset ja toimivat moitteetto-

masti. Myds takuun voimassaolo edellyttaa, ettd timan oppaan huolto- ja hoito-ohjeita
on noudatettu ja kdyttd on asianmukaista.

Hyénteispuite
Hyéntespuitteen

Sarana

Pitkasulkija
Irtoristikko

Painike

Integroidut
sdlekaihtimet

Peitekilpi

Sisépuite/

Ulkopuite Tunnistetarra

lkkunan osat ja lisdvarusteet
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3.1.1 Avaaminen ja sulkeminen

Ikkunat avataan aukaisemalla kaikki lukot toimituksen mukana tulevalla irtopainikkeella
ja vetamalla puitteita sisddnpdin tasaisesti seka yla- ettd alakulmastaan siten, ettei pui-
te vaanny. Ikkunalukot tulee avata ja sulkea huolellisesti. Lukkojen huolimaton kaytto
saattaa aiheuttaa mm. puitteen vaantymisen, helojen vaurioitumisen, hankaumia maa-
lipinnoissa sekd kosteuden pdasyn rakenteisiin.

I Suurikokoisia ikkunoita avattaessa ja suljettaessa on oltava erityisen varovainen.

® Suosittelemme puitteen tukemista avaamisen ja koko aukipidon ajaksi alareunasta
ikkunan ollessa 1,5 kertaa suurempi kuin puitteen korkeus ja/tai leveyden ollessa yli
1500 mm. Avattuun puitteeseen ei saa kohdistaa ylimaaraista kuormitusta. Isokokoi-
set ikkunat on varustettu joko "Tuettava avattaessa” tm. varoitustarralla.

3.1.2 Tuulettaminen

Tuuletusta varten ikkuna on varustettu tuuletusikkunaheloituksella, jolloin ikkuna ava-
taan yhdella painikkeella. Kiintedlld painikkeella, aukipitolaitteella ja pitkasulkijalla va-
rustetussa ikkunassa puitteiden tulee normaalitilanteessa olla kytkettyna toisiinsa. Tuu-
letettaessa puitetta avataan niin paljon, ettd aukipitolaitteen kytkentdhahlo tarttuu
tuulihakaan. Ikkuna suljetaan painamalla puite kiinni ja lukitaan painikkeesta.

Tuuletusikkunan aukipitolaite, Autolock -vilisuljin

Sisdanpain avautuvassa tuuletusikkunassa on Autolock-valisuljin, joka toimii aukaisun-
rajoittimena ja tuulihakana. Valisuljin kytkee ikkunapuitteet yhteen ja mahdollistaa ik-
kunan kdyton helposti yhdesta painikkeesta. Tuote soveltuu kdytettavaksi seka sivusa-
ranoiduissa ikkunoissa ja kevyissa alasaranoiduissa ikkunoissa.

Aukipitolaitteessa on porrastettu aukaisunrajoitin, jolla ikkunan avautuvuus voidaan
saataa halutuksi. Rajoitin lisda lapsiturvallisuutta ja estaa tuuletusikkunan vapaata liik-
kumista mahdollisen vedon ja tuulenpaineen vaihteluissa. Lapsiturvallisuuden vuoksi
tuuletusikkuna on tehdasasennuksena rajoitettu avautumaan max. 100 mm. Mikali saa-
dat aukipitolaitetta itse, huomioi aina lapsiturvallisuus!

Aukipitolaitteen hoidoksi riittda saannollinen puhdistus, milld varmistat sen toimivuu-
den ja estat kulumisen ja vaurioitumisen. AutoLock-tuulihaka on valmistettu eloksoidus-
ta alumiinista, terdksestd ja muovista. Suljin puhdistetaan kostealla liinalla ja miedolla
pesuaineella. Voiteluaineen kdyttda ei suositella.
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L.

Aukipitolaitteen lukitus voidaan vapauttaa esim. pesua varten avaamalla puitetta ja
painamalla irrotusnappia samanaikaisesti. Puitteet lukittuvat automaattisesti takaisin
yhteen asettamalla kuulapaa takaisin lukituskelkkaan.

lkkunan aukipitolaitteen lukituksen vapauttaminen

Alasaranoidun ikkunan turvalaitteet on pidettdva aina kiinnitettyna ja asianmukai-
sesti kytkettyna. Jos turvalaite ei ole kiinnitetty asianmukaisesti tai se on saddetty
puutteellisesti, puite voi avautuessaan romahtaa hallitsemattomasti ja aiheuttaa
loukkaantumisen.

3.1.3 Hyonteispuite

Hyonteispuitteet ovat tuuletusikkunaan asennettavia kehystettyja verkkoja, jotka pitavat
hyonteiset ulkona. Saatavilla on normaalin hydnteispuitteen lisdksi myos metalliverkos-
ta valmistettu hydnteispuite seka allergiahyonteispuite, joka suodattaa pienhiukkasia
ja siitepolya erittdin tehokkaasti.

Hyonteispuitteet tulee irrottaa ikkunasta talven ajaksi, jotta valtetaan veden ja jaan se-
ka lintujen aiheuttamat vauriot. Huomioithan, etta Skaalan takuu ei korvaa ulkoisen te-
kijan (mm. vesi/jaa, linnut) puitteeseen synnyttamia vaurioita.

Irrota hyonteispuite avaamalla tuuletusikkuna ja vapauttamalla aukipitolaitteen lukitus.
Paina hyonteispuitteen paikallaan pitdvaa muovikiinnikkeet sivullepdin niin, etta puite
paasee lilkkkumaan sisdénpain. Poista puite ja kiinnitd aukipitolaitteen lukitus takaisin.
Hyonteispuitteen asennus tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa. (Hyonteispuitteen
muovikiinnike saattaa poiketa hieman kuvassa esitetystd. Toimintaperiaate on kuiten-
kin aina samanlainen.) Pese puitteet ja verkot vuosittain haalealla vedelld ja miedolla
yleispuhdistusaineella.
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Hyénteispuitteen irrottaminen

© Hyonteispuite tilataan yleensa ikkunatilauksen yhteydessa, mutta voit tilata jalki-
kateen hyonteispuitteita Skaalan verkkokaupasta. Tilausta varten tarvitset ikkunan
tiedot ikkunan puuosaan kiinnitetysta tuotetietotarrasta, jotta puitteen koko ja alu-
miinin savy ovat ikkunaasi oikeat.

3.1.4 Sédlekaihtimet
Sélekaihtimia on kahta eri mallia: ikkunavaliin asennettuja ja pinta-asennettuja.

Ikkunavaliin asennettavat salekaihtimet voivat olla ns. perinteiset tai integroidut kaihti-
met. Sdlekaihdin avataan ja suljetaan joko saatdtangosta (perinteinen) tai sdatonupista
(integroitu) kaantamalla. Salekaihdin nostetaan nostonarulla ja lukitaan halutulle kor-
keudelle narurullan ympéri. Kaihdin lasketaan alas vapauttamalla nostonaru.

Pintaan asennettavia sdlekaihtimia kdytetdan kiinteissa ikkunoissa ja yksilehtisissa par-
vekeovissa. Pintamallisen kaihtimen séleiden kaanto tapahtuu saleitten edessa olevasta
sdatovivusta, jota pyorittamalla kaihtimen saleitd saa kadnnettya haluttuun asentoon.
Vaijerin ddriasennoissa on syyta olla varovainen, silld ylikdanto voi rikkoa saatomeka-
nismin. Kaihdin nostetaan ja lasketaan sdatovivun vieressa olevasta narusta. Kaihdin
nostetaan ylos vetamalla narua. Kaihdin lukittuu halutulle korkeudelle, kun narusta
padstaa irti. Kun kaihdin halutaan laskea alas, vedetdan narua ensin sivulle, kunnes na-
ru vapautuu yldkotelon lukosta ja annetaan kaihtimen laskeutua halutulle korkeudelle.
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Ikkunavaliin asennetut sdlekaihtimet eivat vaadi mitdan erityistd hoitoa tai huoltoa,
vuosittainen puhdistus polynimurilla tai nihkedlld liinalla ilman pesuainetta riittaa. Pin-
ta-asennettuja kaihtimia on hyva puhdistaa sdannollisesti, silla niiden pinnalle kerdan-
tyy epapuhtauksia huoneilmasta. Lisdksi pinta-asennettujen sélekaihdinten kaantoko-
neisto tulee voidella noin kahden vuoden vélein 100 % silikonilla.

VAROITUS!

© Pienet lapset voivat kuristua tuotteissa olevien vetonarujen silmukoihin, ketjuihin
tai nauhoihin. Kuristumisen ja takertumisen valttamiseksi on kaikki narut ja nauhat
pidettiva poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat kiertya lasten kaulaan. Al3 sijoita sén-
kyd, vauvansankya tai muita huonekaluja narukayttoisten kaihdinten lahettyville.
Al3 sido johtoja yhteen. Varmista, etteivit narut ja nauhat eivit kierry ja muodosta
silmukkaa.

Turvallisuuden takaamiseksi Skaalan ikkunat varustetaan erityisella narunpitimelld, jon-
ka avulla roikkuvat narut saadaan pois lasten ulottuvilta. Kiepauta narut aina narunpi-
timen ympidrille alla olevien kuvien mukaisesti.

3.1.5 Korvausilmaventtiilit

Toimiva ilmanvaihto edellyttaa riittavaa korvausilman saantia asunnon ulkopuolelta.
Korvausilmaventtiileitd ei saa tukkia tai sulkea, koska ne ovat osa rakennuksen ilman-
vaihtojarjestelmaa. Korvausilmaventtiilien suodattimien sdannéllinen puhdistaminen
varmistaa, ettd asunnon korvausilma on riittavaa ja puhdasta.
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korvausilmaventtiili

Korvausilmaventtiilien suodattimen puhdistaminen on suositeltavaa tehda vahintaan
kahdesti vuodessa. Venttiili ja suodatinyksikkd irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on
kiinnitetty karmiin. Suodatinkotelon sisalla on solumuovisuodatin, joka voidaan puh-
distaa pesemilld saippualiuoksessa. Adnenvaimentimen ilmakanava imuroidaan va-
roen vaurioittamasta danenvaimennusmateriaalin suojapinnoitusta. Osat asennetaan
takaisin paikoilleen.

© Tarkista tilausvahvistuksestasi ikkunoidesi korvausilmaventtiilin valmistaja ja tyyppi.
Valmistajan verkkosivuilta (esim. www.biobe fi) |6ydat kattavat merkki- ja mallikoh-

taiset kdytto- ja huolto-ohjeet.

3.1.6 Irtoristikko

Puhdista ikkunan tai oven irtoristikko sad@nnéllisesti. Irtoristikko irtoaa helposti ilman
ulkoisia apuvaélineitd. Avattaessa kaanna irtoristikon lukitsin 180°auki -asentoon. Kiin-
nitettaessa toimi pdinvastoin.

b

Irtoristikon irrotus

29



3.2 Ulosaukeavien ikkunoiden kadyttaminen
Pyorahtava, 180 astetta:
Suljettu - painike kddnnetty oikealle vaakatasoon

Tuulettaminen - kddanna painike kohtisuoraan ‘
yldspain, tydnna puitetta painikkeesta ulospain,
kunnes lapsilukko napsahtaa kiinni. Mikali haluat
avata ikkunaa vield enemman, vapauta lapsilukko
(oikealla sivukarmin keskivaiheella helassa) paina-

malla mustaa nappia pohjaan ja avaa ikkunaa lisaa. |

Sivusaranoitu:

Suljettu - painike kdd@nnetty kohtisuoraan alas. \\\

Tuulettaminen - kdanna painike vaakatasoon,
tydnna puitetta painikkeesta ulospain. Ulosaukeava ikkuna

3.3 Kippi-ikkunoiden kdyttaminen

Kippi-ikkuna on sivualasaranoitu ikkuna, jossa yhdella painikkeella mahdollistetaan kol-
me erilaista toimintoa: tuuletus-, avaus- ja kiinniasento.

Suljettu - painike on kohtisuoraan alaspain.
Avaus — kaanna painike vaakatasoon ja avaa puite sisdlle pdin. Mikali tuotteessa on
2+1-rakenne, voi puitteet avata toisistaan pesua tai sdlekaihdinten puhdistusta varten
kaantamalla lukkosivulla olevat muoviset lukitusmekanismit auki.
Tuulettaminen - painike on kddnnetty kohtisuoraan ylospdin. Ikkuna kallistuu ylareu-
nasta noin 100 mm turvalliseen tuuletusasentoon.

3.4 Ulko-oven kayttaminen

Oven kdyttamiseen vaikuttaa valittu lukkotyyppi. Skaala-ulko-ovissa on vakiona Abloy

LC 102 -mallinen lukkorunko ja sdddettava vastarauta. (Mikali ovessasi on jokin toinen
lukitusvaihtoehto, katso valmistajan ohjeet.)
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Abloy LC102 -kdyttolukossa on kaksi
kayttotoimintoa: lukitustila ja paiva-
kayttotila, jotka asetetaan lukkorun-
gonrintalevyssa olevasta valintanapis-
ta. Lukko on lukitustilassa valintanapin
ollessa yldasennossa ja paivakaytto-
tilassa valintanapin ollessa ala-asen-
nossa. Lukitustilassa lukko avataan ul-
kopuolelta avaimella ja lukko lukittuu
oven sulkeutuessa. Pdivakayttotilas-
sa lukko avautuu oven painikkeesta.
Kdyta paivatoimintoa vain silloin, kun
asunnossa ollaan ja ovesta halutaan
kulkea ilman avainta.

Oven avaaminen avaimella ulkoa

+ kierrd avainta myo6tédpaivaan, kun-
nes avain pysahtyy

- kierrd avainta takaisin lahtdasentoon

« ota avain pois lukosta

- avaa ovi painikkeesta, lukko lukkiutuu oven sulkeutuessa

- ala unohda avainta lukkoon

Oven avaaminen vaantonupista sisalta

+ kierrad nuppia 90° myétapaivaan kunnes nuppi pysahtyy

+ avaa ovi painikkeesta

Lukon
saadettava
vastarauta
Kayttolukka

Lukon telki

Valintanappi

Karmi

Qvilehti

Avainpesi
{sisalld vadntonuppi)

Painike

Sarana

+ vaantonuppi palautuu automaattisesti vaaka-asentoon ja lukko lukittuu oven sul-

keuduttua

3.4.1 Levypintaisen tai alumiinipintaisen parvekeoven aukipitolaitteen

kdyttaminen

Alumiinipintaisissa parvekeovissa on vakiona pitkasulkija, kahvatoiminen portaatto-
masti lukittava aukipitolaite sekd molemminpuolinen painike, jossa sisdpuolella oven
lukitseva vaantonuppi. Lukitusmekanismit ja lukkorungot vaihtelevat parvekeovesta ja

valituista lisdvarusteista riippuen.

- Abloy LC102 -lukkorunko ja ulko-oven painike; kdytto kuten ulko-ovissa

- Pitkdsulkija ja molemminpuolinen painike; Parvekeovi avataan kaantamalla painike
vaaka-asentoon. Ovea suljettaessa on painikkeen oltava vaaka-asennossa, jotta pitkasal-
van teljet eivat vaurioittaisi karmirakennetta. Ovea lukittaessa painike kddnnetdan alas
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jaovilukitaan sisdpuolella olevasta kdadntonupista. Jos ovessa on avainpesa, ovi voidaan
avata ja lukita myos ulkopuolelta.

Pitkasulkijoilla varustetuissa ovissa on portaattomasti lukittava painiketoiminen auki-
pitolaite.

Alumiinipintaisen parvekeoven
vddntonuppi ja pitkdsulkija, painike
kiinniasennossa

- aukipitolaite toimii oven painiketta kddnnettdessa

- avaa ovi haluamaasi tuuletusasentoon kaantamalla painike vaakatasoon

« kaanna painike kiinniasentoon (alas), jolloin ovi lukittuu paikoilleen eika paiskaudu
kiinni kovankaan tuulen vaikutuksesta

+ jos painike on auki-asennossa (vaakatasossa), ovi liikkkuu vapaasti

Varmista aina, ettd painike on selvésti joko yli- tai ala-asennossa. Al4 liikuta ovea,
® kun painike on tuuletusasennossa (vaakatasossa). Virheellinen kdytto saattaa hei-
kentaa aukipitolaitteen kitkavoiman ennenaikaisesti.

Aukipitolaitteen huolto: Pyyhi aukipitolaite tarvittaessa kostealla liinalla. Voitele liuku-
osa muutamalla tipalla 6ljya véhintaan kerran vuodessa.

Lue tarkemmin Skaala-tuotteiden
® Yyleiset huolto-ohjeet

© Varaosia ja tarvikkeita Skaala-tuotteisiin voit tilata helposti ja edullisesti Skaalan
verkkokaupasta: skaala.com
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3.5 Lasiliukuovien (HEBE) kdyttaminen

Lasiliukuovea kdytetdan painikkeen avulla

'RHIE]

Lasiliukuoven painike

« Painike yl6spadin liukuovi on kiinni.
« Painike alaspain liukuovi on auki.
+ Lukitus avataan tai suljetaan vaantonupista tai avaimesta.

Ovilehti avataan tasaisesti liu'uttamalla ja ainoastaan kun kahva on ala-asennos-
® sa. Liukuovi on aina pysdytettdvad ennen painikkeen kdantamista kiinni -asentoon.
"Vauhdista” kddntdminen vaurioittaa tiivisteita.

Tuote on valmistettu turvalliseksi ja kdyttajaystavalliseksi. Varmistuthan, ettd kaikki ovea
kayttavat saavat asianmukaisen opastuksen. Varomaton kaytto voi johtaa vaaratilantei-
siin, esimerkiksi puristumisiin liukuoven ja karmin valiin. Turvallisuussyista liukuovi on
aina lukittava paikoilleen kaantamalla painike yl6spdin, myds sen ollessa auki, ettei se
liiku itsestaan.

3.6 Mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

lkkunan laseissa ilmakuplia tai viiruja

Lasissa saattaa esiintya jalkid, jotka ovat syntyneet jo tasolasin valmistusprosessissa. lk-
kunoissa kaytettdvalta tasolasilta ei edellyteta taydellista optista virheettomyytta vaan

pienet jaljet tai "kuplat” hyvaksytaan ikkunalasin laatumaarittelyssa.

© Ks. tarkemmin Skaalan laatuvaatimukset
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lkkunan laseissa liimatahroja tai muuta vaikeaa likaa

Lasipintoihin on saattanut jaada valmistusprosessin aikana kaytetyista tarroista liimaa,
jonka poistaminen normaaleilla puhdistusaineilla on vaikeaa. Pddosa tahroista kannat-
taa poistaa varovasti lasikaapimella. Lopun poistamiseen kannattaa kayttaa ksyleenia,
jota saa mm. maalikaupoista ja hyvin varustetuista tavarataloista. Ksyleeniin kostutetulla
rétilla pyyhkiminen auttaa myos muihin vaikeisiin likatahroihin lasia vahingoittamatta.
Toinen, hieman voimakkaampi puhdistusaine on asetoni (esim. kynsilakan poistoaine),
jokairrottaa maalia tehokkaammin. Puu- ja alumiiniosien maalipintoja ei saa pesta ndil-
1a aineilla ja lasia puhdistettaessa varottava naiden aineiden valumista maalipinnoille.
Edelld mainittujen liuottimien kdyton jalkeen on ikkuna pestdva uudelleen miedolla
pesuaineella ja vedella.

Lasin pinnalle rakennusvaiheessa kiinnittynyt tasoitemateriaali/ betoni on puhdistet-
tava viipymattd. Puhdistus tulee tehda aina runsaalla vedelld, miedolla eméksiselld pe-
suaineliuoksella tai ksyleenill3 liottamalla. Ald hankaa &léka yrit4 irrottaa likaa kuivana.
Huom! Betoni ja siita valuva vesi syovyttdvat lasia ja alumiinia.

Mekaanisia puhdistusvélineita (kuten esim. lasikaavin / partakoneen terd) tulee kayt-
® tad vain adrimmaisissa tapauksissa ja erittdin varovasti. Takuu ei kata em. tilanteissa
syntyneitd jalkia tai vaurioita lasin pinnassa.

Ikkunat napsuvat tai paukahtelevat

Lampétilojen vaihdellessa ikkunan ulkopuoliset alumiiniosat ja ikkunoiden liitosmate-
riaalit lampenevat eri tavoin. Napsahtelu tai kevyt paukahtelu johtuu erilaisista lampo-
laajenemisominaisuuksista eri materiaalien valilla. Limpdlaajeneminen ei ole ikkunan
rakenteelle vahingollista ja Skaala-tuotteiden eri materiaalien vélinen Ilampdlaajenemi-
nen on otettu huomioon rakenteiden suunnittelussa.

Ikkunan ulkolasin sisdpinta huurtuu

Huurtuminen johtuu todennakoisesti siitd, ettd huonetilasta padsee lamminta ilmaa va-
litilaan ja/ tai ettd valitila ei tuuletu kunnolla.

« Varmista etta kaikki sisa- ja ulkopuitteen lukot ovat kiinni. Jos tuuletusikkuna ei sul-
keudu, varmista etta aukipitolaite ja mahdollinen hyttyspuite on asennettu paikal-
leen oikein.

« Varmista sisdpuitteen tiivistys ja tiivisteet. Tiivisteiden oikean toiminnan voi testata
paperitestilla: Laita muutaman sentin levyinen paperisuikale tiivisteen vdliin ja sulje
ikkuna. Vetamalla paperia suljetun puitteen valistd saadaan selville tiivisteiden toi-
mivuus. Paperin pitaa tulla pois vedettdessa, mutta tiivisteen vastuksen pitda tun-
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tua. Sdada puitetta tarvittaessa. Varmista etta tiivisteet ovat ehjat ja puristuvat tasai-
sesti karmia vasten. Mikali tiiviste on pois paikaltaan, paina se takaisin tiivisteuraan.

« Varmista ulkopuitteen tiivistys ja tiivisteiden tuuletusraot, ettd ilma paasee kierta-
maan valitilassa.

- Varmista, ettd alakarmin alumiiniprofiilin vesireiat eivat ole tukossa.

+ Varmista ettd talon ilmastoinnin séadot ovat kohdallaan (alipaineinen). Tulo ja poistoil-
maventtiileihin ei saa koskea ilmanvaihdon tarkastamisen jalkeen, koska se muuttaa
ilmanvaihdon suunniteltua tasapainoa (alipaineisuus). Painetasapainon voi helposti
tarkistaa yksinkertaisella testilld. Avaa tuuletusikkuna raolleen (noin 2-3 cm), pida sy-
tyttimen liekkid raotetun tuuletusikkunan sisdapuolella. Mikali liekki taipuu ulospdin,
huonetila on ylipaineinen. Tall6in [dammin, kostea huoneilma pyrkii esim. heloituksen
tai salekaihtimien reikien kautta vélitilaan ja ilmastointia on sdadettava.

Ikkunan sisdpinta huurtuu

Huurtuminen johtuu todenndkdisesti siitd, ettd huonetilan kosteus on korkea eika lasin
pinta tuuletu riittavasti.

+ Varmista ettd huoneessa on riittava ilmanvaihto.

« Mikali huoneessa / ikkunassa on korvausilmaventtiili, varmista ettd se on auki.

+ Hyva huoneen suhteellinen kosteus on 35-55%.

« Varmista, ettd huoneilman lampétila on normaali (20-22°C).

« Varmista ettd lammonkierron esteet (verhot, huonekasvit, tms) eivat paase estimaan
ilmankiertoa ikkunan edessa.

Kiintedssd ikkunassa lasin reunoihin (erityisesti alareunaan) tiivistyy tietyissa olosuhteis-
sa aina kosteutta, myds niissdkin tapauksissa, missa itse lasin [immoneristavyys saattaa
olla keskimaardista parempi. Tamad johtuu eristyslasin valilistojen kautta muodostuvasta
kylmasillasta, mika jadhdyttaa lasin reuna-aluetta voimakkaasti ja saattaa talvella jaatya
ulkoldmpatilan laskiessa hyvin alhaiseksi.

Varsinkin kivitaloissa sisdilman kosteus on normaalia korkeampi muutaman ensimmai-
sen [ammityskauden ajan johtuen rakenteesta poistuvasta kosteudesta. Kiintedn ikku-
nan huurtumisen yhteydessa on aina erityisen tarkeda huolehtia tuuletuksesta, riittdvan
alhaisesta huoneilman kosteudesta ja ilmankierrosta ikkunan sisdpinnassa.

Ikkunan ulkolasin ulkopinta huurtuu

Ulkopinnan ajoittainen huurtuminen on hyvin 1ampoa eristavan ikkunan ominaisuus.

Tiettyind vuodenaikoina, kun ilman kosteus on suuri, saattavat ikkunat huurtua ulom-
maisen lasin ulkopinnasta. Huurtuminen eli kondenssi johtuu joko rakennuksen sisa-
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puolen alhaisesta lampétilasta tai ikkunan hyvasta lammoneristavyydesta. Sisatiloista
tuleva lampdsateily ei ole riittdvaa pitdmaan lasia kuivana. Kondenssi muodostuu ulko-
lasin ulkopintaan, kun ilman lampétila (ja samalla ilman kastepiste) ulkona nousee no-
peammin kuin ikkunan ulkolasin ulkopinnan lampétila.

Kondenssi poistuu joko ilman lammetessa (Iampo kuivaa lasin ulkopinnan) tai uudel-
leen kylmetessa (kastepisteen muuttuessa alhaisemmaksi kuin lasin pintalampétila eli
kosteus haihtuu takaisin ilmaan). Kondenssi ei vahingoita ikkunaa.

lkkuna huurtuu eristyslasielementin vilitilassa

Mikali eristyslasielementin vélitilaan tiivistyy kosteutta, vika on eristyslasielementin tii-
veydessa. Mikali tima tapahtuu 5 vuoden tiiveystakuuajan puitteissa, toimitamme uu-
den lasielementin. Muussa tapauksessa voit olla yhteydessa huoltoomme uuden eris-
tyslasielementin kustannusten arvioimiseksi.

Ikkunan vilitilaan tulee podlya tai hyonteisia

Perinteisen kaksipuitteisten ikkunoiden toimivuuden perustana on, etta ulko- ja sisa-
puitteen vélitila pddsee tuulettumaan: tiivisteissa on oltava tuuletusraot, jotka sallivat
ilman kierron. Lisdksi alakarmin alumiiniprofiilissa on vesireidt, jotka ohjaavat hallitusti
profiilin paalle tulevan sadeveden ulos sekd mahdollistavat valitilan tuuletuksen. Vesi-
reikien koko on tarkkaan maaratty veden poistumisen varmistamiseksi.

Vesireikien sekd tuuletusrakojen tukkiminen voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai
® ympadroiville rakenteille.

Vilitilaan mahdollisesti tulevan pélyn tai hyonteisten maara riippuu asunnon sijainnis-
ta ja ikkunoiden ilmansuunnasta. Hydnteisten tai polyn esiintyminen ikkunan vilitilas-
sa ei ole tuotevirhe vaan johtuu luonnollisesta vuodenaikakierrosta etenkin syksyisin.
Joissain olosuhteissa vdlitilaan saattaa paasta erittdin hienojakoista lunta. Nama eivat
kuitenkaan ole tuotteen vikoja, vaan sen ominaisuuksien ja ymparistdn yhteisvaikutus.

Ulkopuolinen tekija (esim. eldinsuojat, tdytemaa/ruokamulta, roskakatokset) tulee mah-
dollisuuksien mukaan poistaa ikkunoiden ldheisyydestd hyonteisten valttamiseksi.
Hyonteisten pédasya ikkunan vélitilaan voidaan estaa laittamalla vesireikiin valiaikaises-
ti hyonteissuojat, joita voi ostaa Skaalan varaosaverkkokaupasta. Kéyta hyonteissuojaa
ainoastaan silloin, kun hydnteiset pyrkivat ikkunan valiin. Varmistu, ettei suoja esta il-
mankiertoa tai veden poistumista rakenteesta: mikéli aukkojen peittdminen estaa kos-
teuden poistumisen ja riittdvan ilmankierron, ikkunoiden lahoamattomuus- ja raken-
netakuut raukeavat.
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Hyodnteisten padseminen sisatiloihin ikkunoiden kautta ei ole mahdollista ikkunoi-
® den ollessa kiinni.

lkkunoiden ja ovien pintahelat I6ystyvat

Pintahelojen 16ystyminen on normaali kovasta kdytosta johtuva ilmi6. Taméa voidaan
kuitenkin estaa esim. rautakaupoista tai autotarvikeliikkeista saatavilla ruuvilukitteilla.

Helat toimivat huonosti ja/tai pitavat epanormaalia adnta

Puhdista ja 6ljya helat huolellisesti esimerkiksi yleisvoiteluaineella tai ompelukonedljylla.
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4. SKAALA-TUOTTEIDEN HUOLTAMINEN

Asianmukaisesti hoidettujen ikkunoiden ja ovien kdyttoika on vuosikymmenia.

Al3 poista tuotteen karmissa tai puitteessa olevia tarroja, jotka yksildivat tuotteen
® tai kertovat sen erityisominaisuuksista (paloikkuna, hdtdpoistumistie tms).

© Varaosia ja tarvikkeita Skaala-tuotteisiin voit tilata helposti ja edullisesti Skaalan
verkkokaupasta: skaala.com

4.1 Vuosittainen tarkistus

I Suosittelemme tarkistamaan ikkunoiden ja ovien kunnon vahintdan kerran vuodessa

® hairiottdman toiminnan varmistamiseksi. Erityisesti tummien/erikoissavyisten tuot-
teiden huoltovili saattaa olla lyhyempi kuin vaaleiden. Skaalan takuu on voimassa
vain, jos tuote on asennettu ja hoidettu Skaalan ohjeiden mukaisesti.

Tarkista vuosittain seuraavat seikat ja korjaa mahdolliset havaitsemasi puutteet viipy-

matta.

+ ikkunoiden ja ovien maalipinnan kunto

+ helojen ja lukkojen kiinnitys ja toiminta

- tiivisteiden puhtaus ja kunto

+ ikkunoiden puitteiden ja ovien sulkeutuminen

« ikkunakarmien alareunojen puhtaus ja ikkunoiden vedenpoisto- ja tuuletusreidt
ovat auki

« vesipeltien kiinnitys ja kaato ulospdin

+ lisdvarusteiden toimivuus

4.2 Skaala-tuotteiden hoitaminen ja huoltaminen

Skaala-tuotteet on suunniteltu vdhdn hoitoa vaativiksi. Ikkunoiden ja ovien huoltotar-
peeseen vaikuttavat alueelliset ja ilmasto-olosuhteet, kuten ilmansuunnat seka sateen
ja tuulen maara. Myos rakenteiden kosteudella, ikkunan asennustavalla ja ymparoivan
seindn kunnolla on merkitysta ikkunoiden huoltotarpeeseen.

Saanndllisella huollolla edistat ikkunoiden ja ovien hairidtonta toimintaa ja padset naut-
timaan parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta pidempaan.

« My0s ovet on pestdva sdannollisin véliajoin (vahintaan kaksi kertaa vuodessa), ettei
pinnalle padse syntyméaan kasvualustaa homeelle.
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+ Puu- ja levyrakenteiden ulkopuolinen pintakasittely on syyta tarkastaa vuosittain.
Mikali pinnoissa on kolhuja tai sar6ja, on ne syyta korjata valittdmasti.

« Mahdollinen rikkoutunut osa tulee korvata uudella vastaavalla. Varaosia ja tarvikkeita
Skaala-tuotteisiin voit tilata helposti ja edullisesti Skaalan verkkokaupasta: skaala.com

+ Rikkoutunut lasi on vaihdettavissa, suosittelemme lasin vaihdon antamista alan liik-
keen hoidettavaksi.

+ Nykyiset pintakasittelyaineet séilyttdvat ominaisuutensa kdyttdolosuhteitten mukaan
5-15 vuotta. Tuotteen kdyttdian jatkamiseksi on uusintamaalaus suoritettava tarpeen
mukaan, riippuen ympdriston aiheuttamista lika-, kosteus- ja valo-olosuhteista seka
mekaanisesta kulutuksesta.

© Varaosia ja tarvikkeita Skaala-tuotteisiin voit tilata helposti ja edullisesti Skaalan
verkkokaupasta: skaala.com

4.2.1 lkkunoiden pesu

Pese ikkunat haalealla vedella joko normaalilla ikkunanpesuaineella tai miedolla astian-
pesuaineella. Pesun jalkeen huuhtele lasi puhtaalla vedella ja kuivaa lastalla tai séamis-
kalla. Tiukemmat tahrat ja roiskeet poistetaan tarkoitukseen sopivilla vélineilla.

Ikkunalasi sdilyy kirkkaana ja naarmuttomana, kun kaytat pesuun mietoja pesuaineita.
Valta runsasta veden kdyttda ja kuivaa nurkat erityisen huolellisesti.

« Mikali ikkunalaseissa on tahroja, jotka eivat Iahde normaaleilla pesuaineilla, kannat-
taa ne poistaa varovasti lasikaapimella.

« lkkunalasin pintaan tarttuneen liiman, maalin tai vastaavan lian poistamiseen kan-
nattaa kdyttaa ksyleenid, jota saa muun muassa maalikaupoista ja hyvin varustetuista
Toinen, hieman voimakkaampi puhdistusaine on asetoni (esim. kynsilakanpoistoai-
ne), joka irrottaa maalia tehokkaammin.

- Ali pese ikkunoiden puu- ja alumiiniosien maalipintoja ksyleenill3 tai asetonilla. Varo
my®s, ettei ikkunalasia puhdistaessa ndita aineita valu maalipinnoille.

+ Edelld mainittujen liuottimien kayton jalkeen ikkuna on pestadva uudelleen miedolla
pesuaineella ja vedell.

« lkkunalasin pinnalle rakennusvaiheessa kiinnittynyt tasoitemateriaali on puhdistet-
tava viipymatta. Puhdistus tulee tehda aina runsaalla vedelld ja miedon emaksisella
pesuaineliuoksella tai ksyleenilla liottamalla.

« Tarkista ikkunanpesun yhteydessd, ettd ikkunan ulkoverhouksen alavaakalistassa, ns.
myrskylistassa olevat vesireidt ovat auki. Puhdista mahdolliset roskat pois.
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Pinnoitetun lasin hoitamisessa ja puhdistamisessa huomioitavaa

Pinnoitetulla lasilla tarkoitetaan Skaalan lasivaihtoehtoja, joilla on jokin erikoisominai-

suus. Ylld mainittujen ohjeiden lisdksi pinnoitetun lasin hoidossa on huomioitava seu-

raavat erikoisohjeet (koskee selektiivilasia ja huurtumatonta FrostFree-lasia):

- Valta kovapintaisia puhdistusvalineita (esim. kaapimet, terdsvilla). Kaikenlainen lasin
mekaaninen hankaaminen voi johtaa pinnan pysyvaan vaurioitumiseen.

« Valta kaikkea kontaktia lasin ja metalliesineiden valilla.

« Valta pinnoitetun lasin puhdistuksessa kaikkien sellaisten kemikaalien kdytto4, jotka
voivat aiheuttaa pinnoitteelle pysyvia vaurioita.

+ Voimakkaasti happamien tai emaksisten aineiden kdytto on kielletty.

- Ali pese ikkunalasia aurinkoisella saélla. Tuolloin se kuivuu lilan nopeasti, jolloin pin-
taan jaa helpommin jalkia.

Palonsuojaikkunan huollossa huomioitavaa

+ Mikali puitetta kiertavét palotiivisteet paisuvat tai eristyslasi vahingoittuu, on ne
korvattava vastaavilla tuotteilla. Tallaisessa tapauksessa on viisainta ottaa yhteytta
valmistajaan.

- Al poista tiivisteitd, kun peset tai huoltomaalaat ikkunoita. Palonsuojaikkunan tii-
viste on ns. palotiiviste, joka tulipalon sattuessa turpoaa ja estda tulen leviamisen.

- Al3 poista saranoiden sokkatappeja pesun yhteydessa.

« Avattaessaisoa (yli 1 m?) paloikkunaa pesun ajaksi on puite ehdottomasti tuettava al-
haalta. Paloikkunalla tuen tarve tulee pienemmadssa koossa kuin tavallisella ikkunalla,
koska paloikkunoiden lasit ovat merkittdavasti normaalia lasia raskaampia.

+ Pesun ja huollon jalkeen varmista, etta suljet ikkunan kaikki ikkunalukot.

lkkunoiden pesun yhteydessa huomioitavaa

. Tarkista vuosittain tuotteessa olevat tiivisteet ja silikonisaumat. Vaurioituneet tiivis-
teet tulee vaihtaa uusiin tuotteen energiatehokkuuden sailyttamiseksi. Silikonisau-
mat on uusittava tarvittaessa vesitiiveyden sdilyttamiseksi.

- Oljya ikkunoiden heloitus (saranat ja lukot) pesun yhteydessa vihintaan kerran vuo-
dessa tai jos heloissa ilmenee toimintahdiriota (kankeutta, daniad tms.) Uuden tuotteen
helat suositellaan 6ljyam&an ensimmaisen puolen vuoden sisalla.

+ Saada puitteet tarvittaessa, jos ikkuna on esimerkiksi painunut ja tuntuu roikkuvan.
Vika voi olla saranoissa, ja niitd on helppo sdataa itse ruuvattavan tappisaranan avulla.

« Homepesuliuoksia kdytettdessd on varmistettava pesuaineen toimittajalta, tarvit-
seeko maalattu pinta uusintamaalauksen. Tietyt homepesuaineet saattavat poistaa
maalista homesuoja-aineet.

+ Ikkunoiden alumiiniset ulkopinnat ovat huoltovapaat. Sdannéllinen ja riittdva pesu
on kuitenkin valttamé&tonta vahintaan kerran vuodessa. Puhdista myds karmien ala-
listoissa olevat vedenjuoksutusreidt véhintaan kerran vuodessa.
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« Lasipinta kestdaa puuhun verrattuna vahvempia kemikaaleja, mutta vahvasti emak-
sinen liuos voi kuitenkin sydvyttda myos lasia. Betoni tai betonipdly yhdessa veden

kanssa voi aikaansaada jalkia lasin pintaan.

Yli 150 cm leved ikkuna on tuettava
® avattaessa.

4.2.2 Maalattujen pintojen huoltaminen

Huoltomaalauksen tarvetta tulee arvioida vuosittain, ja suorittaa maalaus tarpeen ilme-
tessad. Kaikki maalatut ja sddrasitukselle altistuvat pinnat pitda huoltomaalata jollain ai-
kavililla; huoltomaalauksen tarve riippuu rakenteellisista seikoista, sddrasituksen maa-
rdsta ja ilmansuunnasta. Suurin syy puun ja maalipinnan vaurioitumiseen on kosteus. On
tarkedd, ettd puu saa kuivua ennen vaurioiden korjausta tai uudelleenmaalausta. Puun
kosteus ei saa maalattaessa ylittaa 20 %. Maalaustyon ja maalin kuivumisen aikana tulee
ilman, pinnan ja maalin lampétilan olla yli +5 Cja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

I Mikali tuotteen pintakasittely on ainoastaan puunsuoja-aine, jossa on biosidisia
® ominaisuuksia, patee alla oleva taulukko. Pintakasittelytyypin 16ydat tilausvahvis-
tuksesta tai ID-tarrasta lukemalla QR-koodin Upcoden applikaatiolla ja valitsemalla
tuotetiedot. Merkinta SK tarkoittaa, etta kyseista ainetta on kaytetty.

TIEDOTE: TEKNOL AQUA 1410-01:lla kasitellyt esineet

Tama esine on kasitelty puunsuoja-aineelia:
(biosidiasetus 5282012, PT8)

TEKNOL AQUA 1410-01

a) TEKNOL AQUA 1410-0115 kasitelyt esineet
sigaltavar

Tuotetyypille & hyvaksytyja blosideja

b TEKNOL AQUA 1410-01:1i3 kasitellyt esineet on
supjaitu seuraavilia:

Puuta tuhoavat lahottajasienet tal sinistajas|enat

¢} TEKNOL AQUA 1410-0111a kasiteliyt esineet
sisaltaval seuraavia biosidivaimisteita:

Propikonatsoli, IPBC

d) TEKNOL AQUA 1410-01:11a kasitellyt esinget
slsaltaval seuraavia nanomateriaaleja;

TEKNOL AQUA 1410-01-puunsugja-aineen on
valmistanut:

Teknos A'S
Industrive| 19
DK-6580 Vamdrup

Puh, +45 76 93 94 00

e} Entyiset TEKNOL AQUA 1410.01:1ia kasiteltyjen esineiden varotoimet:

Vesielioston suojelemiseksi ei kasiteltya puuta saa kaytas vesiymparistossa tai sen valittdmassa

laheisyydessa (esimerkiksi joet, purot ja jarvet).

Pintakadsittelytyyppi

Syysiom 2013
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Peittomaalatun pinnan huoltaminen:

- Kaavitaan kaikki irtonainen ja halkeillut maali pois mekaanisesti: muut pinnat puh-
distetaan irtonaisesta liasta ja polystd. Pinttynyt lika poistetaan kevyesti hiomapa-
perilla pyyhkimalla.

« Mahdollinen huokoinen puu poistetaan esim. hiomalla.

« Mahdolliset homehtuneet kohdat pestdan homepesuliuoksella, huuhdellaan huolel-
lisesti vedelld ja annetaan kuivua.

- Paljaat puupinnat kasitelldan varittomalla puunsuoja-aineella.

+ Peitd mahdolliset halkeamat kitilla (1- tai 2-komponenttikitti).

+ Maalattavat pinnat maalataan halutulla savylld. Ulkopinnat maalataan ulkokaytt66n so-
pivalla, elastisella alkydimaalilla. Vakiovalkoisen maalin savy on NCS-S 0502 Y ja kiilto 20.

Mikali maalipinnassa on vain pienia hiushalkeamia, riittda korjaukseksi kevyt hionta
(kiilto pois) ja pintamaalaus kdyttoon soveltuvalla sisa- / ulkomaalilla. Varmista sopi-
vuus maalin ostopaikasta.

Kuultokasitellyn pinnan huoltaminen:

- Kaavitaan kaikki irtonainen ja halkeillut kuultokasittely pois mekaanisesti: muut pin-
nat puhdistetaan irtonaisesta liasta ja polystd. Pinttynyt lika poistetaan kevyesti hi-
omapaperilla pyyhkimalla.

« Mahdollinen huokoinen puu poistetaan esim. hiomalla.

« Mahdolliset homehtuneet kohdat pestdan homepesuliuoksella, huuhdellaan huolel-
lisesti vedelld ja annetaan kuivua.

+ Peitd mahdolliset halkeamat pintakasittelyvariin mahdollisimman hyvin sopivalla
puukitilld. Huom! Kittia kdytettdessa on muistettava, etta varillisen kuultokasitte-
lyn jalkeen kitatuissa kohdissa saattaa ilmeta vérieroja muuhun pintaan verrattuna.

+ Pinta kasitellddn alkuperaisen varisella kuultavalla puunsuoja-aineella, kuivumisai-
kan. 1 vrk.

+ Kuultokasittelyn jalkeen pinnat voidaan lakata UV-sateilyn kestavalld, ulkokayttéon
tarkoitetulla, mielellaan varilliselld lakalla.

Viilupintaisten ovien huoltaminen tehdaan seuraavasti:

. Tarvittaessa hio pinta kevyesti hiomapaperilla (karheus 180-240). Tyoskentele varo-
vaisesti puun syiden suuntaisesti; viilupinta on verrattain ohut.

+ Poista hiomap®ély huolellisesti

+ Pese pinta neutraalilla pesuaineella ja anna kuivua vahintaan 2 vuorokautta

- Oljya ovi kasittelyyn sopivalla puuéljylld (esim. Tikkurilan puuéljy tai muu vastaava
tuote)

Viilupintaiset ovet on kdsitelty tehtaalla kertaalleen puudljylla. Koska 6ljy imeytyy nopeasti
uuteen puuhun, suosittelemme oven uudelleen kasittelya heti asennuksen jalkeen. Ta-
vallisesti viilupintainen ovi tarvitsee saannéllisen 6ljyamisen vahintdan kerran vuodessa.
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Vaativissa olosuhteissa oven 6ljydaminen on syyta tehda vahintdan kahdesti vuodessa.

Kaikki 6ljytyt, viilupintaiset ovet kdsitelladn edelld mainitulla menetelmalla. Tarkempia
ohjeita saa paikallisista variliikkeista.

Alumiiniset ulkopinnat

Alumiiniset ulkopinnat ovat huoltovapaat, mutta sddnnéllinen ja riittdva pesu véhintaan
kerran vuodessa on kuitenkin valttdmaton. Tarvittaessa alumiiniosat voidaan maalata
siihen soveltuvalla alkydi- tai uretaanipohjaisella maalilla. Karmien alalistoissa olevat
vedenjuoksutusreidt tulee puhdistaa vahintaan kerran vuodessa.

4.2.3 lkkunan saranoiden sdaatiminen

Mikali ikkunatiivisteet eivat tiivista tasaisesti joka sivulta tai ikkuna ei toimi avatessa kun-
nolla, ikkunoiden kayntivéli tulee saatda. Ennen saatétoimenpiteitd on varmistettava

ristimittauksella, ettad ikkunan karmit on asennettu suoraan.

Kayntivalin sdatdaminen tapahtuu saatamalla saranat seuraavasti:

Tarkedi:

Korkeus ja sivusaddat voivat

olla rajoitettuja, riippuen siité mika
trvaluokitus heloissa on! :

ikkunasaranoiden sddtdminen
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Irrota saranatapit aloittaen alimmasta saranasta, avaa lukot ja nosta puite varovasti
paikoiltaan. Huom! Muista tukea puitetta, ettei se padse putoamaan.

Kierrd puitteen tai karmin saranoita tarpeen mukaan. Puitteen kayntivali voi olla
1-4 mm.

Kiinnita puite ja saranatapit pdinvastaisessa jarjestyksessa kuin irrotit.

Tarkista ikkunan toiminta.

Saato on tarpeen seuraavissa tapauksissa:

Sisdpuitteen ylareuna painautuu tiukasti karmin ylaosaan. Kirista sisdpuitteen alinta
saranaa kaksi kierrosta ja keskimmaista yksi kierros myotapaivaan. Kokeile ja toista
tarvittaessa. Puitteen keskityksesta riippuen saaté voidaan tehda myos kiertamalla
ylinta saranaa kaksi kierrosta ja keskimmadista yksi kierros vastapaivaan (ulospadin).
Sisdpuitteen reuna ottaa kiinni karmiin. Sisdpuitetta sdddetdan sivusuunnassa. Kier-
rd sisdpuitteen kaikkia saranoita 1-2 kierrosta myétapaivaan. Kokeile toimivuutta ja
toista tarvittaessa.

Sisdpuite on tiukka karmin alaosassa haitaten sulkeutumista. Sisdpuitteen kuuluu le-
vdta kiinni karmin alareunassa olevien puiteliukujen paalla. Tarvittaessa sisapuitetta
sdddetddn sivusuunnassa kiertamalla sisdpuitteen ylinta ja alinta saranaa 1-2 kier-
rosta myotdpdivaan. Testaa ja toista tarvittaessa. Vaihtoehtoisesti voit kiertda alinta
ja keskimmaista saranaa 1-2 kierrosta vastapaivaan.

Saranapuolella huulloksessa karmin ja sisdpuitteen véli on suurempi kuin avauspuo-
lella. Sisdpuitetta sdddetdan talldin syvyyssuunnassa. Kierra kaikkia karmisaranoita
myotapadivaan kaksi kierrosta. Kokeile ja toista toimenpiteet tarvittaessa. Varmista
lopuksi, etta kaikki karmisaranat ovat samalla syvyydella.

Ulkopuitteen etdisyys on erisuuri sarana- ja avauspuolella. Ulkopuitetta sdddetdan sy-
vyyssuunnassa. Mikéli suurempi véli on saranapuolella, kierra kaikkia karmissa olevia
ulkopuitteen kiinnityssaranoita joko 1-2 kierrosta myotapaivaan. Jos suurempi vali
on avauspuolella, kierrd vastapaivaan. Tarvittaessa toista toimenpiteet.
Tuuletusikkuna ei sulkeudu kunnolla (sddtoétarvetta esiintyy hyttyspuitteen ja keha-
ristikon yhteydessa). Jos ulkopuite on liiaksi ulkona joko avaus- tai saranapuolella,
sdadetddn puitetta syvyyssuunnassa. Mikéli tiukkuus on avauspuolella, tulee aukipi-
tolaitteen kytkentdtappia saataa lyhyemmaksi: pyoritd tappia myotapaivaan, kunnes
vika korjaantuu. Tee sama vastakkaiseen suuntaan, mikali ulkopuitteen ja karmipro-
fiilin vali on liian suuri. Mikali tiukkuus on saranapuolella ja ikkuna ei sulkeudu kun-
nolla, pyorita ulkopuitteen kaikkia saranoita 2 kierrosta myétapaivaan (kiinni), jotta
ulkopuite tulee sisdanpdin. Kokeile toimivuus ja toista tarvittaessa.

4.2.4 Sisa- ja ulkopuitteen irrottaminen karmista

a4

Puitetta irrottaessa tulisi aina olla vahintaan
kaksi henkiloa



Poista kaikki ylimaarainen tavara ikkunan ympérilta (huonekalut, ikkunaverhot, kasvit).
Avaa ikkuna mahdollisimman auki. Avaa mahdollinen valisuljin puitteiden valista, ero-
ta ulko- ja sisdpuite toisistaan. Tue irrotettavaa puitetta reippaasti ja napauta sarana-
tappi irti ensin alhaalta. Kun olet varmistunut siita, etta puitteen paino on apuhenkilén
hallittavissa, irrota loput saranatapit alhaalta ylospdin. Aseta irrotettu puite tukevaan
paikkaan ja varo esim. tuulta.

Kiinnitd puite takaisin pdinvastaisessa jarjestyksessa.
4.2.5 Painikkeiden kiinnittdminen

Sulje ikkuna irtopainikkeella kiinni -asentoon. Aseta painikkeen kara keskimmaiseen rei-
kaan siten, ettd painikkeen kahva osoittaa kohtisuoraan alaspain. Kiinnitd ylempi ruuvi
|6ysasti paikoilleen. Kddnna painiketta 45 astetta ja kiinnitd alempi ruuvi. Kiristd molem-
mat ruuvit. Tarkista toimivuus. Painikkeen ruuvit voivat vaatia uudelleenkiristamisen ly-
hyen kdyton jélkeen tai rakennusolosuhteiden kuivuessa.

Ulko-oven painikkeen kiinnittdminen, tutustu valmistajan ohjeeseen.
4.2.6 Tiivisteiden vaihtaminen

Ikkunoiden ja ovien tiivisteiden kunto on hyva tarkistaa sdannéllisesti, esimerkiksi vuo-
sittain ikkunanpesun yhteydessa. Valta tiivisteen asennusta alle +5°C lampétilassa. Tii-
visteet on syyta vaihtaa, jos tiiviste on irti, repsottaa tai se ei ole elastinen. lkkunoiden
ja ovien tiivisteiden hyva kunto parantaa asumisviihtyvyytta vahentamalla vedon tun-
netta asunnossa sekd estamallad kosteuden ja likaisen ulkoilman paasyn sisélle. Vedon
hdvitessd asunnosta myds sen lammitystarve ja energiankulutus pienenevit.

Vanhat tiivisteet vedetddn varovasti irti. Uratiivisteet voidaan irrottaa vetamalla tiiviste
ulos urastaan. Puhdista tiivisteen asennuskohta hyvin liasta tai polystd imuroimalla seka
kostealla rievulla ja vanhasta liimasta esim. asetonilla. Poista mahdolliset niitit.

Uudet tiivisteet asennetaan entisten tiivisteiden tilalle.

+ Ulkopuitteen tiiviste karmiverhouksessa: Ikkunan ulkopuitteen tiivisteeseen jate-
taan 5 cm rako sivutiivisteiden ylapdihin. Alavaaka ja yldvaaka tiivistetdan kokonaan.

+ lkkunan sisdpuite ja karmi seka ovet tiivistetddn kauttaaltaan. Tiivistekulmat leika-
taan mahdollisimman tiiviiksi.

© Skaalan kdyttamia ikkuna- ja ovitiivisteita voit tilata Skaalan varaosaverkkokaupasta.

45



4.2.7 Heloituksen 6ljyaminen (Ulosaukeava HAS)

| Voitelu
Varmistaaksesi tuotteen toimivuuden ja
turvallisuuden sekd pidentaaksesi tuotteen elinikaa
tulee ikkunoiden heloitus voidella kdytésta riippuen
muutamalla tipalla voiteluainetta 1-2 kertaa / vuosi.

Suositeltu voiteluaine: Shell Cassida RLS2 tai
vastaava.

IAEST™
S e e —a

Ulosaukeavan ikkunan helojen huoltaminen

Joka vuosi:

Tuotteen toimivuuden ja pitkdikaisyyden varmistamiseksi tulee helat 6ljyta kaytosta riip-
puen 1-2 kertaa vuodessa. Suosittelemme kdyttdamaan Shell Cassida RLS2 tai vastaavaa.

4.2.8 Kippi-ikkunan huoltaminen

Kippi-ikkunan helat on hyva puhdistaa yleispuhdistusaineella ja tarkistaa saannéllisin
véliajon.

Helavalmistajan ohjeet ja suositukset:
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Ylasaksi

Puitteen yldreunan sivusuuntainen saatGminen
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Teidén ikkunanne on varustettu korkeatasoisella Siegenia heloituksella.
Varmistaaksenne helojen hyvén ja huolettoman toiminnan teidén taytyy tehda
seuraavat huoltotoimenpiteet vihiniadn kerran vuodessa:

1. Voitele tai dljyd kaikki liikkuvat osat ja lukituspisteet (é)

2. Kéytd vain puhdasta rasvaa tai 6ljyd, esim. ompelukonedliyd.

3. Tarkista kaikki térket kohdat [E : :J I8yhyyden ja kulumien varalta.
Mikiili tarpeellista, kiristé ja sa@dé ruuvit ja vaihda vaurioituneet osat.

4. Jos ndma osat eivit ole varustetiu suoiomuovei"u, tarkista etté karmisaranassa
oleva ylésaranan tappi on painetiuna pohjaan asfi.

5. Puhdista ikkunat wain miedolla [neviraali pH) laimennetulla pesuaineella.
Ala koskaan kéyta vikevid happamia pesuaineita tai hankausaineita.
Ne voivat vahingoittaa heloitusta suojaavaa pinnoitefta.

Pintakésittelyn laadun sdilyttémiseksi suositielemme seuraavia ehkdisevia
toimenpiteita:
6. Helojen puhdistuksen jdlkeen voitele pinnat voiteluljylla,
esim. ompelukonesljylla.
Varoitus! Seuraavat tyst on hyva jattad ammattimiehen tehtévaksi:
- Helojen vaihto
- Puitteiden irroitus ja kiinnitys / vaihto
- kaikki helojen saddot - erityisesti saranat ja ylasakset
Jos maalaat tai lakkaat ikkunoi!a, varmista ettd helat eivat tahriinnu.

Néma helojen huolio-ohjeet patevit myss muille ikkunatyypeille joita ei ole
madritelty fassd.
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4.2.9 Ovien huoltaminen

Oven lukkojen ja saranoiden omatoiminen huolto on vaivaton toimenpide ja tulee teh-
da vuosittain.

Tarkista painikkeen, lukon ja avainpesdn ruuvien kireys ja kirista tarvittaessa. Voitele
lukkojen teljet ja avainpesét kerran vuodessa lukkooljylla.

Muista, ettd lukot toimivat vain, kun ovi on huolellisesti suljettu.

Tarkista saranoiden toiminta, voitelun tarve seka kiinnitysruuvien kireys. Voitelemalla
voit estdd mustan metallipdlyn kertymista saranoiden laakerointikohtaan.

4.2.10 Oven saranoiden saataminen

Saada ovi vélittomasti, mikali havaitset sen kdynnissa olevan hairigita tai sen han-
® kaavan karmiin.

Ovilevyn sdataminen pystysuunnassa

« irrota yhden saranan paassa oleva nuppiruuvi (1)

« kierrd saranan sisalla olevaa kuusiokolosaatoruuvia (2) myotapaivaan niin paljon, etta
ovi nousee haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm)

- sdada oven kaikki saranat niin, etta ne alkavat kantaa oven painoa tasaisesti

« kierra lopuksi jokaisen saranan nuppiruuvi takaisin paikoilleen

Tarvittava tyokalu: kuusiokoloavain AV5
Ovilevyn sdatiaminen sivusuunnassa

Varmista aina ensin, ettd oven ristimitta ja karmin suoruus ovat kohdallaan. Jos ovea
kaytetdan paljon, saattaa karmin kiinnitys muuttua rakenteiden liikkkumisen tai kdyton
seurauksena.

Kayntivalin suurentaminen oven ja karmin valilla saranapuolella

+ l6ysaa ovikarmissa olevia saranan kiinnitysruuveja (3) pari kierrosta

« kierra saranan molempia saatoruuveja (kuusiokoloruuvi 4) myétapaivaan tarpeelli-
nen maara (yksi kierros siirtaa ovilevya n. 2 mm lukkopuolelle pain)

« kirista kiinnitysruuvit (3)

Tarvittavat tyokalut: kuusiokoloavain AV4 saatoruuveille ja sopiva ruuvitaltta kiinnitys-
ruuveille
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Ovisaranan sddtdminen

4.2.11 Ovilehden irrottaminen ja kiinnittaminen

Ovilehtea irrotettaessa tule aina olla vahintaan
kaksi henkilda.

Varmista etta lukko on paivélukitus-asennossa. Irrota mahdollisten ovipumppujen ja -jar-
rujen kdyttovivut ovilehdesta. Veda mahdolliset sdlekaihtimet yldasentoon ja irrota sdato-
vivut. Avaa ovilehti 90 asteen kulmaan karmiin ndhden. Nosta ovilehti kohtisuoraan yl6s.

Mikali tila on ahdas, voit irrottaa saranat ovilehdesta ja kiinnittda ne uudelleen, kun ovi-
lehti on paikallaan. Toimi seuraavasti: Avaa ovilehti 90 asteen kulmaan karmiin nahden.
Tue ovilehti alapaastdan lattiaa vasten. Varmista etta ovilehti on apumiehen hallinnassa
ja irrota saranoiden ovilehden puoleiset ruuvit. Vdanna saranat irti ovilehdesta.

Ovilehti on painava. Varmistu siitd, etta ovilehden paino on apuhenkilon
hallinnassa ennen saranoiden irrottamista.

Ala suorita toimenpidetta
kovalla tuulella.

Varmista irrotetun ovilehden
pystyssa pysyminen.
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Kiinnitd uusi ovilehti pdinvastaisessa jarjestyksessa. Sulje uusi ovilehti hitaasti varmis-
taen, ettd se sopii joka puolelta karmiin.

4.2.12 Ikkunan ja oven pitkasulkijan huoltaminen ja vaihtaminen

Tarkista pitkasulkijan toiminta vahintdan kerran vuodessa ja 6ljya se tarvittaessa vuosit-
tain. Suositeltavia 6ljyja ovat esimerkiksi Wiirth PTFE tai HHS52000 spray. Suihkauta 6ljya
teljen kylkiin ja liikkuviin osiin.

Pitkdsulkija vaihdetaan irrottamalla painike kaikkine ruuveineen. Tdman jdlkeen pitka-
sulkijan etulevystd irrotetaan kaikki ruuvit ja pitkdsalpa vedetaan ulos urastaan. Uusi
asennetaan kaanteisessa jarjestyksessa takaisin uraan. Huomioi, ettd asennat painik-
keen samaan asentoon, missa se oli irrotettaessa.

© Voit tilata pitkdsulkijoita Skaalan varaosaverkkokaupasta.

Pitkdsulkijan huoltaminen
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4.2.13 Alumiinipintaisen parvekeoven (I0A 2+1) ovilehden avaaminen

Avaa ovi noin 20 asteen kulmaan karmeihin ndhden. Jos ovessa on jarru, voit jattaa sen
lukittuasentoon. Avaa ovilehden lukkopuolella olevat nelja lukitusvipua ja avaa alumii-
nikehysta lukkopuolelta ulospdin.

Sulje kdanteisessa jarjestyksessa ja lukitse kaikki nelja lukitusvipua.

I Ala suorita toimenpidetta
® kovalla tuulella.

I Alumiinikehys avautuu maksimissaan
® 40 astetta suhteessa ovilehteen.

4.2.14 Ovijarrun/ oven aukipitolaitteen huoltaminen

Ovijarru
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Pyyhi aukipitolaite tarvittaessa kostealla liinalla. Voitele liukuosa muutamalla tipalla
oljya vahintaan kerran vuodessa. Suositeltavia 6ljyja ovat esimerkiksi Wirth PTFE tai
HHS2000 spray.

4.2.15 HEBE-lasiliukuoven huoltaminen

Hoitamalla ja huoltamalla liukuovet sé@nndllisesti edistét tuotteiden hairiotonta toimin-
taa ja pidennat niiden kdyttoikaa. Perusyllapidoksi riittaa pesu ja liukukiskojen imuroin-
ti. Tarkeinta on tarkistaa, etta kiskoihin ei jaa esimerkiksi pienia kivid, jotka haittaavat
ovien esteetdntd liukumista.

HEBE-lasiliukuoven huoltoon patevat aiemmin kuvatut lasipintojen, puitteiden ja kar-
min, tiivisteiden ja silikonisaumojen huolto-ohjeet.

Huomioi helojen osalta seuraavaa: Pida HEBE-liukuoven helat puhtaana. Huomioi erityi-
sesti, ettei alaliukukiskon péaélle jaa hiekkaa tms., joka voi vaurioittaa liukuoven rullas-
toa. Helojen puhdistus voidaan suorittaa yleispuhdistusaineilla ja mekaaniset osat tulee
tarpeen mukaan voidella esimerkiksi lukkooljylla. Erityisesti painikkeen ja pitkasulkijan
mekaaniset osat vaativat voitelua saannéllisesti.
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5. SKAALAN SOPIMUS- JA TAKUUEHDOT
SEKA LAATUTASO

5.1 Takuu

Skaalan laajennettu tuotetakuu yksityisille kuluttaja-asiakkaille sekd asunto-osakeyh-
tidasiakkaille Suomessa

Sen lisdksi mitd Skaalan yleisissa takuuehdoissa on todettu, seuraavat pidennetyt ta-
kuuajat ovat voimassa toimitettaessa ikkuna- ja ovituotteita yksityisille kuluttajille ja
asunto-osakeyhtidasiakkaille Suomessa. Kun ikkuna- ja ovituotteita toimitetaan yrityk-
sille tai muille kuin kuluttaja- ja asunto-osakeyhtidasiakkaille tai muualle kuin Suomeen,
patevat Skaalan yleiset takuuehdot (tilausvahvistuksessa seka kdyttdohjeissa) tai urak-
kasopimukseen kirjatut takuuehdot.

Skaala IFN Oy antaa kuluttaja- ja asunto-osakeyhtitkaupassa seuraavan valmistajan
laajennetun tuotetakuun Suomeen toimittamilleen ikkunoille ja oville 1.2.2021 alkaen.

Kymmenen vuoden takuu

+ Alumiiniprofiilien pintakasittelyn pysyvyys.

« Maalatut sisdpuoliset puuosat.

« lkkunoiden eristyslasielementtien valitilan kosteustiiveys.
+ Ulko-ovien suoranapysyminen.

Naissa takuuehdoissa huomioitavaa:

Tama laajennettu takuu on voimassa vain Suomessa. Laajennettu takuu ei kata mah-
® dollisia varimuutoksia tuotteissa.

Skaala IFN Oy ei vastaa virheestd, jos

1. Virhe on aiheutunut sen seurauksena, ettd tuote on asennettu Skaalan kadyttéohje-
kirjan vastaisesti tai tuotteen sdannollinen huolto ja kunnossapito on laiminlyoty.

2. Virhe johtuu normaalin kosteustason (25-60% RH%) ylittavistd olosuhteista tai ym-
pardivien rakenteiden kosteudesta. Liiallisesta kosteudesta johtuvia vaurioita voivat
olla esim. liitoskulmien aukeaminen ja porrastaminen, maalin irtoaminen, puuosissa
olevien liimasaumojen porrastaminen, kdyntivalysongelmat seka metalliosissa ilme-
neva hapettuminen ja ruostuminen.

3. Virhe on syntynyt kdyttovirheesta.

4. Tuotetta on muutettu tai se on korjattu varaosilla ja/tai tydmenetelmilld vastoin Skaa-
la IFN Oy:n ohjeita.
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5. Tuote on ollut alttiina tavanomaisesta poikkeaville luonnonvoimille tai epatavallisille
lampo-, korroosio- tai ympaéristoolosuhteille.

6. Tuotetta ei ole suojattu asianmukaisesti / Skaalan ohjeiden mukaisesti varastoitaessa
ennen asentamista.

7. Virhe johtuu kohteen ilmanvaihdosta (ilmankierron tai ilmanvaihdon riittamattomyys
/ epdtasapaino, sisailman liiallinen kosteus).

8. Virhe johtuu rakennuksen ja/tai rakenteiden kunnosta, niiden liikkkumisesta, elami-
sestad tai maaperan painumisesta.

9. Mikali eristyslasielementtien kanssa kdytetdan tummia kaihtimia, takuu lampdjanni-
tysten osalta ei ole voimassa. Eristyslasielementtien takuussa sovelletaan liséksi Ta-
solasiyhdistyksen Rakennuslasin takuuehdoissa kohdassa 13.5 maariteltyja koko- ja
muotorajoituksia.

Asiakkaan on tehtdva virheilmoitus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
® virheen havaitsemisesta.

Skaalan takuuehdot

Skaala IFN Oy myo6ntaa 2 vuoden tuotetakuun valmistamilleen tuotteille.

Takuu koskee ikkunoiden ja ovien rakennetta, materiaaleja ja lisdvarusteita, jotka on

madritelty tilausvahvistuksessa. Kaikki tuotteeseen tehdyt rakenteelliset muutokset il-

man Skaalan kirjallista hyvaksyntaa on kielletty ja ne aiheuttavat takuun raukeamisen.

Takuuaika alkaa tuotteen toimittamisesta asiakkaalle.

Mikali tuote korvataan uudella osalla, takuu kasittaa:

+ tuotekaupassa uuden osan toimituksen (toimituspaikka ja -tapa kuten alkuperaises-
sd toimituksessa).

« asennuskaupassa uuden osan toimituksen ja asennuksen (toimituspaikka ja -tapa

kuten alkuperdisessa toimituksessa).

Skaala IFN Oy ei vastaa tilaajan rakenteiden eldmisesta johtuvasta tuotteiden toimimat-
tomuudesta tai mahdollisista rikkoutumisista.

Ikkunoiden takuu
Skaala IFN Oy myont&a ikkunoille 2 vuoden rakennetakuun. Takuu on voimassa ainoas-

taan, jos ikkuna on asennettu ja huollettu ohjeiden mukaisesti eikd ikkuna ole mennyt
pilalle veden tai auringon vaikutuksesta.

56



Maalatun ulko- ja parvekeoven takuu

Skaala IFN Oy myontaa 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun
valmistamilleen ja asennusohjeiden mukaan oikein asennetuille ovilleen. Ovi ei vadnny
pysyvasti yli 5 mm. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu oh-
jeen mukaisesti eikd ovi ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta.

Mustalle, peittomaalatulle HDF-levypintaiselle ulko- tai parvekeovelle ei mydnne-
® tdrakenne- eikd suoranapysymistakuuta, koska auringon valo/Iamp6 voi aiheuttaa
taipuman tai muodonmuutoksen ovirungossa.

Viilupintaisen ulko- ja parvekeoven takuu

Skaala IFN Oy myontaa 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun
valmistamilleen ja asennusohjeiden mukaan oikein asennetuille ovilleen. Ovi ei vaan-
ny pysyvasti yli 5 mm. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu
ohjeen mukaisesti eikd ovi ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta. Raken-
netakuu ei korvaa suoralle auringonvalolle ja vesisateelle alttiiksi asennetun viilupintai-
sen oven pinnan halkeilua ja varimuutoksia.

Eristyslasielementin takuu
Kaikille Skaala-tuotteissa oleville eristyslasielementeille myénnetdén 5 vuoden tiiveys-
takuu. Eristyslasielementtien takuu lampdjannitysten osalta ei ole voimassa, mikali nii-

den kanssa kaytetadn tummia kaihtimia.

Eristyslasielementin takuuseen sovelletaan Suomen Tasolasiyhdistys Ry:n eristysla-
® sielementtejd koskevia takuuehtoja.

Asennustakuu

Asennustakuu on voimassa 2 vuotta tyon luovuttamisesta asiakkaalle edellyttden, etta
Skaalan antamia vastaanotto-, varastointi-, kdsittely- ja huolto-ohjeita on noudatettu.
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5.2 Sopimusehdot

Sopimusehdot, joita Skaala IFN Oy soveltaa:

+ Rakennuspuusepdntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002 seka Ra-
kennuspuusepéantuotteiden kuluttajakauppaan liittyvien asennustdiden yleiset so-
pimusehdot 2002, joita sovelletaan elinkeinonharjoittajan (myyja) ja kuluttajan (osta-
ja) vélisissa rakennuspuusepdntuotteiden (tavara) kauppaa koskevissa sopimuksissa.

Kuluttaja-asiakkaalla ei téssa kaupassa ole kuluttajan-suojalain 6:14 mukaista pe-
ruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muun-
nellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvasti henkil6kohtaisia tarpeita vas-
taavaksi (KSL 6:16 alakohta 3).

+ Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998), ehtoja sovelletaan elinkeinonhar-
joittajien valisiin rakennusurakkasopimuksiin, jotka sisaltavat tuotetoimituksen lisaksi
asennuksen (esimerkiksi taloyhtict).

+ Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000), elinkeinoharjoit-
tajien valisessa rakennusaineiden ja -tarvikkeiden kaupassa.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan tilausvahvistuksen oikeellisuuden. Mahdolliset muu-
tokset tilausvahvistukseen on aina sovittava kirjallisesti.

Henkil6tietolain (523/99) 10 §:n mukainen Skaala IFN Oy:n asiakasrekisterin rekisterise-
loste on tallennettu skaala.com -verkkosivuille.

5.3 Skaalan laatuvaatimukset

© Skaala-tuotteiden ja asennukset laatuvaatimukset perustuvat seuraaviin ohjeisiin
ja standardeihin:

+ RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433)

« RT 29-10432 Puisten ikkunoiden ja tuuletusluukkujen teollinen maalaus, laatuvaati-
mukset (SFS 5657), SFS 5795 ja RT 41-10434.

+ Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevylla (SFS 4151), Puuikkunan lasitus eristys-
lasilla SFS 4003 EHD, Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet seka Eristyslasiyhdistyksen
lasielementtien takuuehdot.

+ Puualumiini-ikkunoiden alumiinirakenteet: Yleiset ominaisuudet ja vaatimukset.

+ Rakennustoiden yleiset laatuvaatimukset (RYL)

+ Puutuoteteollisuus, Ikkunoiden ostajan opas
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5.3.1 Toimitettujen tuotteiden tarkastaminen ja muistutukset

Kun tuotteet vastaanotetaan tydmaalla, ostaja tarkistaa ne silmd@maaraisesti. Silmamaa-
rdisesti havaittavista laatuvioista tai kuljetusvioittumisista on tehtdava huomautukset
viivytyksettd rahtikirjaan. lkkuna- ja ovitoimitus tarkistetaan myos maaraltaan purka-
matta pakkauksia.

Ennen asentamista rakennuskohteeseen ostajan on vield suoritettava tuotteiden asian-
mukainen tarkistus. Viallista tuotetta ei tule asentaa kohteeseen ilman Skaalan lupaa.

Valmistaja (my&h. Skaala) on toimittanut tuotetoimituksen mukana ndma kaytto- ja huol-
to-ohjeet, joita ostajan tai loppukdyttdjan tulee noudattaa. Takuu on voimassa vain, kun
Skaalan huolto- ja kdyttoohjeita on noudatettu.

Skaala ei vastaa virheen mahdollisesti aiheuttamista lisdvahingoista. Ostajan tulee nou-
dattaa takuun varmistamiseksi myds kdytto- ja huolto-ohjeiden asennus-, varastointi- ja
kasittelyohjeita; Skaala vapautuu takuuvastuusta, mikéli tuotetta on késitelty, varastoi-
tu tai se on asennettu vddrin. Ostajan tulee erityisesti huomioida, ettd asentamattomat
tuotteet varastoidaan suojaan sateelta seka haitalliselta, esim. maasta tulevalta, kosteu-
delta ohjeiden mukaisesti.

5.3.2 Virheiden ja puutteiden korjaus

Jos toimitus ei vastaa tilausta kappalemaaraltaan tai sisalléltdan, puuttuvat osat toimi-
tetaan asiakkaalle mahdollisimman pian.

Jos tuotteessa on valmistajasta johtuva virhe, Skaala korjaa virheen tai toimittaa uuden
tuotteen tai tuotteen osan tilalle kohtuullisessa ajassa.

Ostaja ei voi korjata havaitsemiaan virheitad Skaalan lukuun sopimatta asiasta ensin kir-
jallisesti Skaalan kanssa.

Ostajan tulee reklamoida virheesta mahdollisimman pian. Reklamaatio osoitetaan tayt-
tamalla palautelomake verkkosivuilla https://www.skaala.com/fi/asiakaspalaute/.

5.3.3 Kosteus ja kondensoituminen
Kosteuden kondensoituminen ikkunan lasien pinnoille voi johtua esimerkiksi sisdilman

suhteellisesta kosteudesta, lampatilasta tai puutteellisesta ilmanvaihdosta eikd se néin
ollen ole ikkunasta johtuva virhe.
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Skaala ei vastaa tuotteille tai niiden osille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat ra-
kennusaikaisesta kosteudesta. (Esim. maalin irtoaminen, puuosissa olevien liimasaumo-
jen porrastaminen, liitoskulmien aukeaminen ja porrastuminen, metalliosissa esiintyva
hapettuminen / ruostuminen seka kayntivdliongelmat.)

Ikkunat ja ovet tulisi asentaa ajallisesti silloin, kun olosuhteet rakennuksen sisélla vas-
taavat likipitden lopullisia kdyttoolosuhteita. Esimerkiksi jos katto, seinét ja ikkunat
asennetaan talviolosuhteissa sekd tdman jalkeen valetaan betonilattiat, voi tuotteille
aiheutua peruuttamattomia kosteusrasituksia. Naista mahdollisesti johtuvat karmien ja
puitteiden liitoksien ja limasaumojen aukeamiset eivat ole tuotteista johtuvia virheita.

© Lue lisad ikkunoiden huurtumisesta kohdassa “Mahdolliset ongelmat ja niiden rat-
kaiseminen”

5.3.4 lkkunan ja oven pintakasittelyn laadun arviointi

Pintakasittelyn arvostelun perusteena on kasitellyn pinnan ulkondkd, pinnan yhden-
mukaisuus ja ulkonddssa esiintyvat virheet. Pintaa arvosteltaessa otetaan huomioon
kokonaisuus ja kasiteltavalle pinnalle ominainen rakenne. Tarkastuksessa huomioidaan
normaalikdyton aiheuttama kuluminen, joka ei ole laatuvirhe.

Pinnan laatua tarkastellaan kohtisuoraan 2 metrin katseluetdisyydelta niin, etta valo
kohdistuu tarkasteltavalle pinnalle katsojan takaa. Pystypintojen tarkastelussa voidaan
kayttaa siirrettavaa valonlahdetta.

Ikkunoiden ja ovien pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Pinnoissa
saa heikosti ndkyd puun syyrakenne, jatkokset ja niiden paikat, tydston jalki, kittaukset
seka lievat viirut ja naarmut. Maalauskorjauksissa sallitaan lieva sévy- ja kiiltoaste-ero.
Tehtaalla maalatut pinnat voidaan korjata tydmaalla siveltimella.

Ikkunan ja oven osittain ndkyvat pinnat saavat olla laadultaan astetta heikommat kuin
hyvaksytyn laadun mukaiset ndkyvét pinnat. Puitteiden paatypuun maalausjalki tulee
olla varisavyltdan yhtendinen muuhun ikkunaan ndhden. Pinnan tasaisuudelle ei ase-
teta kuitenkaan samaa vaatimusta.

Lasiosissa tai ulkopuolen alumiiniverhouksissa saa esiintyd pienid, yksittdisia naarmuja.
Naarmut eivat kuitenkaan saa nakya haitallisesti 2 metrin katseluetdisyydelta.
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5.3.5 Valmistustarkkuus

Tuotteet ja niiden osat valmistetaan ja kokoonpannaan hyvdksi tunnettuja tydtapoja
ja -menetelmid kayttaen. Kaikki kyseisen laatuluokan ulkondkoon sopivat puuteknilli-
set liitokset ovat sallittuja.

Puitteiden keskittymisessa aukkoon sallitaan +/- 1 mm toleranssi.

Tehtaalla puitteiden kdyntivéleille tehddadn ns. koneellinen saato. Puitteiden kdyntiva-
lien varsinainen sdataminen pitaa tehda tydmaalla asennuksen yhteydessa. Valmista-
ja ei vastaa, jos puitteita ei ole saddetty asennuksen yhteydessa ja tasta on aiheutunut
esimerkiksi puitteiden kieroutuminen.

Puitteiden sdddot kannattaa tarkistaa myds muiden huolto- ja tarkistustoimenpiteiden
yhteydessd saannollisesti.

5.3.6 Karmin ja puitteiden laatu

Valkoisiksi maalatuissa ikkunan ja oven osissa on oksien kohdalla taipumus kellastua
ajan mittaan. Lievat sdvyerot sallitaan, mutta sisdpuitteen ndkyvissa osissa ei saa esiin-
tya kellastumista.

Pihkan ulostuloa puusta erityisesti [dampimissa olosuhteissa ei voi tdysin estaa, joten sen
esiintyminen puite- ja karmiosissa ajan mittaan on luonnollista puulle.

Ostajan tulee huomioida, ettd tummien/erikoissdvyisten ikkunapuitteiden suuresta lam-
potilavaihtelusta seka korkeammasta pintalampétilasta johtuen huoltovali saattaa olla
lyhyempi kuin perusvalkoisen.

5.3.7 lkkunan ja oven seka helojen toimivuus

Ikkunat ja ovet sisdltdvat sydpymattomia tai sydpymista vastaan suojattuja heloja, joi-
den tulee toimia moitteettomasti muun tuotteen rakenteen kanssa. Helojen koko, lu-
juus ja maara ovat sellaiset, ettd helat kestavat niihin tavanomaisessa kdytdssa kohdis-
tuvat rasitukset.

Ikkunan karmin ja puitteiden valisten saumojen tiivistyksen tulee olla sellainen, etta si-
sdilman kulkeutuminen ilmavaéliin ei aiheuta haitallisessa maarin tiivistymista ilmavalin
pinnoille. Kun saumojen tiiveys kasvaa asteittain ulkoa sisddnpdin mentdessa, ilmava-
lissa oleva kosteus paasee tuulettumaan ulos. Mikali myods rakennuksessa on riittava il-
manvaihto sekd oikeasuuntainen ilman kulkeutuminen (ulkoa sisélle), ei kosteuden tii-
vistymista vlitilan lasipintoihin tapahdu.
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Tyomaaolosuhteissa puitteen ja tuuletusluukun ristimitta maaritellaan niiden lavistajien
pituuksien erotuksena. Ristimitan suurin sallittu pituusero voi olla 1,5-6,0 mm riippuen
puitteen tai tuuletusluukun suurimmasta ulottuvuudesta (leveys tai korkeus). Mikali ris-
timitta poikkeaa tast3, tulee tarkastaa, ettd ikkunat on asennettu ja sdddetty tdssa oh-
jeessa esitetyn mukaisesti. Vierekkaiset, samassa karmissa olevat puitteet tulee saataa
siten, ettd porrastus ylareunassa on enintdan 2 mm.

Karmin nurkkaliitosten aukeamista voi tapahtua, jos karmit ruuvataan liian tiukasti kiinni.
Karmien kiinnityksestd on annettu ohjeet aiemmin kohdassa Asennus, joiden mukaan
ikkunan ja oven tulee olla asennettu.

Ikkunoiden ja ovien toimimattomuuteen vaikuttaa huomattavasti asennustapa. Asen-
taminen tulisi teettdd ammattitaitoisella asentajalla tassa ohjeessa esitetyn mukaisesti.

5.3.8 Lasitus

Lasille on ominaista huono iskunkestavyys ja suuri sardherkkyys. Lasi voi vaurioitua
seuraavista syista:

- Kosteus: pitkdaikainen kosteus voi aiheuttaa ns. lasihometta

+ Sementtipdly: pintojen sydpyminen todenndkoista

+ Betoniset valumavedet: pintojen sydpyminen erittdin todennakdista

. Hitsaus- ja hiontakipinat: pintojen vahingoittuminen ilmeistd -> tarttuvat pintaan
kiinni ja ruostuvat

« Lampdtilaerot kasvavat lasin keski- ja reuna-alueen vililld nopean lampdtilamuutok-
sen yhteydessa (esim. auringon nousu tai varjot): eristyslasielementti saattaa rikkoon-
tua lamposhokin johdosta

Lasin laatua tarkastellaan 2 metrin etdisyydeltd kohtisuoraan lasiin néhden normaalis-
sa paivanvalossa niin, ettei aurinko paista suoraan lasiin ja vahvista mahdollisia virhei-
ta. Lasin eri ominaisuudet vaikuttavat lasin ulkondkd6n ja valonldpdisyominaisuuksiin,
tasta syysta rinnakkain voidaan vertailla vain samoja lasityyppeja. Lasin vihertava tai
harmahtava savy on tuotteeseen kuuluva normaali ominaisuus, jonka voimakkuuteen
vaikuttaa lasien ja pinnoitteiden lukuméaéra seka tuotteen rakenne.

- Kuvan vaaristyminen yksinkertaisessa lasissa: Yksinkertainen pinnoittamaton la-
si ei saa aiheuttaa hairitsevaa kuvan vaaristymaa, kun katsotaan 45 asteen kulmasta ja
4,5 metrin etdisyydelta. Eristyslasielementistd ja karkaistusta lasista heijastuva kuva voi
vaihdella, koska ilmanpaine, lampétila ja karkaisuprosessi taivuttavat laseja.

- Pistemaiset virheet: Lasi jaetaan keskialueeseen ja reunavyohykkeeseen. Reunavyo-
hyke on 10 % jokaisen sivun leveys- ja korkeusmitasta. Muu osa kuuluu keskialueeseen.
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a) Yksinkertainen lasi: Lapimitaltaan enintddn 2 mm olevat pistemaiset virheet ovat
sallittuja. Virheita ei saa esiintyd 200 mm ldhempana toisiaan.

b) Useampikertaiset lasit, laminoitu lasi ja eristyslasit: Sallittu virhemaara saadaan
kertomalla yksittdisen lasin virhemaaré lasikerrosten lukuméaralla.

- Pintavirheet: Pintavirheena ns. kirkkaat tai himmeat naarmut sallitaan, jos niitd on
vaikea havaita.

- Reunavirheet: Reunavirheet eivat saa aiheuttaa rikkoja (lohkeamia).

Pinnoitetun lasin (esim. selektiivilasin) kirkkaus/valonlapaisy on astetta tavallista la-
sia heikompi. Lisdksi pinnoitetuissa laseissa saattaa esiintyd jonkin verran heijastumia.

Eristyslasielementeissd saattaa esiintya sateenkaaren védreja jossain valaistusolosuh-
teissa seka tietyilla katselukulmilla, mika ei ole lasin virhe. Sama koskee myds lievasti
nakyvia laikkuja (ns. "leopardikuvioita”). N&ita optisia ilmioita ei katsota laatuvirheeksi.

Hyvin [dampoa eristdvissa laseissa saattaa esiintya ajoittain tilapaista ulkolasin ulkopin-
nan kondensoitumista. [Imid johtuu ikkunan lampdvuodon vahdisyydesta ja poikke-
uksellisista sddolosuhteista. Tata fysikaalista ilmitta ei katsota ikkunan laatuvirheeksi.

- Epapuhtaudet lasien valissa: Lasipintojen on oltava puhtaat, jos ne tulevat pysyvasti
toisiaan vasten. Pinnoilla voi ilmeta yksittdisia merkityksettomia vieraita partikkeleita,
mutta ei suurempia ldiskia tai likaraitoja eika likakertymia. Likapilkut ovat sallittuja, jos
niitd ei ndy tarkastelussa yli 2 metrin etdisyydeltd ja normaalissa valaistuksessa.

Eristyslasielementit

Eristyslasin takuun edellytyksena on, etta:

+ elementin kiinnitys on voimassa olevien standardien mukainen

 elementtiin ei kohdistu poikkeuksellisia rasituksia, kuten rakennuksen rungosta siir-
tyvia rasituksia

+ elementin kehystd ja saumausaineita huolletaan saannéllisesti

- lasipintoja ei saa maalata eikd pintoihin saa kiinnittaa teippeja, kalvoja, tms.

« ikkunoiden yhteydessa kdytettyjen tummien salekaihtimien tai pimennysverhojen
mahdollisesti aiheuttama lasin sarkyminen (Iampdshokki) ei kuulu eristyslain ta-
kuun piiriin.

Viallisen elementin tilalle toimitetun uuden elementin takuun voimassaoloaika paattyy,
kuin se olisi paattynyt alkuperaiselld elementilla.
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5.3.9 Muut seikat

Hyonteisten seka katu- ja siitepdlyn tunkeutuminen ikkunan vélitilaan on jossain maa-
rin sallittua.

Lintujen tms. rikkomat hyttysverkot eivat kuulu valmistajan korvausvastuun piiriin.

Lasien pinnoilla mahdollisesti esiintyva lika voidaan poistaa yleisesti saatavilla puhdis-
tusaineilla, tarkemmat ohjeet ikkunoiden huolto-osiossa.

Ikkunan rakenteista johtuvat ja lampdlaajenemisesta aiheutuvat vdhaiset danet salli-
taan. Adnet poistuvat yleensi rakenteen jannitysten tasaannuttua kayttdénoton jilkeen.

Ikkunoiden ja ovien ulkondkda arvostellaan samanaikaisesti ndkyvista ikkunoista ja ovis-
ta. Esimerkiksi puulle luonteenomaiset vahdiset varivaihtelut ovat sallittuja.

5.3.10 Tuloilmaikkuna

Tuloilmaikkunan kautta virtaa korvausilmaa koneellisella poistoilmajarjestelmalla va-
rustettuun huoneistoon tai taloon.

Toimiakseen luotettavasti tuloilmajarjestelma edellyttda koneellisen poistoilmanvaih-
don. My&s rakennuksen ulkovaipan tiiveys vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa korvausil-
masta tulee itse venttiilien kautta.

Tuloilmaikkunan venttiilin moitteeton toiminta edellyttda huoneiston alipaineisuuden
seuraavasti: Tuloilmaventtiili avautuu, kun huoneistossa on vahintdan 4 Pa:n alipaine.
llmamaarat ovat venttiilien laskennallisia arvoja ja voivat vaihdella ymparistdolosuhtei-
den muuttuessa (ilman lampétila, tuuli, ilman kosteus, huoneiston ulkovaipan tiiveys).

Venttiilin painehavio: Suodattimien likaantuminen aiheuttaa venttiilissa painehavioi-
ta. Hienosuodatin tulee vaihtaa vahintaan kerran vuodessa. Mikéli huoneistossa tai ta-
lossa on puutteellinen poistoilmajarjestelma, voi tuloilmaikkunoiden vdlitilassa esiintya
huurtumista, mika ei ole ikkunoista johtuva virhe.

5.3.11 Listoitukset
Puutavara on vahintaan laatuluokka A4, ellei asiakirjoissa toisin maarata. Puulistojen na-
kyvat pinnat ovat sileiksi hoylattyja. Alle 50 mm leveiden listojen paksuus on kuivissa

tiloissa vahintaan 9 mm, sekd marissa tiloissa 12 mm, ellei asiakirjoissa toisin maarata.
Hoylattyjen listojen paksuuden ja leveyden sallittu mittapoikkeama on +/- 0,5 mm. Ellei
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asiakirjoissa toisin maarata listojen ominaisuuksia, ovat sisdpuoliset listat ominaisuuk-
siltaan samanlaiset kuin ovien ndkyvat pinnat tai ikkunoiden puitteet.

Sisd- ja ulkopuolen listat kiinnitetdan siten, etta kosteuden ja lampdtilan muutosten ai-
heuttamat liikkeet padsevat haitatta tapahtumaan. Asennuslistat tulee sdilyttaa kuivassa
paikassa, jotta ne eivét saa kosteutta. Ulkoilmassa ja kosteissa tiloissa jatetdan puulisto-
jen alapaat irti lattiasta tai ikkunan alareunan vesipellista.

Ikkunan tai oven ulkopuolinen listoitus tehddaan mahdollisimman pian siten, ettei sade-
veden tunkeutuminen tilkerakoon tai seindrakenteeseen ole mahdollista. Lisaksi huo-
lehditaan, ettd ulkovuorauksen takana oleva tuuletusrako toimii moitteettomasti myds
aukkojen ala- ja ylapuolisissa seindn osissa.

Valmiissa listoituksessa ei esiinny repedmia, tydstamisesta aiheutuneita halkeamia, hai-
tallisia naarmuja ja tyévalineiden jalkid, nakyviin tulleita kiinnitystarvikkeita, koholla ole-
via kiinnitystarvikkeiden kantoja eikd muita listoituksen lujuutta ja ulkondkoa heiken-
tavia rikkoutumia. Nakyviin jaava valmis pinta on ehja seka laadultaan ja ulkon&doltdén
yhdenmukainen. Nakyviin jaavat kiinnikerivit ovat silmdmaaraisesti tarkastellen suorat
ja kiinnikkeet kiinnikeriveissa saannéllisin valein.

Pellitykset

Skaalan ikkuna- ja oviasennuksissa kdytetaan (ellei asiakirjoissa toisin maarata) teraspel-
tid, joka on paksuudeltaan vdhintdan 0,5 mm. Kiinnikkeet ovat galvaanisen korroosion
estamiseksi pellin kanssa yhteensopivia. Kiinnityksissa kdytetdan paaosin ruuvikiinni-
tystd, ruuvien kiinnitysvalit n. 500 mm. Vesipelti ulottuu seindrakenteen yli vahintaan 30
mm ja sen kaltevuuden on riittava. Korkeissa rakennuksissa ja tuulisilla paikoilla sauma
tiivistetadn sadnkestavalla elastisella massalla.

Pellitykset tulee tehdd mahdollisimman pian ikkunoiden asennukset yhteydessa, ettei
kosteutta paase valumaan rakenteisiin ja sadevesi ohjautuu pois eikd paase asennus-
rakoon/eristeisiin.

5.3.12 Asennus

Ovet ja ikkunat asennetaan siten, ettd ovilevyn tai puitteen kdyntivalit ovat kauttaaltaan
standardien tai asiakirjojen maaraysten mukaiset. Oven ja ikkunan karmin kiinnityskohtien
maara ja sijoitus ovat RT-ohjekortin RT 42-10122 ja standardin SFS 5823 mukaiset. Karmin
jaseindn liitossauman tiiveys suunnitellaan/toteutetaan siten, etta se vastaa ulkoseindn
tiiveyttd. Ovet ja ikkunat ovat asennustoiden valmistuttua pinnoiltaan ehjid. Nakyviin
jaavissa, valmiiksi pintakdsitellyissa pinnoissa ei ole tahroja, halkeamia tai muita virheita.
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Skaalan suorittamasta asennuksesta on laadittu erillinen kirjallinen sopimus, jossa maa-
ritellddn asennuksen sisélto ja vastuut.

© Yksityisasiakkaan on mahdollista saada saneerauskohteeseen kotitalousvahennysta
asennustyon osuudesta (kun laki kotitalousvdhennyksestd on voimassa). Lue lisada:
vero.fi

5.3.13 Huolto- ja kunnossapitovastuu
Asennuksen jalkeen ikkunoiden ja ovien yllapidosta, huollosta, toimivuudesta ja saa-
doistd vastaa ostaja tai loppukdyttdja. Suurkohteissa toimitaan urakka-asiakirjojen ja

vuositakuun maarittelemalla tavalla.

Saannollisilla huoltotoimenpiteilld pyritdadn sailyttdamaan ikkunan toimivuus ja tekniset
ominaisuudet hyvind mahdollisimman pitkaan.

CE-MERKINTA

Skaala-ikkunat ja ovet, joita koskee EN14351 -1+A1 -tuotestandardi, ovat CE-merkittyja.
CE-merkintd osoittaa, ettd tuotteet tayttavat standardissa madritellyt olennaiset vaa-
timukset.

© Suoritustasoilmoitukset CE-merkityista tuotteista 16ytyvat tuotekoodilla verkkosi-

vuiltamme www.skaala.com seka hankkimiesi tuotteiden osalta tilausvahvistukses-
tasi.
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