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  KAIKKI VÄESTÖNSUOJELUSTA  ̶  ASIANTUNTIJALTA 
 

SPRINKLERLÄPIVIENNIT 
 

Käyttö 
S1-luokan väestönsuojien sprinklerläpi-

viennit on mitoitettu yleisempien seinän 

paksuuksien sekä läpimenevien putkien 

mukaisesti. Niitä voidaan käyttää myös 

suurten vesiputkien ym. läpivienteinä. 

 

Pintakäsittely 
Läpiviennit on kuumasinkitty standardin 

SFS-EN ISO 1461 mukaisesti. 

     

Laadunvarmistus 
Läpiviennit täyttävät 1.7.2011 voimaan 

tulleen sisäministeriön asetuksen nro 

409/2011 vaatimukset. Toimintamme on 

sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 standar-

din mukaisesti. VTT on myöntänyt läpivien-

neille sertifikaatin nro VTT-C-0647-21-06. 

 

Tiivistys 
Läpiviennin mukana toimitetaan irtolaippa. 

Teräsputkilla laippa hitsataan putkeen 

kiinni ennen tiivistystä ja kiristystä. 

Kupariputkilla messinkilaippa juotetaan 

kupariputkeen ennen tiivistystä ja 

kiristystä. 

 

Läpivientien päämitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

Läpivienti DN 80 

Läpimenevän putken koko DN40…DN65 

 

     
 

 

 

      

 

   
Sprinklerläpivienti 

  

  

    
 

    

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Läpivienti DN 125 

Läpimenevän putken koko DN 80…DN100 

Irtolaippa 

Läpimenevä 

putki 

Läpivienti 


