@ JamesHardie

TUOTELUETTELO SUOMI
TOUKOKUU 2025

JH



2 SISALLYSLUETTELO

Sisalto

Hardie® julkisivuverhous - Hardie® VL Plank julkisivulevyt. . . . . . 11 Hardie® Shield
- Hardie® Architectural Panel - Tarvikkeet Hardie® VL Plank . ... ... 12 - Hardie® Shield .................. 23
julkisivulevyt. ... ... oL 3
- Hardie® VL Plank Start Profile . .. ... 13 - Lisavarusteet Hardie® Shield . . ... .. 24
- Hardie® Architectural Panel Metallics
julkisivulevyt. ... ... oL 4 - Hardie® Plank julkisivulevy. ........ 14
Logistiikka & Palvelu
- Hardie®Panel Julkisvulevyt ......... 5 - Hardie" Trim.................... 15
- Yleiset myynti- ja toimitusehdot. . . . . 25
- Hardie® Panel listat ja tarvikkeet . . ... 6 - HardCoat Pinnoitetut listat. .. ...... 16
- Hardie® Panel Julkisivuruuvit . . ... ... 7 - HardCoatlistat.................. 17
- Hardie™ Seal Reunatiivistemaali. . . . . . 8 - Hardie™ Seal Reunatiivistemaali. . . . . 18
- Hardie® Tarvikkeet . . .............. 9 - Hardie®julkisivulevy.............. 19

- Hardie® Panel Conceal System . . . .. 10 - Hardie® Tarvikkeet .. ............. 22




HARDIE® JULKISIVUVERHOUS

Hardie® Architectural Panel 15 Vuoden
Valitse mallistostamme vari seka sille m

pintamuoto ja tee hankkeestasi ainutlaatuinen.

Hardie® Architectural Panel on erittdin kustannustehokas,
palamaton seka kestava julkisivuratkaisu niin asuin- kuin
likerakennukseen.

Mitat mm Per Kuormalava Per Paneeli

Pituus Leveys Paksuus kpl. m?2 kg

Vakiovari
Vakiovari Levyn sahaus*
3048 1220 8 25 93 1041 37,9
Custom Colour RAL
Custom Colour RAL Levyn sahaus*
Vakiovari
Vakiovari Levyn sahaus*
3038 1210 11 18 66,93 1057 53,5
Custom Colour RAL

Custom Colour RAL Levyn sahaus*

Huomio: Levyn sahaus laskutetaan Bruttopinta-alan mukaan.
** Ota yhteytta asiakaspalveluun saadaksesi lisatietoja.

Hardie® Architectural Panel - Brushed Concrete

Vakiovari 8mm Vakiovari 11mm
Vérikoodi RAL- Tuotenumero Véarikoodi RAL- Tuotenumero
kode kode

Valkoinen AW 9003 5679362 Valkoinen AW 9003 5679372
B Liuskekivenharmaa GS 7042 5519362 B Liuskekivenharmaa GS 7042 5519372
Harmaa beige CS 7044 5759362 Harmaa beige CS 7044 5759372
Vaaleanharmaa LM 7035 5849362 Vaaleanharmaa LM 7035 5849372
. Antrasiitinharmaa AY 7016 5429362 . Antrasiitinharmaa AY 7016 5429372
B Musta MB 9004 5959362 B MVusta MB 9004 5959372
Il custom Colour RAL 5000031 Il Custom Colour RAL 5000042

Hardie® Architectural Panel - Smooth Sand

Vérikoodi RAL- Tuotenumero

kode
Valkoinen AW 9003 5679352
B Liuskekivenharmaa GS 7042 5519352
Harmaa beige CSs 7044 5759352
Vaaleanharmaa LM 7035 5849352
. Antrasiitinharmaa AY 7016 5429352
B Vusta MB 9004 5959352
Il custom Colour RAL 5000032
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Hardie® Architectural Panel Metallics 35 vyoden
Hardie® Architectural Panel Metallics on m
saatavana kuitusementtirakenteella, kuudella

metallisvylla. Pinnassa olevat kimaltelevat
metallipigmentit tekevat levyjen ulkonadsta ainutlaatuisen.

Mitat mm Per Kuormalava Per Paneeli

Paksuus Pituus kpl. m?2 noin kg kg
8 3048 1220 25 93 1041 37,9

Oikaisuleikkaus™*
11 3048 1220 18 66,93 1057 53,5

Oikaisuleikkaus™*

*  Tarkat kuormalavojen painot I16ytyvat tilausvahvistuksesta.
**On suositeltavaa leikata 5 mm kummaltakin puolelta suorakulmaisuuden varmistamiseksi..

Hardie® ArchitecturaI_PaneI Metallics

Vakio varit 8mm Vakio varit 11mm
Kulta 5555382 Kulta 5555362
Kupari 5559382 Kupari 5559362
Hopea 5556382 Hopea 5556362
Pronssi 5557382 Pronssi 5557362
Terés 5560382 Terés 5560362
Gunmetal 5558382 Gunmetal 5558362

Toimitusaika 10-12 viikkoa tilausvahvistuksesta. Toimitusaika 10-12 viikkoa tilausvahvistuksesta.




Mitat mm

Pituus Leveys

3048 1220

3038 1210

HARDIE® JULKISIVUVERHOUS

Hardie® Panel julkisivulevy
Hardie® Panel -julkisivulevyt antavat
rakennukselle kauniin ilmeen.
Kuitusementtipaneelit ovat kestavia
eivatka vaadi paljon huoltoa.

Per Kuormalava

Paksuus kpl.

8 25

11 18

m?2

93

66,93

1041

1057

Vakiovari
Vakiovari Levyn sahaus*

Custom Colour RAL

ColourPlus Tekniikka takaa kestavan pinnan.

Custom Colour RAL Levyn sahaus*

Vakiovari
Vakiovéri Levyn sahaus*

Custom Colour RAL

Custom Colour RAL Levyn sahaus*

15 Vuoden
Takuu

Per Paneeli

kg

37,9

53,5

*

Vakiovari 8mm

Huomio: Levyn sahaus laskutetaan Bruttopinta-alan mukaan.
** Ota yhteytta asiakaspalveluun saadaksesi lisétietoja.

Tuotenumero

Valkoinen
. Liuskekivenharmaa
. Teréksenharmaa
. Antrasiitinharmaa
. Musta
| I Custom Colour RAL

koodi RAL-
kode

AW 9003
GS 7042
IG 7043
AY 7016
MB 9004

5673521
5511352
5923521
5421352
5953521
5177031

Vakiovari 11mm

Vérikoodi
Valkoinen AW
B Liuskekivenharmaa GS
[ Teriksenharmaa IG
. Antrasiitinharmaa AY
B MVusta MB
| I Custom Colour RAL

RAL-
kode
9003

7042
7043
7016
9004

Tuotenumero

5673621

5511362
5923621
5421362
5953621
5000040

Hardie® Panel Basic Julkisivulevy

Musta

Musta

Valkoinen
Valkoinen
. Antrasiitinharmaa

. Antrasiitinharmaa

Produkt

Hardie® Panel Graniitti
Hardie® Panel Graniitti
Hardie® Panel Helmi
Hardie® Panel Helmi
Hardie® Panel Piikivi

Hardie® Panel Piikivi

Mitat mm
Pituus
1220
1220
1220
1220
1220

1220

Leveys
2500
540
2500
540
2500

540

Per Kuormalava

Paksuus

8 152,50 50
8 32,94 50
8 152,50 50
8 32,94 50
8 152,50 50
8 32,94 50

Per Paneeli

kg
34,16
7,37
34,16
7,37
34,16

7,37

Tuotenumero

5954352

5955352

5674352

5675352

5424352

5425352

2) Seelges kun i hele paller
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Hardie® Panel listat ja tarvikkeet

Hardie™ MetalTrim™ ulkonurkkalista Hardie™ Saumalista

Tata pulverimaalattua alumiiniprofiilia Hardie® Panel -verhouksen saumalistaa
kaytetaan Hardie® Architectural Panel- ja voidaan kayttaa kaikissa vaaka- ja
Hardie® Panel -levyjen ulkonurkissa. pystysaumoissa.

‘ 4P

Maara Pituus Maara
per nippu mm per nippu
3000 5 3000 5
Varit Varikoodi Tuotenumero Varit Varikoodi Tuotenumero
Valkoinen AW 5300225 B vust MB 6059848
[ Liskekivenharmaa GS 5300430
B reriksenharmaa IG 5300232
B Antasitinharmaa AY 5300428
B Vst MB 5300235




Mitat

i mm

o x pituus

kpl per
pakkaus

Hardie™ Julkisivuniitit

HARDIE® TARVIKKEET

Panel julkisivulevy voidaan kiinnittad myos Hardie
niiteilla (AIMg3) alumiiniseen alusrankaan. Niitissa on

Pakkausta
per pahvilaatikko

Kulutus
Hardie® Panel

ruostumattomasta teraksesta valmistettu kara.

5x16 250 20 Ca. 10 kpl/m? Standardivari
Varit Varikoodi Tuotenumero
Valkoinen AW 5300607
. Liuskekivenharmaa GS 5300609
B Teréksenharmaa G 5300601
B Antrasiitinharmaa AY 5300600
B Musta MB 5300608

Metallics 5x16 til 8mm lautaset

Kulta
Kupari
Hopea
Pronssi
Teras

Gunmetal

5300675
5300672
5300674
5300673
5300670
5300671

Metallics 5x21 til 11mm lautaset

Varit Tuotenumero Varit Tuotenumero

Kulta
Kupari
Hopea
Pronssi
Teras

Gunmetal

5300818
5300827
5300829
5300819
5300830
5300828
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Hardie™ Seal Reunatiivistemaali

Hardie™ Seal tiivistaa kaikki reunat ja pinnoittamattomat
tyostopinnat seka pienet korjaukset 8-10mm:iin asti.
Tiivistamalla paat ja reunat, saadaan aikaiseksi laadukas ja
kestava lopputulos.

LOGISTIIKKA JA

PALVELU

Tolkit/ Peittavyys
Pakkaus
0,5 11 10m2pr. |l Vakiovari
Vakiovari
Varit Varikoodi Tuotenumero
Valkoinen AW 5300148

B Antrasitinharmaa AY 5300423

B vt MB 5300149

I Antiikki punainen TR 5300147
Metallics*
Varit Varikoodi Tuotenumero
B ke - 5300107
B Kupai - 5300106
B Hopea - 5300104
B ronss - 5300105
B oress - 5300103
B cumea - 5300102

* Lapimenoaika 8-10 viikkoa tilausvahvistuksesta alkaen.



HARDIE® TARVIKKEET

Tarvikkeet

Jotta Hardie® -julkisivun asennus olisi mahdollisimman
yksinkertaista, olemme kehittaneet valikoiman avustavia
lisdvarusteita. Naita kayttamalla mahdollistetaan tehokas ja
helppo asennus.

Mitat Pakkauksen koko / kuvaus Tuotenumero
Pituus m Leveys mm Paksuus mm
EPDM teippia kaytetdaan koolauksen ja levytyksen valissa.

20 rullaa per laatikko

60 Musta 5300153
20 0,75
100 12 rullaa per laatikko 5300151
Musta
Mitat mm materiaali Pakkauksen koko / kuvaus Tuotenumero
Tykkelse
- ™ ayaa N
Hardie™ Panel keskittamistyodkalu
146x20x9 teras Hopea/Alumiini 5300100
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HARDIE® JULKISIVUVERHOUS

Hardie™ Panel Conceal System
r Hardie™ Panel Conceal System - Hardie® Panel
: kuitusementtilevyjen mekaaniseen piilokiinnitykseen.
Jarjestelma takaa toimintavarman ja turvallisen
asennustavan. Vain 11 mm levyille.

Kpl per Kuvaus Tuotenumero
nippu
H ™ - agm -
Hardie™ Panel Conceal rajoitinporantera
Pora on sadetty 7,5 mm syvyyteen. 5300658
Porareidn syvyys: 8,5 mm
- Porareidn halkaisija: 7,1 mm
E’-E&ﬂ 1 Taman erikoisporanterédn kaytto takaa oikean poraussyvyyden.

Kayttoika: noin 1 500 porausta

Hardie™ Panel Conceal CNC - porantera / varaosatera

Sopii teollisiin CNC-koneisiin ja varaosaksi Hardie™ Panel Conceal 5300656
-rajoitinporalle.

— 1

Kayttoika: noin 1 500 porausta

Hardie™ Panel Conceal Tarkistustulkki

7/7,5 mm 5300657

Tarkoitettu vaaditun porareidn halkaisijan tarkastamiseen.

Hardie™ Panel Conceal Asennusty6kalu

Ankkurin laajentamiseen porattuun reikaan, soveltuu 7,5 mm syvélle 5300659
reijélle.

E'-_—_—t-. 1

i — Kayttoika: vahintdan 1 000 asennuskertaa

Hardie™ Panel Conceal Setti: Ankkuri & Ruuvi 10,5 mm

Alapuolelta leikkaava ankkuri kuusiokannalla (WAF 9) 5300662
Asennussyvyys: 7,5 mm
M6-kuusiokantaruuvi lukitushampailla, pituus 10,5 mm

250 Materiaali: Ruostumaton terés A4

s,

[ = |
=

Hardie™ Panel Conceal Setti: Ankkuri & Ruuvi — Raataloity pituus*

Alapuolelta leikkaava ankkuri kuusiokannalla (WAF 9) 5300660
Asennussyvyys: 7,5 mm

Me6-kuusiokantaruuvi lukitushampailla projektikohtaisesti raataloidys-

sd pituudessa (vain erikoistilauksesta)

Materiaali: Ruostumaton terés A4

*Toimitusaika: 12 viikkoa tilausvahvistuksesta

o
i

250

Hardie™ Panel Conceal Setti: Ankkuri, Pultti & Mutteri

Alapuolelta leikkaava ankkuri kuusiokannalla (WAF 9) 5300660
Asennussyvyys: 7,5 mm
» Asennussyvyyteen 7,5 mm porrastettu kierrepultti kuusiokolouralla
| = 1 k& yhteensopiva mutteri lukitushampailla
(g 250 sekay P P
=1 ~ Materiaali: Ruostumaton terds A4

*

Lead time of 12 weeks from order confirmation.



HARDIE® JULKISIVUVERHOUS 11

Hardie® VL Plank julkisivulevyt 15 Vuoden
Hardie® VL Plank antaa runsaasti vaihtoehtoja m
suunnittelijalle. Vaakaan tai pystyyn asennettavat

paneelit ovat erittdin kestavia ja kauniita.

+ Luonnonldheinen muotoilu ja ajaton mallisto

+ Vahemman huoltotarvetta ainutlaatuisen
ColourPlus™ tekniikan avulla

+ Jopa 20 % nopeampi asentaa

ColourPlus Tekniikka

Mitat mm Per Kuormalava Vari Per Paneeli

Pituus Leveys Paksuus kpl m2* noin kg kg
Vakiovari

3600 214 11 160 123,26 1.765 10,5
Erikoisvari

104,83 m? tehokas peittoalue.

Hardie® VL Plank Puutekstuurilla

Vakiovéri

Tuotenumero

Antrasiitinharmaa 5422121

' Musta MB 9004 5952121

Erikoisvéri

Tuotenumero

\ Valkoinen AW 9003 5672121
\ e Vaaleanharmaa LM 7035 5842121

Liuskekivenharmaa GS 7042 5512121

\ Creme SC 1013 5692121
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HARDIE® JULKISIVUVERHOUS

Tarvikkeet Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank alumiiniprofiilit on kehitetty Hardie® VL Plank -julkisivulevya varten.
Profiilit ovat pulverimaalattuja ja kestavid. Nailla profiileilla viimeistelet laadukkaan
asennuksen.

Hardie™ VL Plank Double-J Hardie™ VL Plank Double-J tuulettuva

Hardie™ VL Plank -.',',','l"-: e LN Hardie™ VL Plank kaksinkertainen
J-profiili tuulettuva. Tata pulverimaalattua
alumiiniprofiilia voidaan kayttaa
paikoissa jossa tarvitaan tuuletusta,
kuten: ulkonurkissa, ikkunoiden

'\‘- ylareunoissa, julkisivulevytyksen
= - paatteissa sek aloituksissa.

kaksinkertainen J-profiili.
Pulverimaalattu alumiiniprofiili
ulkonurkkien viimeistelyyn. .

Pituus mm Mitat mm Kpl per
nippu
3000 5 3000 5
Vakiovari HardCoat Vakiovari HardCoat
Valkoinen 5300832 Valkoinen 5300806
Creme 5300836 Creme 5300810
Vaaleanharmaa 5300834 Vaaleanharmaa 5300808
. Liuskekivenharmaa 5300833 . Liuskekivenharmaa 5300807
B Antasitinharmaa 5300831 B Anvasitinharmaa 5300805
B vust 5300835 B Vst 5300809

Hardie™ VL Plank J-Profiili

Hardie™ VL Plank J-profiililla
voidaan viimeistelld pystynurkat
seka erilaiset levytysten
paatteet.

Pituus mm Kpl per
nippu
3000 10

Vakiovéri HardCoat

Varit Tuotenumero

Valkoinen 5300861
Creme 5300865
Vaaleanharmaa 5300863
. Liuskekivenharmaa 5300862
B Anteasitinharmaa 5300860
B vt 5300864




HARDIE® JULKISIVUVERHOUS

Hardie® VL Plank Start Profile

Hardie® VL Plank alumiiniprofiilit on kehitetty Hardie® VL Plank -julkisivulevya varten.
Profiilit ovat pulverimaalattuja ja kestavid. Nailla profiileilla viimeistelet laadukkaan
asennuksen.

Hardie™ VL -levyn aloitusprofiili fermacell® julkisivun sokkeliprofiili
Vaaka-asennuksen aloituksen - Sokkeliprofiilia (Ruostumaton
yhteydessa on aina terds A4) kaytetaan Hardie®
kaytettava téhan tarkoitettua VL levyn pystyasennuksen

aloitusprofiilia. yhteydessa.

mm mm
3000 5 2500 20
Vakiovari Vakiovari

Varit Tuotenumero Vérit Tuotenumero

Alumiini 5300190 Ruostumaton terds 79054
Hardie™ VL Plank tuulettuva profiili Hardie™ VL Puurankaruuvi
T i Rei‘itetty profiili takaa Hardie® VL Plank on
-‘."l optimaalisen ilmanvaihdon ja ruostumattomasta teraksesta

valmistettu ruuvi (A2). Sita
kaytetaan Hardie® VL Plank
-levyn piiloasennuksen
yhteydessa asennettaessa
puiseen alusrankaan.

suojan jyrsidilta jne.

\

Mitat Kpl pr. Kulutus Kpl pr.

mm nippu pr. m2 paketti

3000 5 ca. 10 stk/m? 250

Varit Tuotenumero Mitat mm Tuotenumero
o x pituus 2]

Valkoinen 6053011 4,2 x 40 10 5300309
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HARDIE® JULKISIVUVERHOUS

on todella vahaista.

ColourPlus Tekniikka

Hardie® Plank Puusyy tekstuuri

Mitat mm Per Kuormalava

Pituus Leveys Paksuus kpl m2** noin kg

3600 180 8 84 54,4 622 Vakiovari

Hardie® Plank julkisivulevyt

Hardie® Plank -verhouslaudat jaljittelevat
puupinnan luonnollista kauneutta. Paneelit on
valmistettu kestavasta kuitusementista, joten niiden yllapito

Per Paneeli
kg
7.4

15 Vuoden
Takuu

* 45,4 m2 Limittdinasennuksessa on paneelit paallekkain 30mm.

Valkoinen

Antrasiitinharmaa

Musta

Antiikki punainen

Varikoodi

AW

AY

MB

TR

9003

7016

9004

3009

Tuotenumero

5671220

5420122

5951220

5921220




HARDIE® TARVIKKEET

Hardie™ Trim NT3™ listat Hardie® Plank julkisivulevyille

James Hardie tarjoaa kuitusementtiset peitelistat (Hardie™ Trim NT3™) sek& metallilistat
(Hardie™ VL Plank MetalTrim™) kaytettavaksi kohteen nurkissa, ovissa ja ikkunoissa
seka levytyksen aloituksissa seka lopetuksissa. Hardie™ Trimmilla saat rakennukseesi
viimeistellyn ilmeen.

Peitelista 90 mm Peitelista 140 mm

Mitat mm Per lava kg Mitat mm Per lava kg

Leveys Pituus Paksuus kpl jm. kg per kpl Leveys Pituus Paksuus kpl jm. kg per kpl

920 3655 25 60 219,30 564 9,4 140 3655 25 32 116,96 480 15

Varit Varikoodi Tuotenumero Varit Vérikoodi Tuotenumero

Valkoinen AW 5671402 Valkoinen AW 5671422
B Vst MB 5951402

B Vst MB 5951422

Hardie® Plank tuulettuvat asennuslistat

Aloituslista-tuulettuva Hardie® Plank Vakio lista tuulettuva Hardie® Plank,
julkisivulevyille Hardie® VL Plank, Hardie® Architectural
Panel ja Hardie® Panel

LTy P Valkoiseksi maalattu ja Rei’itetyt listat varmistavat
.r'l"n,."n.“"l 'l||."l|. —
AT UM ‘l”' hy i'itetty teraslist ist iulkisi : kai
I A rei'itetty teraslista varmistaa julkisivun asianmukaisen
A AL AT 1y fy . .. . . . T
,'gl-.,‘,'.-.,‘,'I-‘-'.'.',‘.' ."',"'.»' WO julkisivun asianmukaisen tuuletuksen ja niitéa kaytetaan
1y ‘."u."‘ Al . . P = .
AN ,'.n..,';l."','ln‘.'.‘,“ tuuletuksen ja antaa julkisivun yldosassa tai

AT . .o . . .
e I ';'-‘.',' automaattisesti oikean sokkeliprofiilina. Listat tarjoaa
"h,":,"'.:"- | . . .. PRI
"--\.1".1'«,,",::'~"'o., ' kaltevuuden verhoilun tehokkaan suojan hydnteisia ja

R P P T . R
.t ,"",;:‘:," 20 [ asennuksessa Lista jyrsi6ité vastaan.

suojaa myos jyrsijoilta ja
hyonteisilta.

Mitat mm Mitat mm
Pituus Leveys Paksuus kpl Pituus Leveys Paksuus kpl
3000 0,6 60 25 3000
Maara Paino Tuotenumero Maara Paino Tuotenumero
per nippu kg per metri per nippu kg per metri

0,29 6053010 5 0,29 6053011
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HardCoat pinnoitetut listat
Alumiiniset nurkkalistat on viimeistelty HardCoat-pinnoituksella joka luo kestavan ja
kauniin silkkisen pinnan.

Sisanurkkalista Ulkonurkkalista

0

Pituus Leveys Kpl Paino per Pituus Leveys Kpl Paino per
imm mm per nippu  m/kg imm mm per nippu m/kg
3000 0,8 5 0,27 4,05 3000 0,8 5 0,41 6,20
Vakiovéri HardCoat Vakiovéri HardCoat
Varit Tuotenumero Varit Tuotenumero
Valkoinen 6056721 Valkoinen 6056720
B Antrsitinharmaa 6059249 B Antrasitinharmaa 6059248
B Vst 6059551 B vt 6059550
Custom Colour (RAL) jauhemaalattu Custom Colour (RAL) jauhemaalattu
Saatavissa 6059841 Saatavissa* 6059840
* Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00 * Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00
Paatelista T-Lista
& o N 30 30
=

Pituus Leveys Kpl Paino per Leveys Kpl Paino per
imm mm per nippu m/kg ] mm per nippu m/kg kg
3000 0,8 5 0,17 2,60 3000 0,8 5 0,24 3,60
Vakiovéri HardCoat Vakiovéri HardCoat
Varit Tuotenumero Vérit Tuotenumero
Valkoinen 6056722 Valkoinen 6056726
B Antasitinharmaa 6059250 B Antrasitinharmaa 6059254
B vt 6059552 B Vst 6059556
Custom Colour (RAL) jauhemaalattu Custom Colour (RAL) jauhemaalattu
Saatavissa* 6059842 Saatavissa* 6059843

* Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00 * Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00
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HardCoat listat
Alumiiniset nurkkalistat on viimeistelty HardCoat-pinnoituksella joka luo kestavan ja
kauniin silkkisen pinnan.

Vaakasuora smyykilista Pystysuora smyykilista

40

Pituus Leveys Kpl Paino per Pituus Leveys Kpl Paino per
imm mm per nippu  m/kg kg imm mm per nippu m/kg kg
3000 0,8 5 0,45 6,75 3000 0,8 5 0,35 5,25
Vakiovéri HardCoat Vakiovéri HardCoat
Varit Tuotenumero Varit Tuotenumero
Valkoinen 6056723 Valkoinen 6056724
. Antrasiitinharmaa 6059251 . Antrasiitinharmaa 6059252
B vt 6059553 B vust 6059554
Custom Colour (RAL) jauhemaalattu Custom Colour (RAL) jauhemaalattu
Saatavissa* 6059844 Saatavissa* 6059845
* Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00 * Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00
Ikkunapelti (Penkki) Tippanokallinen lista

Pituus Leveys Kpl Paino per Pituus Leveys Kpl Paino per
imm mm per nippu  m/kg kg imm mm per nippu m/kg
3000 0,8 5 0,41 6,20 3000 0,8 5 0,21 3,15
Vakiovéri HardCoat Vakiovari HardCoat
Valkoinen 6056725 Valkoinen 6056727
B Antrasitinharmaa 6059253 B Antrasitinharmaa 6059255
B Vst 6059555 B Vst 6059557
Custom Colour (RAL) jauhemaalattu Custom Colour (RAL) jauhemaalattu
Saatavissa* 6059846 Saatavissa* 6059847

* Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00 * Aloitusmaksu: Hinta EUR. 500,00
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HARDIE® TARVIKKEET

Hardie™ Seal Reunatiivistemaali

Hardie™ Seal tiivistaa kaikki reunat ja pinnoittamattomat
tyostopinnat seka pienet korjaukset 8-10mm:iin asti.
Tiivistamalla paat ja reunat, saadaan aikaiseksi laadukas ja
kestava lopputulos.

Tolkit/ Peittavyys
Pakkaus
0,5 11 10m2pr. |l Vakiovari
Vakiovari
Vaérit Vérikoodi Tuotenumero
Valkoinen AW 5300148

B Antrasitinharmaa AY 5300423

B vt VB 5300149

I Antiikki punainen TR 5300147




Mitat in mm

o x pituus

Pakkauskoko
kpl/laatikko

HARDIE® TARVIKKEET

Hardie™ Julkisivuruuvit esiporatuille levyille
Julkisivuruuvit on savytetty levyn variin joten lopputulos on

ehed ja kaunis.

Véri

Kulutus per m2
c/c 400 mm

c/c 600 mm

Hardie™ Facade Ruuvi 4,8 x 30 mm Ruostumaton A2 Torx 20 (tarvitaan esiporaus) - Pinta-asennus puurangalle

4,8x30 250 Vakiovari 19 kpl 13 kpl
Vakiovari
Varit Varikoodi Tuotenumero
Valkoinen AW 6059592
. Antrasiitinharmaa AY 6059594
B vt VB 6059593
I Antiikki punainen TR 6059607

19
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Mitat in mm

o x pituus

Pakkauskoko
kpl/laatikko

Kulutus per m2
c/c 400 mm

c/c 600 mm

Hardie™ Facade Ruuvi 4,8 x 39 mm Ruostumaton A2 - Torx 20 (tarvitaan esiporaus) - Pinta-asennus puurangalle

4,8x39 250 Vakiovéri 19 kpl 13 kpl
Vakiovari
Vérit Vérikoodi Tuotenumero
Valkoinen AW 6059613
B Antrasitinharmaa AY 6059615
B vt VB 6059614
I Antiikki punainen TR 6059628
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Mitat in mm
o x pituus

Pakkauskoko
kpl/laatikko

Hardie™ Porakarijella ja siivekkeella varustetut ruuvit
Julkisivuruuvit on kehitetty erityisesti kuitusementtia varten,

ja ne on varustettu itseporautuvalla nuolenkarkipaalla ja

jyrsintasiivekkeella jotta esiporausta ei tarvita. Paa on

pulverimaalattu ja variltdan sovitettu julkisivulevyyn.

Véri

Kulutus per m2

c/c 400 mm c/c 600 mm

Julkisivuruuvi 4,8 x 38 Ruostumaton A2 Torx 20, Porakarjelld seka jyrsintasiivekkeelld - Puurangalle

\

4,8x38

75

250

Vakiovari

19 kpl 13 kpl

Standardivari

Valkoinen
Antrasiitinharmaa
Musta

Antiikki punainen

Varikoodi

AW
AY
MB
TR

Pakkauksissa 75 kpl

Tuotenumero

6059563
6059570
6059566
6059568

Pakkauksissa 250 kpl
Tuotenumero

6059571

6059573
6059572
6059586
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Hardie™ Asennusruuvit piilokiinnitysta varten
Hardie® Plank -verhouslevyjen piiloasennusruuvit on
kehitetty erityisesti Plank- kuitusementtiverhouksen

asennusta varten ilman esiporaamista. Ruuvia kaytetaan
my0s Hardie® Shield -levyihin. Saatavana vain harmaana.
Ruuvi on ruostesuojattu C4.

Mitat in mm Pakkauskoko Kulutus pr. m2

o x pituus kpl/laatikko c/c 400 mm

Hardie™-kiinnitysruuvi piiloasennukseen puuhun Torx 15

\ 3,9-4,8x38 125 kpl 125 19 kpl

Hardie™-kiinnitysruuvi - pilloasennukseen puuhun - PH2-teippi

\ 3,9-4,8x38 20 Ruuvinauhaa 500 19 kpl

Tuotenumero

c/c 600 mm

13 kpl 6059634

13 kpl 6059635

Mitat in mm Pakkauskoko Kulutus pr. m2

o x pituus kpl/laatikko c/c 400 mm

Hardie™-Kiiinitysruuvi pilloasennukseen terasrangalle, Torx 20

\ 3,9-4,8 x 27 125 kpl 125 19 kpl

Hardie™-Kiiinitysruuvi piiloasennukseen terasrangalle, Torx 20, Ruuvinauha

\ 3,9-4,8 x 27 20 ruuvinauhaa 500 19 kpl

Tuotenumero
c/c 600 mm

13 kpl 6059636

13 kpl 6059637
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Tarvikkeet
& Jotta Hardie® -julkisivun asennus olisi mahdollisimman
; yksinkertaista, olemme kehittaneet valikoiman avustavia
lisdvarusteita. Naita kayttamalla mahdollistetaan tehokas ja
helppo asennus.

Mitat Pakkauskoko / Kuvaus Tuotenumero

Pituus m Leveys mm Paksuus mm

EPDM teippia kaytetdaan koolauksen ja levytyksen valissa.

6 20 rullaa per laatikko 5300153
Musta
20 0,75
100 12 rullaa per laatikko 5300151
Musta

Mitat Materiaali Pakkauskoko / Kuvaus Tuotenumero

Paksuus mm

Hardie™ Clip kannattimet

05 Teras Pakkauskoko 100lkpl per pussi 5300156
10 pussia per laatikko

Pakkauskoko / Kuvaus Tuotenumero

Gecko Gauge Board -levypidike Hardie® Plank -verhouslevyille

Helpottaa asennustyété ja varmistaa oikean limityksen
Sarja 5000015
Myydaan pareittain

Pakkauskoko / Kuvaus Tuotenumero

Hardie™ Guillotine Kasikayttoinen levyleikkuri

b Levyleikkuirilla onnistuu Hardie® Plank tuotteen katkaisu ilman pdélyhaittoja.
1kpl 5300157
1 kpl per pakkaus.

Pakkauskoko / Kuvaus Tuotenumero

Hardie™ Blade Sahantera

/V 160 Erikoissahanteré on suunniteltu niin ettd pélydminen on 5300163
£ { mahdollisimman vahaista. Sopii useimpiin markkinoilla

u/ Thel oleviin sahkokayttaisiin pydrésahoihin
190 Pakkauskoko 1 kpl 5300164
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Hardie® Shield 15 Vuoden
Hardie® Shield -kuitusementti levy soveltuu T 0.
erinomaisesti tuulensuojalevyksi ja valiaikaisiksi Ta k uu
verhouslevyiksi seka uudis- ja korjaushankkeisiin. Levyt
tayttavat julkisivujen palovaatimukset ja takaavat tiiviin
verhousratkaisun. Levytys voi toimia valiaikaisena
julkisivuna jopa 12 kuukauden ajan.

HARDIE®

Mitat mm Per Kuormalava kg per Tuotenumero

HARDIE®

Paksuus Pituus Leveys pkl. m?2 kg* levy

JULKISIVUVERHOUS

TARVIKKEET

2400 40 115,2 1596 37,9 5000021

9 2700 1200 113,4 1536 42,5 5000022
35
3000 126 1719 47,4 5000023

Profiilit I16ytyvat seuraavalta sivulta

HARDIE®
SHIELD

Hardie™ Asennusruuvit piilokiinnitysta varten
Kiinnitysruuvit Hardie® Shield in ja Hardie® Plank in
piiloasennukseen. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen

LOGISTIIKKA JA

PALVELU

ilman esiporausta. Saatavana vain harmaana. Ruuvi on
ruostesuojattua C4.

Mitat mm Pakkauksen Kulutus per m2 Tuotenumero

o x pituus koko c/c 400 mm c/c 600 mm

Hardie™ -kiinnitysruuvi piiloasennukseen puuhun Torx 15

3,9-4,8x38 125 kpl 125 19 kpl 13 kpl 6059634

Hardie™-kiinnitysruuvi - piiloasennukseen puuhun - PH2-ruuvinauha

3,9-4,8x38 20 ruuvinauhaa 500 19 stk. 13 stk. 6059635
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Z-listat Hardie® Shield
Sinkitty z-lista tukee vaakasuoria liitoksia ja estaa
valumaveden tunkeutumista levytyksen taakse.

Mitat i mm Maara Paino Tuotenumero

Pituus Paksuus per nippu kg per metri kg per nippu

2400 06 5 0,37 4,44 6060003

h-Listat Hardie® Shield
Sinkitty h-lista tukee vaakasuoria litoksia ja estavéat
valumaveden tunkeutumista levytyksen taakse.

Mitat i mm Maara Paino Tuotenumero

Pituus Paksuus per nippu kg per metri kg per nippu

2400 06 5 0,47 5,64 6060001

H-Profil osoitteessa Hardie® Shield
Iso H-Lista Hardie® Shield
Sinkitty H-lista tukee pystysaumaa.

Mitat i mm Maara Paino Tuotenumero
Pituus Paksuus per nippu kg per metri kg per nippu
2400 06 5 0,53 6,36 6060002
Laite Koko Kuvaus Pakkaus Tuotenumero

Hardie® Tape Tiivistysteippi

2 % Saumojen tiivistysteippi Hardie® Shiled 1rulla
§ Rulla 50 mm x 25 m tuulensuojalevylle. Kulutus pienilld levyilla 6060004
& noin 4m/m? ja isoilla levyilla n. 2m/m?. 24 rullaa per

laatikko




Logistii
palvelu

R,

Yleista / Tilaaminen

Art. Nr Produkt Beskrivelse

904110 Kertakayttoinen Kertakayttolava laskutus
kuormalava

904111 Euro-lava Euro-lava laskutus

Varastointi

Kaikki julkisivutuotteet on séilytettava aina kuivassa paikassa. Levyjen varastointi pystyasennossa voi johtaa levyjen
muodonmuutuksiin ja kulmien vaurioitumiseen.
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JULKISIVUVERHOUS
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LOGISTIIKKA JA PALVELU

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Sopimusten tekeminen
a) Seuraavia yleisid myynti- ja toimitusehtoja

sovelletaan kaikkiin tarjouksiin ja tilauksiin.

b) Lopullinen sopimus syntyy vasta, kun James

Hardie Suomi - branch of James Hardie Europe
GmbH on vastaanottanut tilausvahvistuksen.
(jaliempéana 'James Hardie Suomi').

¢) Myyntihenkildstdn ennen tilauksen tekemisté tai

sen yhteydessa antamat tarjoukset, suulliset
lausunnot ja takuut ovat sitovia vain, jos ne
siséltyvat tilausvahvistukseen.

d) Ostajan mahdolliset ostoehdot eivat ole osa

e)

sopimusta, elleivat ne sisélly tilausvahvistukseen.
Tiedot, piirustukset, kuvat, laskelmat, tekniset
tiedot, painot, mitat ja suorituskykytiedot
hinnastoihin, esitteisiin, tarjousten liitteisiin

ja vastaaviin siséltyvat kuvaukset ovat
ainoastaan suuntaa-antavia, ellei niité ole
tilausvahvistuksessa nimenomaisesti nimetty
sitoviksi.

f) James Hardie Denmarkin tuoteselosteet, tekniset

tiedot, esitteet jne. eivat sido James Hardie
Denmarkia, ja niitd voidaan muuttaa milloin
tahansa iiman ennakkoilmoitusta. Néytteet ovat
vain tyyppinaytteitd. James Hardie Suomi ei ndin
ollen voi ottaa vastuuta siitd, etta toimitettavat
tavarat vastaavat kaikilta osin tssa esitettyja
naytteitd. Tekninen opastus ja materiaalin
kulutuksen laskeminen on yksinomaan palvelu,
josta James Hardie Suomi ei ota vastuuta.
James Hardie Suomi ei my6skaan ota

vastuuta neuvonnasta tai materiaalivalinnoista,
rakennusteknisista olosuhteista tai vastaavista,
silla James Hardie Suomi nimenomaisesti
kehottaa kdyttdmaan riippumatonta neuvontaa
tdsséd asiassa.

2 Hinnat
a) Kaikki hinnat ovat nettohintoja ilman

arvonlisdveroa ja muita julkisia maksuja.

b) Kaikki muut toimitukseen liittyvéat kustannukset

3.

(kuten satamamaksut, seisontamaksut,
stayhteys- ja punnitusmaksut, tie- ja merimaksut
jne.), pakkauskustannukset, pakkausten

(s&kit, laatikot, kuormalavat jne.) lainaus- ja
kayttdmaksut seka pakkausten palauttamisesta,
havittdmisesta tai havittamisesté aiheutuvat
kustannukset ovat ostajan vastuulla.

Maksaminen ja kuittaus

a) Kaikki toimitukset maksetaan netto kateisella

toimituksen yhteydessa, ellei kirjallisesti toisin
sovita.

b) Mahdollinen kosketusalennus lasketaan vain

tavaroiden arvosta ilman arvonlisaveroa, rahtia,
pakkausta ja muita palveluja tai lisia.

c) Maksun viivastyessa viivastyskorko lasketaan

korkolain sdannosten mukaisesti siten, etta
erapaivana on laskun paivamaara.

d) Ostajalla ei ole oikeutta pid&ttad maaria sellaisten

vastasaatavien osalta, joita James Hardie Suomi
ei ole tunnustanut maksuhetkella.

e) Ostajalla on oikeus sovittuun alennukseen

4.

vain, jos kaikki James Hardie Denmarkin tai
konserniyhtididen muista toimituksista johtuvat
eraéntyneet laskut on maksettu. sidosyrityksista
on maksettu.

Toimitus

a) Ellei toisin ole sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti

kuorma-autolla ostajan varastossa, ostajan
asiakkaan varastossa tai maaréatylld tydmaalla
tilausvahvistuksen mukaisesti.

b) Toimitus tapahtuu kuorma-autolla enintdan

32 tonnin bruttomaéréén asti, ja ostaja
vastaa tyydyttavista padsyolosuhteista sekéd

purkamiseen tarvittavasta tydvoimasta ja
apuvdlineista.

c) Toimitusaika iimoitetaan parhaan arvion
mukaan ja se on vain ohjeellinen, ellei sita
ole nimenomaisesti ilmoitettu kiintedksi
toimitusajaksi. Jos toimitus tapahtuu kuorma-
autolla, toimitus on suoritettava kiintealla
tiella reunakivella niin Iahellé toimituspaikkaa
kuin mahdollista. Mahdollisimman lahella
toimitusta. Ostajan on huolehdittava
tyévoimasta purkamista varten. Jos tarvittavaa
henkildkuntaa ja purkauskalustoa ei ole paikalla
toimituksen saapuessa toimituspaikalle, James
Hardie Suomi voi joko jérjestaa purkamisen
ostajan kustannuksella tai ottaa toimituksen
takaisin ja veloittaa ostajalta palautusrahti- ja
varastointivuokran varastoinnista. Molemmissa
tapauksissa toimitus jaé ostajan kustannuksella
jariskilla.

d) Jos toimitus viivastyy yli 4 viikkoa alun perin
sovittuun toimitusaikaan néhden, ostaja voi
peruuttaa sopimuksen. Huomautus: Ei koske
raataloityja mittoja.

) Ostaja ei voi vaatia korvausta viivastyksesta,
ellei viivastys ylité 4 viikkoa tai ellei ole sovittu
kiintedsta toimitusajasta ja ellei viivastyksen
voida katsoa johtuvan James Hardie
Denmarkin tahallisuudesta tai torkedsta
huolimattomuudesta. Korvaus voi olla enintédan
1 % tavaran nettoarvosta kutakin alkavaa
viikkoa kohti, joka ylittédé 4 viikkoa tai sovitun
toimitusajan, ja korvaus voi olla enintdan 10 %
tavaran nettoarvosta. James Hardie Suomi ei
ole vastuussa ostajan tai hénen asiakkaidensa
kérsimista liketappioista, voiton menetyksesta
tai muista vdlillisisté tappioista.

5 Valitukset

a) Ostajan on heti vastaanotettuaan tarkastettava
toimitukset, mukaan lukien laatu, varit ja
maérat sekd mahdollisten kuljetusten osalta.
Kuljetusvauriot: (PITAA merkita rahtikirjaan).

b) Kaikki reklamaatiot on tehtéva vélittdmasti ja
kirjallisesti. email:fermacell-dk@jameshardie.dk

6. Omistuksenpidatys

a) Toimitetun tavaran omistusoikeus kuuluu James
Hardie Denmarkille, kunnes koko kauppahinta
on maksettu.

7. Vastuu virheista

a) Jos James Hardie Suomi on vastuussa virheista,
James Hardie Denmarkilla on oikeus oman
harkintansa mukaan valita virheen korjaaminen,
korvaaminen tai suhteellinen hinnanalennus.
James Hardie Denmarkin vastuu ei voi koskaan
ylittaa ostettujen tavaroiden arvoa.

b) Ostajan puolustautuminen virheita vastaan
edellyttad, ettéd ostaja on reklamoinut ajoissa
ja etta ostaja on noudattanut tiukasti James

Hardie Denmarkin antamia maarayksia ja ohjeita
yksittéisten tuotteiden varastoinnista, kasittelysta

ja kokoonpanosta jne.

c) James Hardie Denmarkin vastuu virheista rajoittuu

edelld mainittuun korjaustoimenpiteeseen, eika
James Hardie Denmarkilla ole muuta vastuuta
toimitetun tavaran virheista, mukaan lukien
liketoiminnan menetykset, menetetty voitto

tai muut vélilliset menetykset ostajalle tai sen
asiakkaille, eikd se voi koskaan ylittaa tavaran
arvoa.

d) Korjaus tai vaihto ei pidenna takuuaikaa. Piilevista

vioista, jotka havaitaan vasta tavaroiden
asennuksen yhteydessa, on ilmoitettava

valittdmasti ja viimeistédédn 3 kuukauden kuluttua

toimituksesta. Asiakkaan on huolehdittava

siitd, etté urakoitsija/rakentaja keskeyttaa tyon/
tuotteen kéyton piilovian (alkuperéisen vian)
havaitsemisen jélkeen ja rajoittaa ndin vahingon
laajuutta. James Hardie Denmarkilla on oikeus
valita vapaasti, korjataanko vika, vaihdetaanko
tavara vai maksetaanko suhteellinen vahennys.
Kaikissa tapauksissa ja vastuun perusteesta
riippumatta vahingonkorvausvastuu ei voi
koskaan ylittd4 tavaran arvoa.

8. Tuotevastuu

a) James Hardie Suomi vastaa toimitetun tavaran
aiheuttamista vahingoista tuotevastuulain
saanndsten mukaisesti.

b) James Hardie Suomi ei ole vastuussa
ostajalle tai tdmén asiakkaille aiheutuneista
omaisuusvahingoista, kayttdkatastrofeista,
voiton menetyksesta tai muista valillisista
vahingoista, eikd vastuu voi ylittda 5 miljoonaa
Tanskan kruunua.

c) Jos James Hardie Suomi joutuu tuotevastuuseen
kolmatta osapuolta kohtaan, ostaja on
velvollinen korvaamaan James Hardie
Denmarkin vahingon samassa laajuudessa
kuin James Hardie Denmarkin vastuu on
rajoitettu ndiden sé@nndsten mukaisesti. Ostaja
on my&s velvollinen haastamaan itsensa
samaan tuomioistuimeen, joka kasittelee kaikki
James Hardie Denmarkia vastaan esitetyt
vahingonkorvausvaatimukset.

d) James Hardie Suomi on ottanut
tuotevastuuvakuutuksen tunnustetun yhtion
kanssa.

9. Ylivoimainen este

a) James Hardie Suomi ei ole vastuussa, jos
laiminlydnti johtuu olosuhteista, joihin James
Hardie Suomi ei voi tai ei olisi pitanyt ottaa
huomioon sopimusta tehtdessa, kuten
pandemiat, sota, tuonti- tai vientikiellot,
tyétaistelut, tulipalo ja vastaavat.

10. Toimivalta

a) Kaikki ostajan ja James Hardie Denmarkin véliset
riidat ratkaistaan Tanskan lain mukaan Tanskan
tuomioistuimissa, joiden oikeuspaikkana
on James Hardie Denmarkin rekisteroity
toimipaikka.

b) Rakennustoimituksia koskevissa tapauksissa
James Hardie Suomi tunnustaa, etta
asia kasitelldén Tanskan rakennusalan
valimiesoikeudessa. James Hardie Suomi
tunnustaa lisaksi, etta tallaisessa toimituksessa
esiintyvia virheita koskevia vaatimuksia voidaan
esittdd James Hardie Denmarkia vastaan, jos
osoitetaan, etta niité ei voida panna téytantéén
ostajaa tai myShempié ostajia vastaan tai etta
niit voidaan panna taytantéon vain erittain
vaikeasti. James Hardie Suomi ei ole vastuussa
suuremmassa maarin kuin James Hardie Suomi
olisi vastuussa ostajalle. James Hardie Suomi
tunnustaa kuitenkin, etta se voidaan haastaa
oikeuteen yhdessé ostajan tai mydhempien
ostajien kanssa osapuolten keskinéisen suhteen
selvittdmiseksi.

11. Osittainen patemattémyys
Jos jokin ndiden myynti- ja toimitusehtojen
madarays tai ostajan ja James Hardie Denmarkin
vélisten muiden sopimusten mééarays on tai tulee
pateméattomaksi, se ei vaikuta kaikkien muiden
madradysten tai sopimusten patevyyteen.

12 Voimaantulo
N&mé myynti- ja toimitusehdot tulevat voimaan
1. lokakuuta 2020
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05/2025, tekniset muutokset mukaan luettuina.
Jos etsit tietoja, joita ei ole tdssa oppaassa.
asiakirjasta, ota yhteytta asiakaspalveluumme!
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