
Suorat portaat
sisä- ja ulkokäyttöön
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Suorat portaat
Welandin teräsrakenteisia vakioportaita käytetään lähinnä  
teollisuudessa ja hätäpoistumisteinä.

Suorat portaat ovat tavallisesti kuumasinkittyjä.

Suorat vakioportaat
Welandin suorat portaat koostuvat neljästä pää-
komponentista : sivupalkit, ritilälevystä valmis-
tetut askelmat ja tasot sekä kaiteet.

Portaat toimitetaan osina, jotka ruuvataan yhteen 
asennettaessa. Toimitukseen sisältyvät tarvittavat 
kiinnitysosat.

Portaat ovat vakiona kuumasinkittyjä. 
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Monisyöksyinen suora porras, lapsiturvallinen kaide ja suojahäkki. Porras ja taso.

Monisyöksyinen teollisuusporras.

Etureunat merkitty.

Kerrostalon porras. Kudottu verkko kaiteen verhoiluna.
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Portaassa keskipalkki ja –kaide.

Perusporras ja taso.

Teollisuusporras. Kaide ilman välijohdetta.Porras ja kulkusilta autopesulassa.
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Suorat vakioportaat

Portaat valmistetaan Ruotsin rakentamismääräysten  
mukaisesti ja mitoitetaan Eurokoodien mukaan.

Kaiteet
Weland valmistaa kolmea erilaista vakiokaidetta suoriin portaisiin. 
Teollisuuskaide, välijohteella varustettu kaide ja pyörötankokaide. 

Vakioportaassa kaide on 900 mm ja tasolla 1100 mm korkea. Mikäli on 
olemassa erityinen putoamisvaara voidaan myös porras varustaa  
1100 mm:n kaiteella.  

Lapsiturvallisuus
Lapsiturvallisuus tarkoittaa, että  
kaiteessa ei ole yli 100 mm aukkoja  
800 mm alapuolella.

Pyörötankokaide
Pyörätankokaide on lapsiturvallinen, ts. 
aukon koko on enintään 100 mm. 
Käsijohde ja pylväs Ø 42 mm. Välipylväät 
Ø 12 mm. Pylväiden välinen aukko max. 
100 mm. Ylä- ja alajohde Ø 26,9 mm.

Kaide välijohteella
Käsijohteet ja tolpat ruostumatonta  
Ø 42 mm teräsputkea. Välijohteet  
Ø 26,9 mm teräsputkea. Käytetään 
etupäässä poistumistieportaissa (joissa 
lapset eivät voi oleskella).
Porras voidaan varustaa häkillä,  
joka estää asiattomien  
pääsyn portaaseen.

Teollisuuskaide
Käsijohteet ja tolpat ruostumatonta  
Ø 42 mm teräsputkea. Käytetään 
etupäässä teollisuudessa. 

max.  
100 mm

max.  
100 mm

Kaiteen sijoitus
Suorat portaat voidaan valmistaa 
oikean- tai vasemmanpuoleisella 
kaiteella tai vaihtoehtoisesti mo-
lemmin puolin olevilla kaiteilla. 
Kaide hitsataan tai ruuvataan 
sivupalkkeihin. Yksi mahdollisuus 
on toiselle tai molemmille puo-
lille seinään asennettava käsi-
johde.

Teollisuusporras. Kaide ilman välijohdetta.

Monisyöksyinen, katolle johtava porras.
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Vakioaskelmat
Vakioaskelma TH6 valmistetaan 
puristehitsatusta ritilästä, jonka 
silmäkoko on k/k 33 x 75 mm. 

TH6-S valmistetaan samasta 
ritilästä ja varustetaan liukutur-
vaetureunalla. 

Vakioaskelmat ovat kuumasin-
kittyjä.

Askelman, jonka pituus ≤ 900 mm, 
päädyn korkeus on 60 mm. Jos 
pituus ≥ 1000 mm on pääty 70 mm 
korkea. Tämä koskee kaikkia  
askelmatyyppejä.

Erikoisaskelmat voidaan valmis-
taa mistä tahansa Welandin vali-
koimaan kuuluvasta ritilätyypis-
tä. Katso vaihtoehtoratkaisut.

TH6-S
Ritilä turvareunuksella, jonka silmäkoko 
on 33 x 75 mm.

TH6
Ritilä, jonka silmäkoko on 33 x 75 mm.

Sivupalkit
Welandin vakioportaassa käyte-
tään sivupalkkina WUC-profiilia. 
Näin saadaan kevyt ja vankka 
rakenne. 

Vakiotasot
Vakioaskelma TH6 valmistetaan 
puristehitsatusta ritilästä, jonka 
silmäkoko on k/k 33 x 75 mm. 

Welandin vakiotasot TH6 ja 
TH6-S valmistetaan kuten askel-
mat.Vakioleveydet ovat 500, 700 
ja 1000 mm.

Kaupunkihuvila, Malmö.



7Suora porras varustettuna keskipalkilla
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Monisyöksyinen porras rinteessä.

Porras ja kulkusillat, lapsiturvallinen kaide. Portaassa erillinen taso.

Monisyöksyinen porras. Porras ja taso. Erikoiskaide ritilästä.
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Häkki

Suorien portaiden luvattoman 
käytön estämiseksi ne voidaan 
varustaa häkillä. 

Häkki toimitetaan osissa, jotka 
kiinnitetään ruuveilla. Tarvit-
tavat kiinnitysosat sisältyvät 
toimitukseen. Häkki asennetaan 
perustukselle. 

Häkkejä valmistetaan erilaisia 
versioita ritilästä, putkesta jne. 

Portti
Suoriin portaisiin voidaan asen-
taa portti. Portin sarana ja lukon 
vastakappale asennetaan kaitee-
seen. Lukko on jousikuormitettu 
ja niin jäykkä, että pienet lapset 
eivät pysty avaamaan sitä.

Ritilähäkki.

Häkki kudotusta verkosta.

Häkillä varustettu porras.

Häkki estää ulkopuolisten pääsyn portaaseen.

Portti portaan alapäässä.



10 Betoniaskelmainen suora porras.
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Erikoisportaat ovat Welandin vakiovalikoimasta  
poikkeavia portaita. Valmistamme erityyppisiä 
portaita erilaisina yhdistelminä.

Erikoisportaat
Kaksisyöksyinen, puuaskelmainen porras.

Monisyöksyinen sisäporras. Klinkkeriaskelmat.

Kaiteessa kudottu verkko. Huvilan porras. Askelmat kyynellevyä. Askelmat terrazzobetonia. 
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Lisätietoa tuotteistamme löydät 
kotisivuiltamme :

www.finnrasti.fi tai www.weland.se 

Myynti ja varastot:

OY Finnrasti AB
Kartanontie 47
28430 PORI

Puhelin:  02-634 39 00
Telefax:   02-634 39 39

Sähköposti:  info@finnrasti.fi
Kotisivut:  www.finnrasti.fi

Myynti / Etelä-Suomi:

OY Finnrasti AB
Kärrbyntie 52
10160 Degerby

Puh: 044-030 20 44


