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SUORITUSTASOITMOITUS
Nro, 003

Tuotetyypln ykslliillinen tunnlste:

Kattolapetikas EN 12951- C2 -TA (poimu-ja muotopeltikate, huopakate, tiilikate, lukkosaumakate, saumapeltlkate, dekrakate, kantava
profl lllpeltlkate, varttlkate)

Tyyppl-, ere- talsarjanumerc tai muu merkint5,jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaal

C2TA Kattoporras

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukalstetun teknlsen erltelmln mukalnen rakennustuotteen aiottu keyttiitarkoltusl

Kattolapetlkas kilnnltetSSn kaltevien vesikattojen kantaviin rakenteisiin pysyvesti. Kattolapetikkaan pe5lla voidaan k5velle katolla olevien
laitteiden tarkastuksen, kunnossapidon ja korjauksen takla. Kattolapetikas voi toimia oikein asennettuna turvakdyden klinnltysplsteenS.

Valmistajan nimi, rekisterdlty kauppanlml tal tavaramerkkl sekl osolte, josta valmistajaan saa yhteyden:

Nesco Oy
Teollisuustie 8
Fl-15300 Orlmattila
ouh.+358 207 3535 50

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjdrjestelmd:

AVCP-Iuokka 3
1) hyviiksytyn testauslaboratorion suorittama tuotteen alkutestaus: Vfi Expert Services Oy
2) tehtaan sisdinen laadunvalvonta

6. Yhdenmukaistetun standardin pi ir i in kuuluvan rakennustuotteen i lmoitettu laitos:

Vfi Expert Services Oy (llmoitettu laitos No. 0809)
PL 1001, 02044\nr
Puh. 020 722 Ltt

Suorit t i  AVCP-luokan 3, Standardin EN I295t l i i t teen ZA mukaisen alkutestauksen ja antoitest iraport i t .

7, llmoitetutsuoritustasot

8. Edelli 1ja 2 kohdassa yksil6idyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdas3a ilmoitettuien suoritustasojen mukaiset.
Tiimli suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

4.

ar.iI. p"L-*
a ri Pohja, Toimitusjofiaja

Perusominaisuu det Suoritustaso
Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmdt

Mitat ja rakenteell iset vaatimu kset
Askelmien syvyys (d)
Askelmien pituus (L)
Vd himmd isetdisyys askelma n
yldreunan ja katteen pinnan vii l i l l i i  (H)
Askelmien reikien pinta-ala (A)

2 0 < d S 8 0 m m
L ) 3 5 0 m m

H ) 1 0 0 m m
A > 5 0  %

EN 12951 5.2
EN 129515.2

EN 129515.2
EN 12951 5.3.2

Mekaaninen lu juus
Staattinen pystysuuntainen kuorma (Fr)

VSSnt6kestiivyys (M)
Dynaaminen vapaa pudotus 2,5 m

luokka C2
F1> 1,5 kN, ta ipuma puolassa al le 5 mm
F1> 1,5 kN, ta ipuma johteissa al le 10 mm
M > 5 0 N m
Pudotuspaino 100t1 kg

EN 12951 5.1
EN 12951 6.1
EN 12951 6.1
EN 12951 5.2
EN 129516.3

Palokiiyttiiytyminen A1 EN 129516 .4

Mekaanisen lujuuden pitkdaikaiskestdvyys 2350 + pulveripolttomaalaus > 50 pm EN 129514,  ko lme
ensim mdistd kappa letta
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Ori matti las sa 26.6.2QI3
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