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HYDRODIGIT -TX

¢ Digitaalinen huoneistokohtainen etdluettava vesimittari

HYDRODIGIT —=TX kylma- ja lamminvesimittarit ovat digitaalisia
”") yksisuihku- vesimittareita induktiivisella rakenteella. Sertifioitu myos
taulu alaspdin asennukselle. Kulutuslukemat luettavissa myds suoraan
naytolta. Etaluenta mahdollista HYDROLINK Tablet ja HYDROLINK
rrorecion— Wireless jdrjestelmiemme kautta.

* \oidaan asentaa mihin asentoon tahansa

* DN15 rakennepituus 110 mm | Ht | V= H v
* CE/MID- hyvéaksytty, R160 vakiona

e 360° kaantyva taulu helpottaa lukua hankalissakin paikoissa

e Langaton tiedonsiirto, Wireless M-BUS -protokolla (#yoropicit-mx)

e Pariston kesto jopa 16 vuotta

Kylmavesimittarit Lamminvesimittarit

HYDRODIGIT-TX HYDRODIGIT-TX
LV1 4418 028 LVI 4438 036

elija-tuki: suunnittelijo@koka.fi 010 286 2012
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TEKNISET TIEDOT

LVI-koodit

Vesimittarit:
Malli HYDRODIGIT
Malli HYDRODIGIT-TX

Tarvikkeet:
Liitinsetti

BKU-liitinsetti takaiskuventtiililla
Pakkoventtiili T-kahvalla
Vesimittariventtiili mutterilla

Lianerotin
Huuhteluputki

Mittatiedot

Koko

o W -D T —

Kotelointiluokka
Paino

Koko

Ylikuormitusvirtausraja
Jatkuvan virtauksen raja
R=160 H, valivirtausraja
R=160 H, minimivirtausraja

Lukema

Paineluokka

Myynti: myynti@koka.fi
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