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Johdanto

Arvoisa asiakas,
kiitAmme sinua siita, etté ostit taman ASKO-tuotteen.

Toivomme, etta se vastaa odotuksiasi. Skandinavialaisessa muotoilussa puhtaat linjat yhdistyvat jo-
kapaivaiseen toimivuuteen ja korkeaan laatuun. Nama ovat kaikkien tuotteidemme tarkeimpia omi-
naisuuksia ja syy siihen, ettd ne ovat niin arvostettuja ympari maailman.

Suosittelemme, ettd luet ndma ohjeet l1&pi ennen laitteen ensimmaista kayttoa. Kayttdopas sisaltda
myds tietoa siitd, miten voit auttaa suojelemaan ympaéristda.

Kayttooppaassa on kédytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

9" TIEDOTE!

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

/\ VAROITUS!

Varoitus - yleinen vaara

O\ SAHKOISKU!

Varoitus — sdhkdiskun vaara

A KUUMA PINTA!

Varoitus — kuumasta pinnasta aiheutuva vaara

A\ PALOVAARA!

Varoitus — tulipalon vaara

Alkuperdiset kayttdohjeet

Katso Pikaopas viimeisella sivulla.



Turvatoimenpiteet

Yleista
Lue kayttéopas huolellisesti ja saasta se tulevaa tarvetta varten.

Ala kayta kuivausrumpua ilman, etté olet ensin lukenut ja
ymmartanyt nama kayttéohjeet.

Naiden kayttdohjeiden noudattamatta jattaminen tai kuivausrum-
mun epadasianmukainen kaytto voi johtaa pyykin tai koneen vahin-
goittumiseen tai kayttajan loukkaantumiseen.

Kayttbohjeet 16ytyvat verkkosivustoltamme osoitteesta www.as-
ko.com.

Laite on tarkoitettu kaytettavaksi yleisdlle avoimella alueella.

Ennen kuin liitdt kuivausrummun sahkéverkkoon, lue huolellisesti
l&pi sen kayttbohjeet, joissa on kuvattu kuivausrumpua ja sen
asianmukaista ja turvallista kayttda. Ohjeet koskevat laitteen
useita tyyppeja/malleja, joten niissa voidaan kuvata asetuksia tai
valineita, joita ostamassasi kuivausrummussa ei ole.

Jata kaikki korjaukset ja vastaavat kuivausrummulle suoritettavat
ty6t asiantuntijalle. Epdammattimaisista korjaustdista voi olla
seurauksena onnettomuuksia tai vakavia toimintahairioita.

Asennuksen jalkeen kuivausrummun on annettava seista kaksi
tuntia, ennen kuin se liitetd&n sahkdverkkoon.

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen paélle vaaditaan va-
hintd&n kaksi henkilda.

Kuivausrumpua ei saa liittda sédhkdverkkoon jatkojohdolla.

Ala liita kuivausrumpua partakoneelle tai hiustenkuivaajalle tarkoi-
tettuun pistorasiaan.

/\ VAROITUS!

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliik-
keen tai vastaavasti patevan henkilén on vaihdettava se vaarojen
valttamiseksi.



Turvatoimenpiteet

/\ VAROITUS!

Laitetta ei saa ohjata ulkoisella kytkentélaitteella, kuten ajasti-
mella, tai kytke& piiriin, jonka s&hkodyhtié normaalisti kytkee
paélle ja pois.

Irrota kuivausrummun johto pistorasiasta kuivauksen jalkeen.

Jos kuivausrummussa on 3-vaiheinen liitdnt4, &l& veda irrota pis-
toketta pistorasiasta.

Laite on irrotettava virtal&hteesta osien huollon ja osien vaihdon
ajaksi. Pistotulpan irrotuksen on oltava sellainen, ettd kayttaja voi
tarkistaa kaikista kohdista, joihin hanelld on paasy, etta pistotulppa
pysyy irrotettuna.

Jos laite liitetaan vaarin, sita kaytetaan epaasianmukaisella tavalla
tai huolletaan valtuuttamattoman henkilén toimesta, kayttaja vastaa
mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista.

Kuivausrummun ymparistdssa oleva ilma ei saa sisaltéa polyhiuk-
kasia. Tilan, johon kuivausrumpu asennetaan, tulee olla hyvin il-
mastoitu, jotta estetdan avotulta kayttavista kaasulaitteista (esim.
takka) vapautuvien kaasujen paluu.

Ala poista kuivausrummun ilmaa maakaasua tai muita polttoaineita
toiminnassaan kayttavien laitteiden poistokanavia pitkin (koskee
ainoastaan hormiliitantéista kuivausrumpua).

Puhdista oven verkkosuodatin jokaisen kuivauskerran jalkeen.
Ala kuivaa pesematonta pyykkia kuivausrummussa.

Pyykki, joka on tahriutunut 6ljyll&, asetonilla, alkoholilla, 6ljyjohdan-
naisilla, tahranpoistoaineilla, tarpétilla, vahalla ja vahanpoistoai-
neilla, on pestava pesukoneessa kuumalla vedellad ja pesuaineella
ennen kuin se kuivataan kuivausrummussa.

Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka sisaltavéat lateksia
tai kumiosia, suihkumyssyja, uimalakkeja tai pyykki&, joka siséltaa
vaahtokumia.

Kayté pyykinhoitoaineita tai vastaavia tuotteita valmistajan ohjeiden
mukaisesti.



Turvatoimenpiteet

o Ala kayta liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, lasinpuhdistusai-
neita tai yleispuhdistusaineita.

o Ala aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai
sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun
saranaa vastapéata. Asenna kuivausrumpu niin, etté luukku voi-
daan aina avata vapaasti.

o Ala milloinkaan tuki iimanpoistoaukkoja.

e Ala aseta kuivausrumpua pitkakuituiselle matolle, silla tdmé voi
vaikeuttaa ilmankiertoa.

¢ Tilan, johon kuivausrumpu asennetaan, ilmassa ei saa olla poly-
hiukkasia.

e Varmista, ettd kuidut eivat kerdanny kuivaajan ymparille.

A\ PALOVAARA!

Poista taskuista kaikki esineet, kuten savukkeensytyttimet ja
tulitikut.

e (Odota asennuksen jalkeen 24 tuntia ennen kuin kaytéat laitetta.
Jos laite on asetettava kyljelleen kuljetuksen tai huollon yhteydes-
sd, aseta se vasen kylki alaspdin laitteen etuosasta katsottuna
(koskee ainoastaan lampoépumpulla varustettuja kuivausrumpuija).

e | ajite ei saa olla kosketuksissa seindén tai viereisiin huonekaluihin.

e Jos kuivausrumpu liitetdan ilmanpoistojérjestelmaan, jota kaytetadan
jo jollekin toiselle laitteelle, on asennettava takaiskuventtiili. IIman
takaisin virtaaminen kuivausrumpuun saattaisi vahingoittaa laitetta
ja takaiskuventtiili estda takaisinvirtauksen (koskee ainoastaan
hormiliitantaista kuivausrumpua).

o Kelluva kytkin kytkee laitteen pois paaltd, jos kondenssivesiputki
tukkeutuu tai jos on olemassa kondenssivesisailidon kertyneen
veden ylivuotamisen vaara (koskee ainoastaan kondensoivia kui-
vausrumpuija).

e Jos haluat siirtd& kuivausrumpua tai sailyttaa sita talvella lammit-
tamattémassa tilassa, on darimmaisen tarkeaa, etté tyhjennat
ensin kondenssivesisailion (koskee ainoastaan kondensoivia ja
lampdpumpullisia kuivausrumpuija).



Turvatoimenpiteet

Koneen suurin kuivauskapasiteetti kilogrammoina on ilmoitettu
arvokilvessa.

Turvallisuus

A\ PALOVAARA!

Kayta kuivausrumpua ainoastaan vedella pestyn pyykin kuivaa-
miseen. Ala kuivaa helposti syttyvilla puhdistusaineilla tai muilla
aineilla (kuten bensiini, trikloorietyleeni jne.) pestya tai puhdis-
tettua pyykkia, silld tdma saattaa johtaa rgjahdykseen.

Jos olet pessyt vaatteesi teollisia puhdistusaineita tai kemikaaleja
kayttaen, ala kuivaa niitd kuivausrummussa.

Jos ilmanpoistoletku liitetdan seindssa olevaan aukkoon, kylman
ilman sisdanvirtaus voidaan estda asentamalla tuuletusritild.
(Koskee ainoastaan hormiliitantaistéd kuivausrumpua).

llImanpoistoletkua ei saa liittda aktiiviseen savuhormiin, jota kayte-
td&n savun tai poistokaasujen poistamiseen, polttolaitteilla varus-
tettujen huoneiden ilmanvaihtoon tarkoitettuihin kuiluihin tai kol-
mansien osapuolten k&yttamaan savuhormiin. Jos savu tai poisto-
kaasut palautuvat huoneeseen, johon kuivausrumpu on asennet-
tuna, on olemassa myrkytysvaara (koskee ainoastaan hormiliitan-
taista kuivausrumpua).

Kuivausrumpu on varustettu automaattisella katkaisujérjestelmalla,
joka aktivoituu ylikuumenemistilanteessa. Jarjestelma kytkee
lammittimen valittdmasti pois paalta lampdétilan ollessa liian korkea
(koskee ainoastaan hormiliitantaisté ja kondensoivaa kuivausrum-
pua).

Jos verkkosuodatin on tukkeutunut, automaattinen katkaisujarjes-
telma voidaan laukaista. Katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTQO"
(koskee ainoastaan hormiliitdntaisté ja kondensoivaa kuivausrum-
pua).



Turvatoimenpiteet

A\ KUUMA PINTA

VAROITUS! Kuivausrummun takaseina voi kuumentua
huomattavasti kdytén aikana. Odota, kunnes kuivausrumpu
on taysin jaahtynyt, ennen kuin kosketat sen takaseinaa
(Huomioi luvun "ASENNUS JA LITANTA" ohjeet).

A\ KUUMA PINTA

Ala milloinkaan pyséyta kuivausjaksoa tai avaa luukkua ennen
ohjelman loppumista. Jos teet niin jostain syysté, ole varovainen
ottaessasi pyykit koneesta, koska ne voivat olla viel erittéin
kuumia ja voit polttaa itsesi.

Poista pyykki nopeasti rummusta ja levitd se, jotta se jaéahtyy
mahdollisimman nopeasti.

Lasten turvallisuus _
e Al3 anna lasten leikkia kuivausrummulla.

Esta lasten ja lemmikkien pdasy kuivausrumpuun.

Varmista, ettei kuivausrummussa ole mitdan muuta kuin pyykkia
ennen luukun sulkemista ja ohjelman k&ynnistamista (esim. etta
lapsi ei ole kilvennyt rumpuun ja sulkenut luukkua siséalta k&sin).

Aktivoi lapsilukko. Katso luku: ASETUKSET

Al4 anna alle kolmivuotiaiden lasten tulla kuivausrummun
lahelle, elleivat he ole jatkuvan valvonnan alaisina.

Kuivausrumpu on valmistettu kaikkien asiaankuuluvien turvalli-
suusstandardien mukaisesti. Tat& kuivausrumpua voivat kayttaa
8 vuotta tayttaneet lapset seka henkildt, joiden fyysiset, aistitoimin-
toihin liittyvat tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole
rittavasti kokemusta tai tietamysté heidan turvallisuudestaan
vastaavan henkildn valvonnassa tai jos heitd on opastettu laitteen
turvallisessa kaytdssa ja he ymmartavat sen kayttdon liittyvat riskit.
Varmista, etteivat lapset leiki laitteella. Ala anna lasten puhdistaa
kuivaajaa tai suorittaa sille huoltotéita ilman asianmukaista valvon-
taa.



Turvatoimenpiteet

SAASTA NAMA OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN!



Kuivausrummun kuvaus

10 1 2 3 4 5 6 78

1" 12 ¢

10.
11.
12.

P&akytkin (ON/OFF)
Ohjelman valintanuppi
Néaytté

Ohjelman valintapainikkeet
Painike (kaynnistys/tauko)

Kuivaajan tiedot siséltava arvokilpi (kuivaajan
luukun sisépuolella)

QR- ja AUID-koodi (kuivaajan luukun siséapuo-
lella)

Kuivaajan luukku

Oven verkkosuodatin
Kondenssivesisailié (mallista riippuen)
Kondenssivesiyksikkd

Tuuletusaukko



Ennen laitteen ensimmaista kayttdkertaa

Pakkaus
Poista kaikki pakkausmateriaali.

Lajittele materiaalit paikallisten suositusten mukaisesti (katso luku "Havittaminen”).

Puhdistus

Irrota kuivausrumpu sé&hkoverkosta ja avaa luukku. Ennen kuin kéytat kuivaajaa ensimmaisen kerran
puhdista kuivausrumpu pehmealla kostealla puuvillaliinalla ja vedella.

Jos laitteessa on 3-vaiheinen liitdntd, kytke paavirtakytkin pois paalta.

Q- TIEDOTE!

Kun luukku on auki, ei mitdan ohjelmaa voi k&ynnistaa.

Kielen valitseminen
Kun kuivausrumpu on liitetty (katso luku "Asennus ja liittdminen") ja se kytketaan paalle ensimmaisen
kerran, valitse haluttu kieli.

Kuivauksen muut vaiheet, katso luku "KUIVAUS, VAIHE VAIHEELTA”.

9" TIEDOTE!

Kun kaytat kuivaajaa ensimmaisen kerran tai jos kuivaaja on ollut pitk&n aikaa kayttdmattémana,
siit& saattaa kuulua hienoista kolinaa. Tama on normaalia ja lakkaa kuulumasta muutaman kui-
vausjakson jalkeen.



Asennus ja liitdnta

Kuivaajan sijoittaminen
Kuivaajaa voidaan kayttaa joko erillisend laitteena tai sen voi asentaa pesukoneen péalle.

9" TIEDOTE!

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen paalle vaaditaan vahintaan kaksi henkil6a.

Kuivaaja tuottaa lampoa. Al4 sijoita sité tasta syysta hyvin pieniin tiloihin, koska seurauksena voi olla
kuivausprosessin piteneminen ymparistdn ilman méaéran ollessa rajallinen.

Q- TIEDOTE!

Ala sijoita kuivausrumpua huoneeseen, jonka lampétila voi laskea alle 0 °C:seen, koska kone ei
toimi asianmukaisesti nain alhaisissa lampétiloissa tai se voi jadtya, mista puolestaan on seurauk-
sena koneen vaurioituminen.

Optimaalisen toiminnan takaamiseksi asenna se huoneeseen, jossa on riittdva ilmanvaihto ja
jonka lamp¢tila on 15 °C-25 °C.

I\ VAROITUS!

Ala aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka
sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapaata. Asenna kuivausrumpu niin, etta luukku
voidaan aina avata vapaasti.

Q- TIEDOTE!

Ala milloinkaan tuki ilmanpoistoaukkoja.

A\ VAROITUS!

Ala aseta kuivausrumpua pitkakuituiselle matolle, silla tamé voi vaikeuttaa ilmankiertoa.



9" TIEDOTE!

Asennus ja liitanta

Jos laite asennetaan sokkeliin tai vastaavaan rakenteeseen, se on kiinnitettava siihen putoamis-
vaaran valttamiseksi. Tahan tarkoitukseen on saatavana ASKOn alkuperaisia lisavarusteita kiinni-

tysohjeineen.

=

=
=

Vapaasti sijoitettava laite

Kuivaajan voi sijoittaa pesukoneen viereen.

Jos kuivaajan jalkojen ja lattian valinen kitka ei
ole riittava, kuivaaja voi liikkua kayton aikana.
Jotta laitteen liukumiselta valtyttaisiin, kayté liuku-
matonta mattoa tai asenna mukana toimitetut
imukuppijalat molempiin etujalkoihin.

Sijoita kuivausrumpu siten, etta se seisoo tukevas-
sa asennossa. Vaaita kuivausrumpu pitkittais- ja
poikittaissuunnassa vesivaakaa apuna kayttaen
kaantamalla sdadettavia jalkoja avaimella nro 22
(maks. 15 mm). Kirista taman jalkeen vastamutterit
(lukkomutterit) tiukkaan kiertamalla niita laitteen

pohjaa kohden avaimella nro 17 4.



Asennus ja liitdnta

Tyhija tila kuivaajan ymparilla optimaalisen toiminnan ta-
kgahse s;|u janymp P

Q- TIEDOTE!

Laite ei saa olla kosketuksissa seindan tai
viereisiin huonekaluihin. Jotta kuivaajan opti-
maalinen toiminta olisi taattuna, varmista etta
sen ja seindn vélinen etaisyys on kuvan mukai-
nen.

gHsvausrummun luukun avaaminen (n&dkyma ylh&alta ka-
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Asennus pesukoneen paalle

Kun asennat kuivausrummun pesukoneen paalle, kdyt& kuivaajan rummussa olevan pahvilaatikon
siséltamia imujalkoja ja kaatumisestetta (A+B). Kaatumiseste, osa B, on suunniteltu sopimaan ASKO-
pesukoneisiin ja sité voi olla vaikea tai mahdoton asentaa muunmerkkisiin laitteisiin. Jos pesukoneen
ja kuivaajan koot eivat vastaa toisiaan tai jos olet asentanut hidden helper -apuvélineen kahden
laitteen valiin, voit kaytt&da huoltopalvelusta saatavana olevia liitoslaattoja ylimééraisiné varusteina
(... saatavan vain malleihin HH (Hidden Helpers) ja TD75, jotka on asennettu mallin WM80 tai WM85
paélle; ei ole tarkoitettu muissa yhdistelmisséa kaytettavaksi).



Asennus ja liitanta

Kaikki ASKO-pesukoneet kestavat kuivaajan painon.

9" TIEDOTE!

Pesukoneen, jonka péaélle haluat asentaa kuivausrummun, on kestettava kuivausrummun paino
(katso pesukoneen arvokilpi tai tekniset tiedot).



Asennus ja liitdnta

Kuivausrummun asentaminen pesukoneen paalle (ASKO):

Kuivausrummussa on pahvilaatikko, joka sisaltda imujalat ja kaatumisesteen.

1

Kaatumiseste koostuu kahdesta metal-
liosasta (A + B).

Kiinnitd osa A kahdella ruuvilla kuivaa-
jan takaosaan.

2

Irrota pesukoneen takaosassa oleva
ruuvi.

3

Kaytéa ruuvia kaatumisesteen (osa B)
kiinnittdmiseen pesukoneen takaosaan.

4
Vaaita pesukone tukevaan asentoon:

1. Vaaita pesukone pitkittais- ja poikit-
taissuunnassa kaantamalla sédadet-
tavié jalkoja avaimella nro 32. Jalko-
ja voidaan s&ataa alueella +/- 1 cm.

2. Kun olet saatéanyt jalkojen korkeu-
den, kirista vastamutterit (lukkomut-
terit) tiukkaan mutteriavaimella nro
17, kiertéen niita kohti pesukoneen
pohjaa 1T

3. Kirista vastamutterit (lukkomutterit).



Jatkoa edellissivun taulukolle

Asennus ja liitanta

5

Saada kuivaajan jalat:

1. Kiristé kaksi etujalkaa koko matkal-
taan.

2. Loysaa takajalkoja 3,5 kierrosta tai
5 mm ja kirista tdman jalkeen vasta-

mutterit laitteen pohjaa kohden 4.

Aseta kuivaaja pesukoneen péalle:

1. Nosta kuivaajan etuosaa 5-10 cm
2. Kiinnit& imujalat kuivaajan etujalkoi-
hin.

J' 3. Tyonna kuivaaja kaatumisestee-
seen (niin etté B-osa tydntyy A-osan
sis&an) ja paasta se irti (Katso
edellisella sivulla oleva kuva.).

‘9" TIEDOTE!

Varmista, etta kaatumiseste on "lukit-
tuna"!



Asennus ja liitdnta

Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
Vaihda luukun avautumissuunta seuraavalla tavalla:

1

Avaa luukku taysin.

Irrota ruuvit ja poista luukku.

Irrota luukun lukon suojus ruuvimeisse-
lin avulla ja irrota luukun lukon ruuvi.

4

Tyonna luukun lukkoa yldspadin ja irrota
se. Siirra se toiselle puolelle ja tyénna
alaspéin.

5

Kiinnita ruuvi luukun lukkoon. Aseta
luukun lukon suojus paikalleen.




Asennus ja liitanta

6

Poista luukun saranayksikko (vasemmal-
la) ja luukun salpayksikkd (oikealla),
vaihda niiden paikat ja aseta ruuvit ta-
kaisin paikoilleen (luukun saranayksikkd
oikealle puolelle, luukun salpayksikk®d
vasemmalle puolelle).

9" TIEDOTE!

Kayta ruuvimeisselia voidaksesi irrot-
taa muoviosat helpommin.

7

Irrota luukun rengas ja poista se valiai-
kaisesti.

8

Ké&anna luukun suojusta 90°, niin etta
luukun avausmerkki on toisella puolella.

9

Ké&anna luukun rengasta 180°, asenna
se luukkuun ja kirista ruuveilla.



Asennus ja liitdnta

10

Asenna luukku etuosaan ja ruuvaa
luukku kiinni.

Kondenssiveden poistaminen
Pyykista peraisin oleva kosteus poistuu lauhdutinyksikdssa ja keraantyy kondenssivesisailioon.
Kondenssivesisailid on tyhjennettava sdanndllisesti (katso luku "Puhdistus ja hoito").

Kuivauksen helpottamiseksi ja jotta kuivausta ei tarvitsisi keskeyttaa ja kondenssivesisailidta tyhjentad
kesken kuivauksen, ohjaa laitteen takaosassa oleva kondensaatin tyhjennysputki suoraan viemériin
(katso luku "Asetukset / Kondenssivest').

1

| ® Irrota pieni lyhyt putki kiinnikkeestéa (A).

2

Liitd mukana toimitettu tyhjennysletku
samaa kiinnikkeeseen (A).

Ohjaa kondensaatin tyhjennysletku
viemariin. Sido letku hanaan (B), niin
ettd se ei voi liikkua kayton aikana.

>
max 300 mm

max 300 mm

©

© o Tyhjennysletku voidaan myos liittda
pesualtaan alla olevaan poistoliitdntaan
(C) tai suoraan lattiakaivoon (D).

Taman jalkeen vesi pumpataan suoraan
pesualtaaseen, poistoliitdntaén tai lattia-
kaivoon.

max 1000 mm

Yo

‘- TIEDOTE!

Ala veda tyhjennysletkusta ja varmis-
ta, ettei se ole kierteella, puristuksis-
sa tai taipunut.



Asennus ja liitanta

A\ VAROITUS!

Jos péaatat liittéa kondensaatin tyhjennysletkun viemériin, poistoliitdntdan tai pesualtaaseen, var-
mista, etta letku on tiukasti kiinnitetty. T&ma estda veden vuotamisen, mika voi johtaa odottamat-
tomiin vahinkoihin.

/\ VAROITUS!

Kéyté aina laitteen mukana toimitettuja letkuja.

I\ VAROITUS!

Jos kuivausrumpu liitetdén ilmanpoistojérjestelmaan, jota kéytetéan jo jollekin toiselle laitteelle,
on asennettava takaiskuventtiili. Veden virtaaminen takaisin kuivaajaan voisi vahingoittaa laitetta
ja takaiskuventtiili estéa takaisinvirtauksen.

21
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Asennus ja liitdnta

Liittdminen verkkovirtaan

O\ SAHKOISKU!

Asennuksen jalkeen kuivausrummun on annettava seista kaksi tuntia, ennen kuin se liitetdan
séhkdverkkoon.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Asennuksen jalkeen sein&pistorasiaan on p&astava vapaasti
kasiksi. Pistorasian on oltava maadoitettu (asiaankuuluvien maaraysten mukaisesti).

Jos kuivausrummussa on 3-vaiheinen liitanté, liitdnt& on annettava patevan ja valtuutetun ammattilaisen
tehtavéaksi.

LiitAnnat toimituksen jalkeen

TYPE: TDXX.XXXXX ~ MODEL: XXXXXX.X
¥ Art.No. XOOOOUXX__ Ser.No. XOXOXXXXX

X kg
AKXV~ KXW £ XXA c €

IPX4 XX Hz

Kuivaajan tiedot ilmoitetaan sen arvokilvessa (tyyppikilpi).

Kayté tyypin A differentiaalivirran suojakytkinta.

/\ VAROITUS!

Kuivausrumpua ei saa liittda s&hkoverkkoon jatkojohdolla.

‘9~ TIEDOTE!

Ala liita kuivausrumpua partakoneelle tai hiustenkuivaajalle tarkoitettuun pistorasiaan.

Q- TIEDOTE!

Korjaukset ja huollot, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai suoritusarvoihin, tulee teettéé valtuutetulla
asentajalla.

Rahastusautomaatti
(vain joissakin malleissa)

Koneessa on valmius rahastusautomaatin asennukselle.

Omistaja/jakelija I6ytaa tarkemmat tiedot huolto-ohjeesta.

Tallainen asennus tulee teettdé valtuutetulla ammattilaisella.

Rahastusautomaatin on pystyttava oikosulkemaan kaksi signaalijohdinta enintdan 10 minuutin ajaksi.
Nain kayttaja voi tayttaa laitteen, valita ohjelman ja kdynnistda sen kolikoiden asettamisen jalkeen.

"Maksa jatkaaksesi” tulee nayttdéon, kun kone kaynnistetaan paavirtakytkimesta (painamalla kaynnis-
tyspainiketta).



Vinkkeja ennen kuivausta

Tama luku siséltda vinkkeja pyykin valmistelemiseksi kuivausta varten.
Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki:

* tyypinja

e kankaan paksuuden mukaisesti.

Varmista, etté pyykki on valmistettu mahdollisimman samantyyppisistd materiaaleista mahdollisimman
tasaisten kuivaustulosten varmistamiseksi.
Vaatteet
1. Sulje napit, vetoketjut ja koukku-lenkkikiinnitykset, niin etta ne eivat vahingoita kangasta.
2. K&anna taskut nurinpain.
3. Aseta erittdin herkat vaatteet erityiseen pyykkipussiin.
(Erityinen pyykkipussi on saatavana lisatarvikkeena normaaleista kaupoista.)

Q" TIEDOTE!

Kuivausrummussa kuivattava pyykki tulee lingota vahintadn nopeudella 1000 kierr./min. Tehok-
kaampi linkousnopeus s&astaa energiaa ja lyhentaa kuivausaikaa.

Q- TIEDOTE!

Jos paatat kuivata ainoastaan yhden suuren pyykin, suosittelemme kuivaamaan sen erillaan
pienemmista pyykeista.

Pyykin symbolit
Noudata pyykin symboleita.

Tekstiilien hoitosymbolit:

7 Pesu

Normaali Hienopesu
Max. pesulampétila 90 °C

Max. pesulampétila 60 °C

Max. pesulampétila 40 °C

Max. pesulampétila 30 °C
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Vinkkeja ennen kuivausta

Jatkoa edellissivun taulukolle

& Vain késinpesu

=7 Ala pese

A Valkaisu

AN Valkaisu kylmasséa vedessa
P4 Valkaisu ei sallittu

O Kemiallinen pesu

™ Kemiallinen pesu kaikilla aineilla

® Tetrakloorieteeni R11, R113, petroli

® Kemiallinen pesu kerosiinissa, puhtaassa alkoholissa ja R113:ssa
[029) Kemiallinen pesu ei sallittu

5 Silitys

el Silitys kuumalla silitysraudalla, maksimilampétila 200 °C

= Silitys kuumalla silitysraudalla, maksimilampétila 150 °C

~ Silitys lampimalla silitysraudalla, maksimilampétila 110 °C

Pl Silitys ei sallittu

D Luonnollinen kuivaus

= Tasokuivaus

| Kuivaus ilman linkousta

= Ripustuskuivaus

L/ Rumpukuivaus

© Kuivaus korkeassa lampotilassa
Kuivaus matalassa lampétilassa
¥ Ala kuivaa kuivausrummussa

Kuivausrummussa kuivattavaksi soveltuvat materiaalit (tekstiilit).

D Ej @ Materiaali soveltuu kuivausrummussa kuivattavaksi. Kuivausrummussa kuivatuista

vaatteista tulee pehmeé&mpia ja kuohkeampia kuin ilmakuivatuista.



Vinkkeja ennen kuivausta

9" TIEDOTE!

Kuivausrumpu ei aiheuta kankaiden merkittavaa kulumista. Nukkasuodattimeen kertyvé nukka
koostuu pdlysta ja pyykkiin k&ytdn aikana kerdantyneisté hiukkasista.

Materiaalit, jotka eivat sovellu kuivausrummussa kuivattaviksi (tekstiilit)

E Tama symboli merkitsee sita, ettd materiaali ei sovellu kuivausrummussa kuivattavaksi.

Ala milloinkaan kuivaa kuivaajassa seuraavia:

e kotona kemiallisesti pestyt (tai kuivapestyt) vaatteet,
e vaahtomuovi,
e J|asikuidut.
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lKuivaus, vaihe vaiheelta
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VAIHE 1: Lajittele tekstiilit
Katso luku "Vinkkeja ennen kuivausta”.

VAIHE 2: Laita paakytkin paalle.

8 &)

I N I GRS N NS O GO

Péille kytkeminen

I
Paina U on/off-painiketta.

Kytkeminen pois paalta

I
Paina U on/off-painiketta.

VAIHE 3: Avaa luukku ja laita pyykki koneeseen
Avaa kuivaajan luukku.

Laita pyykki tyhjaan kuivausrumpuun. Varmista, ettei pyykin seassa ole vieraita esineita, kuten esim.
pesupalloa.

Ne saattaisivat sulaa ja aiheuttaa kuivausrummun tai pyykin vahingoittumisen.

Ala tayta rumpua liian tayteen! (Katso ohjelmataulukko ja huomioi arvokilvessa ilmoitetut nimelliskuor-
mat.)

Jos kuivausrumpu taytetaan liian tayteen, pyykki rypistyy enemman ja saattaa kuivua epatasaisesti.

VAIHE 4: Valitse kuivausohjelma

Valitse ohjelma kaantamalla ohjelmanvalitsinta jompaankumpaan suuntaan. Vahvista ohjelman valinta
painamalla ohjelman alapuolella olevaa painiketta.

@ (%)

I N | GRS D D Oy (N

Valitse ohjelma kuivattavan pyykin tyypista ja kosteudesta riippuen.



Kuivaus, vaihe vaiheelta

Ohjelman arvioitu kesto naytetaan naytolla.

Valitse jokin seuraavista ohjelmista:

(omistaja/jakelija voi muuttaa parametreja ja nimeté ohjelman uudelleen)

Ohjelma (tehdasase-
tusohjelma)

AUTOM. EKSTRA,
Normaali lampétila

AUTOM. EKSTRA,
Alhainen lampétila

AUTOM. KUIVAUS,
Normaali lampétila

AUTOM. KUIVAUS,
Alhainen lampétila

AUTOM. NORMAALLI,
Normaali lampétila

AUTOM. NORMAALLI,
Alhainen lampétila

AUTOM. SILITYS KA-
SIN,
Normaali lampétila

AUTOM. SILITYS KA-
SIN,

Alhainen lampétila

AUTOM. KONEELLI-
NEN SILITYS,

Normaali lampétila

AUTOM. KONEELLI-
NEN SILITYS,

Alhainen lampétila

SEKAL. KUIVAUS

SEKAL. SILITYS

® AIKA 80 min

Mie Kuvaus

kg*

7

3,5

3,5

Kéayta tata ohjelmaa puuvillapyykille, joka ei ole herkkaa.
Kuivauksen jalkeen pyykki on taysin kuivaa ja valmista lai-
tettavaksi kaappiin.

Kéayta tata ohjelmaa puuvillapyykille. Kuivauksen jalkeen
pyykki on taysin kuivaa ja valmista laitettavaksi kaappiin.

Kéayta tata ohjelmaa puuvillapyykille, joka ei ole herkkaa.
Kuivauksen jalkeen pyykki on taysin kuivaa ja valmista lai-
tettavaksi kaappiin.

Kéayta tata ohjelmaa puuvillapyykille. Kuivauksen jalkeen
pyykki on taysin kuivaa ja valmista laitettavaksi kaappiin.

Kéayta tata ohjelmaa keskimaarin samanpaksuiselle puuvil-
lapyykille, joka ei ole herkk&a. Kuivauksen jalkeen pyykki
on kuivaa.

Kéayta tata ohjelmaa keskiméaarin samanpaksuiselle puuvil-
lapyykille. Kuivauksen jalkeen pyykki on kuivaa.

Kéayta tata ohjelmaa puuvillapyykille. Kuivauksen jalkeen
pyykki on silitettavéa kasin.

Kéayta tata ohjelmaa herkalle puuvillapyykille. Kuivauksen
jalkeen pyykki on silitettéva kasin.

Kéayta tata ohjelmaa puuvillapyykille. Kuivauksen jalkeen
pyykki on silitettava koneellisesti.

Kayté tata ohjelmaa herkéalle puuvillapyykille. Kuivauksen
jalkeen pyykki on silitettédva koneellisesti.

Tata ohjelmaa kaytetdan synteettisille tai sekoitekankaille,
kuten erilaisille urheiluvaatteille. Kuivauksen jalkeen vaatteita
ei tarvitse silittaa.

Tata ohjelmaa kaytetdan synteettisille tai sekoitekankaille.
Kuivauksen jalkeen pyykki on silitettava.

Ohjelma paattyy, kun asetettu aika on saavutettu. Aikaoh-
jelma sopii pienille méaérille.
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Kuivaus, vaihe vaiheelta

Jatkoa edellissivun taulukolle

Ohjelma (tehdasase- Mis Kuvaus

tusohjelma) kg*

® AIKA 60 min 4 Ohjelma paattyy, kun asetettu aika on saavutettu. Aikaoh-
jelma sopii pienille maarille.

® AIKA 40 min 4 Ohjelma péaattyy, kun asetettu aika on saavutettu. Aikaoh-
jelma sopii pienille m&arille.

@ AIKA 20 min 4 Ohjelma paattyy, kun asetettu aika on saavutettu. Aikaoh-
jelma sopii pienille m&arille.

% RAIKASTUS 60 min 2  Tama ohjelma sopii vaatteiden raikastamiseen tai pehmen-
tamiseen.

* Maks. kuivausmaara, kg

Q- TIEDOTE!

Jos pyykkisi ei kuivu haluttuun kuivaustasoon, kéytéa sopivampaa ohjelmaa.

VAIHE 5: Ohjelma-asetusten valitseminen

Ohjelma-asetusten avulla voit sdatda kuivausohjelmia vastaamaan paremmin tarpeitasi. Katso luku:
ASETUKSET.

Vain laitteen omistaja/jakelija saa muuttaa asetuksia!
Jotkut ohjelma-asetukset eivat mahdollisesti ole kéytettavissa valitsemassasi ohjelmassa.

Kaynnistyksen viive (Delay Start)

Valitun ohjelman alavalikossa voit asettaa kaynnistysviiveen, kun haluat kuivausohjelman kaynnistyvan
tietyn ajan kuluttua (1-100 tuntia siit4, kun painat Kaynnistys-/Tauko-painiketta). Nayttoén tulee ar-
vioitu aika kuivauksen paattymiseen.

Kayta ohjelman valintanuppia ja aseta ajaksi 1-100 tuntia tunnin valein.
Paina valitun ajan/keston alapuolella olevaa painiketta asetuksen vahvistamiseksi.

Kaynnista ohjelma painamalla Kaynnistys-painiketta. Kun aikalaskuri saavuttaa nollan, valittu kui-
vausohjelma kaynnistyy automaattisesti.

Voit_peruuttaa kaynnistysviiveen painamalla Peruuta-painiketta.
Kéaynnista sitten ohjelma painamalla Kaynnistys-painiketta.
Ajastetun kaynnistyksen laskennan aikana néytté sammuu 5 minuutin kuluttua.

Aktivoi se uudelleen kayttdmalla ohjelman valintanuppia tai painamalla mita tahansa painiketta. Aika
kuivauksen alkamiseen nakyy naytdssa.

Nayttd kytkeytyy paélle 1 minuuttia ennen kuivauksen kaynnistymista.

Lahtolaskennan jalkeen kuivausaika naytetdén nayttoyksikossa.



Kuivaus, vaihe vaiheelta

VAIHE 6: Sulje luukku ja kdynnista kuivaus
Sulje kuivaajan luukku ja paina kdynnistys/tauko-painiketta.

b’ Kéaynnistys (lyhyesti painettuna — kaynnisté/jatka)

" Tauko (painikkeen lyhyt painallus — tauko)
Pysaytys (paina ja pida painettuna 3 sekunnin ajan — pyséayta tai peruuta)

Jaljella oleva aika

Jaljelléd oleva, valitusta ohjelmasta ja kuivaajan tayttdasteesta riippuva, kuivausaika naytetaan tunteina
ja minuutteina.

Ajankohtainen kuivausaika riippuu valitusta ohjelmasta, tayttdasteesta, pyykin tyypista, linkousnopeu-
desta jne.

Ajankohtainen kuivausaika voi olla pidempi tai lyhyempi kuin alunperin naytetty.

Ohjelman tauko, pysaytys tai muuttaminen

Jos haluat pyséayttda ohjelman valiaikaisesti, paina lyhyesti kaynnistys/tauko-painiketta.

Paina ohjelman jatkamiseksi kaynnistys/taukopainiketta uudelleen.

Kuivausohjelma voidaan myds keskeyttaa tilapaisesti (tauko) avaamalla kuivaajan luukku.
Ohjelman jatkamiseksi sinun tarvitsee vain sulkea luukku ja painaa Kaynnistys/Tauko-painiketta.

Jos haluat pysayttaa ja peruuttaa kuivausohjelman, paina kdynnistys-/taukopainiketta ja pida
painettuna 3 sekunnin ajan.

Valittu ohjelma pyséaytetaan ja jadhdytys alkaa. Jadhdytysaika riippuu valitusta ohjelmasta.

Vasta kun jadhdytys on valmis, voit kdyttda ohjelmanvalitsinta uuden ohjelman valitsemiseksi ja painaa
tdman jalkeen kaynnistys/tauko-painiketta.

/\ VAROITUS!

Viimeiseen kuivausjaksoon siséltyy jadhdytysvaihe ilman lammitinta. Se varmistaa, etta pyykin
lampétila on sopiva ohjelman lopussa ja etta voit poistaa sen kuivausrummusta ilman ettd on
olemassa kuuman pyykin koskemisvaara.

Kuivausohjelma voidaan keskeyttaa tilapaisesti (tauko) PAALLE/POIS-painikkeella.

Kuivausrumpu kytkeytyy pois paalta.
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Kuivaus, vaihe vaiheelta

VAIHE 7: Ohjelman loppu
Kun kuivausohjelma on péattynyt, nayttéon tulee ilmoitus siita, etté kuivaus on paattynyt.

Jos olet valinnut "rypistymiseneston”, kuivaaja jatkaa toimintaansa kuivausjakson paatyttya.
Avaa luukku ja poista pyykki kuivaajasta.

Puhdista luukun verkkosuodatin (katso luku "Puhdistus ja huolto”).

Varmista, ettd kuivausrumpu on tyhja ja sulje luukku.

Nayttd kytkeytyy valmiustilaan 5 minuuttia ohjelman paattymisen tai vimeisen kayton jalkeen sahkon
s&astamiseksi.

Nayttoon syttyy jalleen valo, jos painat PAALLE/POIS-painiketta tai avaat luukun.

9" TIEDOTE!

Puhdista luukun verkkosuodatin ja tyhjenna kondenssivesiséilio jokaisen kuivauksen jalkeen.
Katso luku "Puhdistus ja huolto”.

A\ KUUMA PINTA!

Tukkeutunut verkkosuodatin voi aiheuttaa ylikuumenemiselta suojaavan automaattisen katkaisu-
jarjestelman aktivoitumisen. Puhdista suodatin, odota kunnes kone on jadhtynyt ja yrit& k&ynnistaa
se uudelleen. Jos kuivaaja ei kaynnisty vieldkaan, ota yhteytta huoltoon.

/\ VAROITUS!

Irrota kuivausrummun johto pistorasiasta kuivauksen jalkeen.

Jos kuivausrummussa on 3-vaiheinen litanta, ala veda irrota pistoketta pistorasiasta.



Asetukset

Vain laitteen omistaja/jakelija saa muuttaa asetuksia!

(omistajan/jakelijan tulee katsoa huolto-ohje)

Naytolla

Suodattimen puhdistus

Luukussa olevan suodattimen

puhdistus

Lauhduttimen puhdistus
Kondenssivesi,
Maksujarjestelma
Lammittimen 2 aktivointi

Vaihda ohjelma

e Ekstra kuiva
* Rypistymisenesto
e Tallenna ohjelma

Aikaohjelma

* Aikaohjelma 80 min

e Aikaohjelma 60 min

e Aikaohjelma 40 min

e Aikaohjelma 20 min

e Tallenna ohjelma

Lapsi lukko,
Ohjelma

Kielen valinta

Asetus Kuvaus
Paalle/Pois

1-->10

10 --> 100 (vaihe 10)

Tyhjennys/Saili
Paalle/Pois
Paalle/Pois

Jokaisessa ohjelmassa (joitakin Asetuksia muuttamalla on mah-
asetuksia ei voi maarittaa joissa- dollista luoda ja mukauttaa omaa
kin ohjelmissa) ohjelmaa.

Ohjelma voidaan nimeta uudel-
leen.

0-->3
Paallekytkenta, (1h --> 4h)

Ohita nykyinen/Tallenna uutena

20 --> 240 min

20 --> 240 min

20 --> 240 min

20 --> 240 min

Ohita nykyinen/Tallenna uutena
Paélle/Pois

Valitse kieli — paina lipun alla  ®
olevaa painiketta

Valittu ohjelma nakyy naytélla

Valitse kieli: kierrd ohjelman
valintanuppia

* Vahvista kieli: paina maan li-
pun alla olevaa painiketta
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Asetukset

Jatkoa edellissivun taulukolle
Naytolla Asetus Kuvaus
Viliaikainen kielivalinta Paalle/Pois (0-5)

Voit valita enintéddn 5 kieltd, jotka
ovat valittavissa paavalikossa.

Aaniasetus 0-->5
Nayttoasetukset:

e Kirkkaus 1-->5

e Nayta logo Paalle/Pois
Valmiustila Normaali/Ei valmiustila

Yksityiskohtainen ndkyma Paalle/Pois

Esittelytila Paalle/Pois

Kaynnistyksen viive Paalle/Pois 1h --> 100h

Aika-/kuvaketila Aika/Kuvake

Koneen tunnus 0 --> xxx

WiFi-asetukset Kun WiFi-moduuli kytketaan
paalle, energiankulutus kasvaa
valmiustilassa.

MELU

(mallista riippuen)

Q- TIEDOTE!

Kompressori ja pumppu saattavat aiheuttaa melua kuivauksen alkuvaiheessa tai kuivauksen ai-
kana, mutta tall4 ei ole vaikutusta kuivaajan toimintaan.

Humiseva &4ani: Taméa on kompressoriyksikon pitamaa aanta. Aanen voimakkuus riippuu valitusta
ohjelmasta ja kuivausvaiheesta.

Huriseva 8ani: kompressoriyksikon tuuletus kytkeytyy aika ajoin paalle.

Pumppaava tai virtaavan nesteen &ani: pumppu pumppaa kondensaatin kondenssivesisailioon.

Naksahteleva dani: naksahteleva &ani aiheutuu lammaénvaihtimen (kompressori) automaattisesta
puhdistuksesta.

Veden kohina: saattaa kuulua automaattisen puhdistuksen aikana.

Koliseva 8ani: saattaa kuulua kuivauksen aikana, jos kuivattavassa pyykissé on kovia osia (napit,
vetoketjut jne.).



Puhdistus ja huolto

9" TIEDOTE!

Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke se pois paalta ja erota verkkovirrasta (irrota pistoke pistora-
siasta).

Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus
Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke se pois paélta ja erota verkkovirrasta (irrota pistoke pistorasiasta).

1

Nosta verkkosuodattimen kansi.

2

Poista kuidut ja langat vetdmalla verkkosuodatinta
kasin tai liinalla.

HUOM!

Oven verkkosuodatin saattaa tuntua melko
l6ysalta kuituja ja lankoja puhdistettaessa/pois-
tettaessa. Tama on normaalia, koska kuivaus-
rummun sisalla on suuri verkkosuodatinalue
ja korkeat kayttélampatilat.

3

Puhdista tarvittaessa myds verkkosuodattimen
kotelo ja luukun tiiviste.

4

Sulje verkkosuodattimen kansi.




Puhdistus ja huolto

Jatkoa edellissivun taulukolle

N

vw

tE T

9" TIEDOTE!

5

Jos verkkosuodatin on puhdistettava takaa, irrota
ruuvi ja kdanna suodatin lukitusta lukitsematto-
maan asentoon. Veda koko suodatinyksikko ulos
ja puhdista se huolellisesti. Palauta suodatinyksik-
ko alkuperéiseen asentoonsa puhdistuksen jal-
keen. K&anna suodatin lukitsemattomasta lukit-
tuun asentoon ja kirista ruuvi.

Varmista, ett& sormesi eivat jaa puristuksiin suodattimen kannen alle.

- TIEDOTE!

Puhdista oven verkkosuodatin jokaisen kuivauskerran jéalkeen.

Q- TIEDOTE!

Ala milloinkaan kayta laitetta ilman oven verkkosuodatinta tai oven verkkosuodattimen ollessa

vaurioitunut.

Lauhdesiilién tyhjentaminen

Q- TIEDOTE!

Tyhjenné& kondenssivesisaili¢ jokaisen kuivauskerran jalkeen.

Jos kondenssivesisailiosta valuu vetta yli, kuivausohjelma keskeytyy automaattisesti.

Nayttdodn ilmestyy varoitus, jossa lukee, ettd kondenssivesisailié on tyhjennettava.

(Jaté varoitus huomioimatta, jos olet johtanut kondenssiveden tyhjennysletkun viemariin, poistoliitan-

téan tai pesualtaaseen.)

34
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Vedéa kondenssivesiséilid
ulos kuivaajasta ja kd&nna se
ylosalaisin pesualtaan, viema-
rin tai soveltuvan astian yla-
puolella.



Puhdistus ja huolto

Jatkoa edellissivun taulukolle
2

Tyhjenna vesi séilion tyhjen-
nysaukon kautta.
Veda tyhjennysaukon suutin

ulos tyhjentamisen helpotta-
miseksi.

HUOM!

Kondenssivesisailioon jaa
viela vetta veden tyhjenta-
misen jalkeen.

3

Aseta kondenssivesiséilio ta-
kaisin paikalleen kuivaajaan.

Q- TIEDOTE!

Kondenssivesiséilidsté peréisin oleva vesi ei ole juomakelpoista. Jos se suodatetaan perusteelli-
sesti, sitd voidaan kayttaa silitykseen.

/\ VAROITUS!

Ala milloinkaan lisaa kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisailioon.

‘@ TIEDOTE!
Kondenssivesiséilitta ei tarvitse tyhjentdd, jos tyhjennysletku on liitetty suoraan pesualtaaseen

tai kylpyhuoneen lattiakaivoon (katso luku "ASENNUS JA LIITANTA / Kondenssiveden poistami-
nen”).

Q- TIEDOTE!

Kondenssivesiséilid on tyhjennettav& ennen kuivaajan siirtdémista tai sen laittamista séilytykseen
lammittamattdmaan tilaan talven yli.
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Puhdistus ja huolto

Vedenjaahdyttimen puhdistus

Q" TIEDOTE!

Puhdista lauhdutin, kun sit koskeva varoitus nékyy naytolla.

Q- TIEDOTE!

Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke se pois paalta ja erota verkkovirrasta (irrota pistoke pistora-
siasta).

1

Puhdistuksen aikana voi rois-
kua jonkin verran vetta. Suo-
sittelemme tasta syysta laitta-
maan lattialle imukykyisen lii-
nan.

Avaa ulompi kansi.

2

Pida kiinni sisékannen vivuis-
ta ja Kierra niita ylospain.
Poista sisdpuolinen kansi.

3

K&anna kondenssivesiyksi-
kon vipu ylos.

Veda kondenssivesisyksikkd
ulos kahvasta.




Jatkoa edellissivun taulukolle

Puhdistus ja huolto

’e

L

\_.___/___.__‘____.

4

Huuhtele kondenssivesiyksik-
k& haalealla vesisuihkulla
molemmilta puolin ja tyhjenna
huolellisesti.

Q- TIEDOTE!

Ala tydnna mitaan kon-
denssivesiyksikon ripojen
valiin, seurauksena voisi
olla kondenssivesiyksikén
vaurioituminen.

Q" TIEDOTE!

Al pese kondenssivesiyk-
sikkda astianpesukonees-
sa.

5

Puhdista pehmeélla kostealla
linalla:

— kondenssivesiyksikdn etuo-
san alue, johon vesi normaa-
listi keraantyy,

—kondenssivesiyksikén taka-
na oleva alue (tyénna katesi
syvalle aukkoon aina takasei-
n&aan asti),

—kondenssivesiyksikén kote-
lo,

— kaikki kondenssivesiyksikon
kotelon ja luukun tiivisteet ja
tiivistyspinnat.

6

Paina suodattimen reunaa ja
veda se ulos.
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Puhdistus ja huolto

Jatkoa edellissivun taulukolle

S~ — 7
g o
— Huuhtele suodatin juokseval-

la vedella ja kuivaa se sitten.

8

Aseta suodatin takaisin paikal-
leen.

9

Aseta kondenssivesiyksikko
takaisin koteloon. Ka&nna
kondenssivesiyksikon vipu
alas.

Asenna sisékansi takaisin ja
k&anna kiinnikkeet lukittuun
asentoon.

Sulje ulompi kansi.

Q- TIEDOTE!

Lampdpumpun suodatin on asetettu asianmukaisesti paikalleen. Muussa tapauksessa kuivaajan
sis&an asennettu lAmmdonvaihdin saattaa tukkeutua.

Laitteen ulkopuolen puhdistus

Puhdista laitteen ulkopuoli ja ndyttd pehmedlla kostealla puuvillaliinalla ja vedella. Ala kéyta liuottimia
tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitetta (huomioi puhdistusaineen
valmistajan suositukset ja varoitukset).

Pyyhi kaikkia kuivaajan osia pehmealla liinalla, kunnes ne ovat kuivat.

Q- TIEDOTE!

Pida kuivaajaa ymparoiva alue puhtaana ja varmista, ettei se paadse kuumenemaan. Poly, lampd
ja kosteus pidentavat kuivausaikaa.



Puhdistus ja huolto

e

i

™~

Q- TIEDOTE!

Irrota kuivausrumpu aina sahkdéverkosta ennen puhdistusta.

Jos laitteessa on 3-vaiheinen liitant&, kytke paavirtakytkin pois paalta.
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Mita tehda virhetilanteessa?

Ymparistdsta (esim. sdhkdverkosta) peraisin olevat hairit voivat johtaa monenlaisiin virheilmoituksiin
(katso vianetsintataulukko). Toimi silloin seuraavasti:

e Kytke laite pois paalt&, odota 1 minuutti, kytke laite takaisin p&alle ja toista kuivausohjelma.

e Jos vika ei korjaannu, ota yhteytta valtuutettuun huoltolaitokseen.

e Pystyt ratkaisemaan useimmat laitteen toiminnassa iimenevat hairiét itse (katso alla oleva Via-
netsintataulukko).

e Vain riittavasti koulutettu henkil® saa suorittaa korjaukset.

e Takuu ei kata kuivausrummun vaéranlaisesta liitannasta tai kaytdsta johtuvaa korjausta tai takuu-
vaadetta. Tallaisissa tapauksissa kayttaja vastaa itse korjauskuluista.

9" TIEDOTE!

Takuu ei kata ymparistdsté peréisin olevista hairidista (salamanisku, sahkéverkon viat, luonnon-
katastrofit jne.) johtuvia virheité tai vikoja.

Ongelmal/vika

Kone ei kdyn-
nisty.

Pistorasiassa
on jannite,
mutta rumpu
ei pyéri ...
Kuivausrum-
pu ei toimi.

Koneen toi-
minta lakkaa
kokonaan oh-
jelman aikana.

Pyykki ei ole
kuivunut tai
kuivaus kes-

Syy

Paakytkinta ei ole kytketty paalle.

Pistorasiassa ei ole jannitetta.

Ohjelmaa ei kéynnistetty ohjeiden
mukaisesti.

Qvi voi olla auki.

Kondenssivesiséilid on taynna

(koskee ainoastaan kondensoivia
kuivausrumpuja seka lampdpum-
pulla varustettuja kuivausrumpuija).

Viivastetty kaynnistys voi olla akti-
voituna.

Verkkosuodatin saattaa olla tukkeu-
tunut. Tasté on seurauksena kuivaa-
jan lampédtilan nouseminen, mika
puolestaan aiheuttaa ylikuumene-
misen ja kuivaajan kytkeytymisen
pois paalta.

Suodattimet eivat ole puhtaita.

Korjaus?

Tarkasta, onko paakytkin paalla.

Tarkasta sulake.

Tarkasta, onko virtajohdon pistoke lai-
tettu kunnolla pistorasiaan.

Lue kayttdohjeet uudelleen.

Tarkista, onko luukku kunnolla kiinni.

Tyhjenna kondenssivesisailio (katso
kappale Puhdistus ja hoito) (koskee
ainoastaan kondensoivia kuivausrum-
puja seka lampopumpulla varustettuja
kuivausrumpuija).

Paina 5 ohituspainiketta viivastetyn
kaynnistyksen peruuttamiseksi.

Puhdista verkkosuodatin (katso luku
"PUHDISTUS JA HOITO").

Odota kunnes kone on jaahtynyt ja yrita
kaynnistéd& se uudelleen. Jos kuivaaja
ei kdynnisty vielakaan, ota yhteytta
huoltoon.

Puhdista suodattimet (katso luku
"PUHDISTUS JA HOITO").



Mita

Jatkoa edellissivun taulukolle

Ongelmal/vika Syy

taa liian kau-
an.

Epétasaisesti
kuivunut

pyykki.

Kuuluu hie-
noista koli-
naa.

Luukku auke-
aa kuivauksen
aikana.

Kuivaaja on sijoitettu suljettuun ti-
laan, liian kylmaan tilaan tai liian
pieneen tilaan ja tuloksena on il-
man ylikuumeneminen.

Pyykkia ei ole vaannetty tai lingottu
riittavasti.

Laitteessa olevan kuivattavan pyy-
kin m&ara on liilan suuri tai riittdma-
tén.

Pyykki (esim. vuodevaatteet) sot-
keutuu suuriksi palloiksi.

Koneeseen on taytetty erityyppista
ja paksuudeltaan erilaista pyykkia
tai se on taytetty liian tayteen.

Jos kuivaaja on ollut k&yttamattoma-
na pidemman aikaa, samat kuormi-
tusta kantavat elementit tai kompo-
nentit ovat olleet kuormitettuina
pitk&n aikaa, mista voi olla seurauk-
sena niiden muodon tilapainen
muuttuminen.

Luukkuun kohdistuu liian suuri
kuormitus (rummussa on liikaa
pyykkia).

tehda virhetilanteessa”?

Korjaus?

Varmista, etté kuivaaja saa riittavasti
raitista ilmaa, avaa esimerkiksi ovi ja/tai
ikkuna.

Tarkasta, onko lampétila tilassa, johon
kuivausrumpu on asennettu, liian kor-
kea tai liian alhainen.

Jos pyykki on markaa viela kokonaisen
kuivausjakson jalkeen, soveltuva kui-
vausohjelma on kdynnistettava uudel-
leen (suodattimien puhdistamisen jal-
keen).

Kéayt& sopivaa ohjelmaa tai ylimaaraisia
toimintoja.

Sulje pyykin napit ja vetoketjut ennen
kuivausta. Valitse sopiva ohjelma.

Irrottele pyykki ja valitse ylimaarainen
kuivausohjelma kuivauksen jalkeen
(esim. ajastettu kuivausohjelma).

Varmista, etté olet lajitellut pyykin tyy-
pin ja paksuuden mukaan, etta kone
on taytetty sopivan tayteen ja etté olet
valinnut soveltuvan ohjelman.

Aani haviaa iiman toimenpiteita.

Vahenna pyykin maaraa.
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Mita tehda virhetilanteessa?

Virhenéyttd

Jos ohjelman ollessa k&ynnissa tapahtuu virhe, nayttdyksikdssa néytetédén vastaava virheilmoitus

(Error X).

Fejl

Paina ja pida painettuna INFO-painiketta saadak-
Fejl 3 sesi nakyviin virheen kuvauksen.

Info

Kytke kuivaaja pois paalta ja takaisin paalle.

O OO OO O @aGaéa e

Nayttoyksikdssé voidaan nayttdé seuraavat virheilmoitukset (mallista riippuen):

Ongelmal/vika
EO

E1

E2

E3

E6

E7

E8

E9

E10
E11

Naytolla nakyva virheilmoitus

Ohjausyksikon virhe.

Termistorivirhe.

Tiedonsiirtovirhe.

Pumppuvirhe.

Relevika.

Luukkuvika.

Painikevika.

PB/Ul-ohjelmistoversiot eivét ole yhteen-
sopivat.

EADBS-tiedonsiirtovirhe.

Moottorin tiedonsiirtovirhe.

Korjaus?

Ohjausyksikon virhe.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Lampoanturin vika.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Tiedonsiirtovirhe.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Pumppuvirhe pumpussa, joka pump-
paa kondensaatin kondenssivesisaili-
oon.

Ota yhteys huoltokeskukseen.

Ohjausyksikon virhe.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Ohjausyksikon virhe.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Ohjausyksikon virhe.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

Ota yhteys huoltokeskukseen.

Ota yhteys huoltokeskukseen.
Ota yhteys huoltokeskukseen.



Mita tehda virhetilanteessa?

TIEDOT ennen ohjelmaa, sen aikana ja jalkeen

(mallista riippuen)

Naytolla nakyva virheilmoitus

Fl: Sulje luukku ennen kuin painat kaynnistyspai-
niketta.

Fl: Toiminto ei ole kaytettavissa jakson tassa
vaiheessa

Fl: Jakso keskeytyi s&hkokatkon johdosta. Jatka
jaksoa.

FI: Tyhjenna sé&ilié ennen jakson jatkamista.
Fl: Puhdista luukun suodatin
Fl: Puhdista lauhdutinyksikk®

Fl: Tyhjenné vesiséili¢ ja puhdista luukun suoda-
tin.

Fl: Lapsilukko on paalla. Paina painikkeita 3 s
lukon avaamiseksi.

Korjaus?

Sulje kuivausrummun luukku ennen ohjelman
k&ynnistamista tai jatkamista.

Toiminto ei ole kaytettavissa. Valitse toiminto, joka
on yhé kaytettavissa.

Kaynnista ohjelma uudelleen tai jatka sita k&ynnis-
tys/taukopainiketta painamalla.

Katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO”.
Katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO”.
Katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO”.
Katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO".

Katso luku "ASETUKSET".
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Huolto

Ennen kuin otat yhteyttd huoltoon
Katso luvut "Vianetsintd" ja "Puhdistus ja hoito" ja katso, pystytkd ratkaisemaan ongelman itse.

Kun otat yhteytta huoltoon, ilmoita kuivausrumpusi malli (1), tyyppi (2) ja sarjanumero (3).
Malli, tyyppi ja sarjanumero on merkitty kuivaajan luukun sisapuolella olevaan arvokilpeen (tyyppikilpi).

My6s QR- ja AUID-koodlit sijaitsevat kuivaajan luukun sisapuolella.

/\ VAROITUS!

Kéyté vikatilanteessa ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyvaksymia varaosia.

/\ VAROITUS!

Takuu ei kata kuivausrummun vaaranlaisesta liitannasta tai kaytdsta johtuvaa korjausta tai takuu-
vaadetta. Tallaisissa tapauksissa kayttaja vastaa itse korjauskuluista.

TYPE: TDXX.XXXXX ~ MODEL: XXXXXX.X
AN XXXXXXXX  Ser.No.: XXXXXXXX

X kg
AKXV ~ KXXXW = XXA

IPX4 XX Hz




Tekniset tiedot

Tietolehti komission asetuksen (EU) nro 392/2012 mukaisesti

Mallimerkinta TD75.C2XX

Maks. kuivausmaara 7 kg (Katso arvokilpi)
Energiatehokkuusluokka B

Vuosittainen energiankulutus (AEC) 504 (kWh/vuosi) 1)

Virrankulutus

Automaattinen normaali kuivaus maksimitaytolla (Eqyy) 4,14 (kWh)
Automaattinen normaali kuivaus puolikkaalla taytolla (Egry1/0) 2,36 (KWh)
Virrankulutus

Virrankulutus, kun pois paalta (P,) 0,25 (W)
Virrankulutus, kun paalla (P)) 0,80 (W)
Kondensointitehokkuus

Autom. normaali kuivaus taydell& ja puolikkaalla taytolla (Cy) 91 (%)
Automaattinen normaali kuivaus maksimitaytéliéa (Cqyy) 91 (%)
Automaattinen normaali kuivaus puolikkaalla taytolla (Cyry1/0) 91 (%)

Kuivausohjelma Auto normaali (Auto normal
dry) 24

Ohjelman kesto (minuutteina)

Autom. normaali kuivaus taydelld ja puolikkaalla taytolla (T,) 107 (minuuttia)
Automaattinen normaali kuivaus maksimitaytolla (Tgyy) 135 (minuuttia)
Automaattinen normaali kuivaus puolikkaalla taytolla (Tgyy12) 96 (Minuuttia)
Melu 65 (dB(A))
Kuivaajatyyppi (A = automaattinen, NA = ei automaattinen) A

Valmiustilan kesto 5 minuuttia

Kondensointitehokkuuden luokka A3

1)Perustuu 160 vakiokuivausjaksoon Auto — normaalikuiva -ohjelmalla <3 taydella ja puolikkaalla
taytolla, standardin EN 61121 mukaisesti. Todellinen energiankulutus riippuu siitd, kuinka konetta
kaytetaan.

2)Auto — normaalikuiva & ohjelma on tarkoitettu kosteuspitoisuudeltaan normaalin puuvillapyykin
kuivaukseen. Energian kokonaiskulutuksen suhteen se on tehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivauk-
seen.

3)Asteikolla D (vahiten tehokas) - A+++ (tehokkain).
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Tekniset tiedot

Vakiotestit
Kondensaatin tyhjennysletku tulee liittda viemariin vakiotesteja varten.
Eurooppa

Energiaselvitys EN 611 21 (392/2012). Ohjelma 3 (Auto — normaalikuiva) &4, 7 kg
puuvilla, normaali Iampdtila.

Laite on testattu 10A / 16A (mallista riippuen; katso arvokilpi).:n yk-
sivaiheisella jannitteell&.

Melutason testausmenetelméa |EC 60 704-2-6.

Tekniset tiedot

Korkeus 850 mm
Leveys 595 mm
Syvyys 654 mm
Paino (netto) 45,0 kg
Rummun tilavuus 1171

Suurin kuivausmaara Katso arvokilpi
Arvioitu teho Katso arvokilpi
Rummun materiaali  Ruostumaton terés

Kotelon materiaali Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teréslevy tai teréslevy ruostumatonta terasta.



Ohjelmataulukko

Taulukossa néakyy pyykin testieran kuivauksen virrankulutus- ja aika-arvot, kun pyykki on pesty erilai-
silla tayttomaarilla ja lingottu eri nopeuksilla, standardin EN61121 mukaisesti.

Seuraavat vaatimukset koskevat alla maéaritettyja kulutusarvoja:

Tuloilman 1&mpdtila  huoneenlampétila

Tuloilman kosteus  50-60%

Kuivauslampétila ~ Normaali

TDC1772CC; TDC1772C
Ohjelma

AUTOM. EKSTRA,
Normaali lampétila

AUTOM. EKSTRA,
Alhainen lampétila

AUTOM. KUIVAUS,
Normaali lampétila

AUTOM. KUIVAUS,
Alhainen lampétila

AUTOM. NORMAALLI,
Normaali lampétila

AUTOM. NORMAALLI,
Alhainen lampétila

AUTOM. SILITYS KASIN,
Normaali lampétila

AUTOM. SILITYS KASIN,
Alhainen 1ampdétila

AUTOM. KONEELLINEN SILITYS,
Normaali lampétila

Maa-
ra

oOo0oo0o 000 0000 000 O00O0

Linkousnopeus Energiankulu-

(kierr./min) tus,
noin
(kWh)*
1400 4,60
1600 4,21
1400 5,50
1400 3,95
1600 3,85
1400 4,20
1000 4,25
1400 3,65
1600 3,28
1400 3,90
1400 3,30
1600 2,95
1400 3,50
1000 3,30
1400 2,74
1600 2,36

Ohjelman kes-
to,Ohjelman
kesto

noin

(min)*

155

148

250

130
125

175

135
115
111

190

105
98

140

110
95

79
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Ohjelmataulukko

Jatkoa edellissivun taulukolle

Ohjelma

AUTOM. KONEELLINEN SILITYS,

Alhainen 1ampétila

SEKAL. KUIVAUS

SEKAL. SILITYS

© taysi taytto (7 kg)

© osittainen tayttd

M&aa- Linkousnopeus Energiankulu-

ra

(kierr./min)

1400

1200

1000

tus,
noin
(kWh)*

2,82

1,90

1,50

Ohjelman kes-
to,Ohjelman
kesto

noin
(min)*

120

75

55

* Pyykin tyypin ja mé&aran, linkouksen, virransyotén heilahtelun sek& ympariston lampétilan ja kos-
teuden poikkeamista johtuen kayttajan mittaamat arvot voivat poiketa taulukossa esitetyista arvoista.



Kaytdsté poisto

Pakkausmateriaalin havittdminen/kierrétys

B Pokkausmateriaali on valmistettu ymparistoystavallisista materiaaleista, jotka voidaan kier-
rattad, heittda pois tai havittad ilman ympaéristoriskia. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaankuuluvalla
tavalla tata varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli iimaisee, etta tuotetta ei saa kasitella tavallisena
kotitalousjatteena. Tuote on toimitettava valtuutettuun s&hko- ja elektroniikkalaitteiden kerayskeskuk-
seen.

Kun héavitat laitteen sen kayttdidn paatteeksi, poista kaikki virtajohdot ja tuhoa luukun salpa ja kytkin
luukun lukkiutumisen tai salpautumisen estamiseksi (lapsiturvallisuus).

Tuotteen oikea havittdminen auttaa ehkaiseméaan haitallisia vaikutuksia ymparistdon ja inmisten ter-
veyteen, mita voisi tapahtua tuotteen virheellisen havittdmisen seurauksena. Saadaksesi yksityiskoh-
taista tietoa tuotteen havittamisesté ja kasittelysté ota yhteyttd asianmukaisiin jatehuollosta vastaaviin
kunnallisiin viranomaisiin, jatehuoltopalveluun tai likkeeseen, josta ostit tuotteen.
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Pikaopas

@
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Lajittele tekstiilit

Lajittele pyykki tyypin ja likaisuuden mukaan. Huomioi pyykkitau-
lukon kuivaussymbolit. Sulje vetoketjut, napit ja koukku-lenkki-
kiinnitykset.

Kytke PAALLE/POIS-paakytkin paille (ON/OFF)

Avaa kuivaajan luukku ja laita pyykki koneeseen.

Varmista tata ennen, ettd rumpu on tyhja.

Valitse kuivausohjelma

K&anné& ohjelmanvalitsin haluttuun ohjelmaan.

Valitse ohjelma-asetukset

Joillekin ohjelmille voidaan méaéarittd& ohjelma-asetukset. Katso
luku: ASETUKSET

Sulje kuivaajan luukku ja paina Kédynnistys/Tauko-painiketta.

Naytolla naytetaan arvioitu kuivausaika tunteina ja minuutteina.

Ohjelman loppu

Avaa luukku ja poista pyykki kuivaajasta.

Puhdista suodattimet. Katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO".
Sulje luukku.

Kytke paalle/pois-paakytkin paalle.

Irrota kuivaimen virtajohto pistorasiasta (ellei sinulla ole kuivaus-
rumpu, jossa on 3-vaiheliitanta)
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