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FN ROCKWOOL

Conlit 150

CONLIT 150 on valmistettu vetta hylkivasta
ROCKWOOL-kivivillasta.

Jaykat ja tiiviit levyt on helppo asentaa ja niilla on

erinomaiset palonsuojaominaisuudet.

CONLIT 150 on pinnoitettu vaalealla

lasikuituhuovalla.

Kayttokohteet

CONLIT 150 levyja kaytetdan kantavien terasrakenteiden palosuojaukseen paloluokissa R30-
R120.Se kiinnitetaan joko CONLIT-liimalla tai hitsipiikeilld. Ontelolaattaan liimattavan Conlit 150 -
levyn max. paksuus on 30 mm. Ei suositella ndkyvaksi pinnaksi kdyttokohteisiin, joissa on asetettu
visuaalisia vaatimuksia.

Pinnoitus ja vari
Tuote on pinnoitettu vaalealla lasikuituhuovalla. Lasikuituhuopa on tuotteen etupuolella, eli se jaa
nakyvaksi pinnaksi.

Kayttélampétila
Tuote kestaa villapuolella 250 °C:n jatkuvaa [ampd&, mahdollisen pinnoitteen puolella 80°C.

Kuidun sulamislampétila on yli 1000 °C.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjarjestelma on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat
CE-merkittyja EN 13162 mukaan. Tuotteiden seka tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka
testaa tuotteita saannollisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetaan jatkuvasti, joten tuotteiden

teknisissa ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.
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Tekniset tiedot

) . AD
limoitettu lAmmonjohtavuus (EN 12667) (W/m-K) 0.039

Paksuus toleranssiluokka (EN 823) (15-20

T (luokat) T2
mm)

Paksuus toleranssiluokka (EN 823) (21-120

T (luokat) T3
mm)

Ominaislampdkapasiteetti (EN 10456) ¢, (J7kg-K) 1030

. L. o Tuote on pinnoitettu valkoisella
Etusivu pinnoitemateriaali o
lasikuituhuovalla

Villapuolella maksimikayttélampétila
250°C.

Asennuslampétila °C Mahdollisen pinnoitteen puolella maks.
80°C.z
Kuidun sulamispiste yli 1000°C.
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Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard
Suoritustasoilmoitus
Sertifiointitodistuksen
limoitettu sertifiointilaitos
Merkintdkoodi (15-20 mm)
Merkintdkoodi (21-120 mm)

KEYMARK Sertifiointitodistuksen

Valikoima
Tuotenumero Pituus Leveys Paksuus
mm mm mm
138122 1000 600 20
91771 1000 600 30
131950 1200 1000 20
131871 1200 1000 25
131872 1200 1000 30
131873 1200 1000 40
131874 1200 1000 50
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EN 13162:2012+A1:2015

DOP-000217

1073-CPR-137

Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

MW-EN13162-T2

MW-EN13162-T3

004-SDG-5-137

Myyntiyksikkd

Paketti

Paketti

Lava

Lava

Lava

Lava

Lava

m?/lava kpl/pkt

72

57,6

48

36

28,8

pkt/lava
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Tuotenumero

290064

290061
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Pituus

1000

1000

Leveys

600

600

Paksuus

50

30

CONLIT 150

Myyntiyksikkd m?/pkt

m
Lava 2,4
Lava 2,4

m?/lava

57,6

96

kpl/pkt

pkt/lava

24

40
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