
LUOKITUS EN 13888 MUKAISESTI
Keracolor FF on ominaisuuksiltaan parannettu 
(2) sementtipohjainen (C) saumauslaasti (G), jonka 
vedenimukyky on vähäinen (W) ja kulutuksenkestävyys 
erinomainen (A) luokassa CG2WA.

KÄYTTÖKOHTEET
Keraamisten lattia- ja seinälaatoitusten saumaus sisä- 
ja ulkotiloissa (kerran- tai kahdesti poltetut, klinkkeri, 
porcellanato-laatat jne.), kivimateriaali (luonnonkivi, 
marmori, graniitti, agglomeraatti jne.), lasi- ja 
marmorimosaiikki.

Käyttöesimerkkejä
• �Keraamisten seinä- ja lattialaatoitusten saumaus 

sisätiloissa.
• �Uima-allaslaatoitusten saumaus.
• �Erittäin sileiden ja kiiltävien lattialaatoitusten saumaus 

(sileä ja kiillotettu porcellanato, esikiillotettu ja 
kiillotettu marmori, lasitetut laatat).

• �Keraamisten lattialaatoitusten saumaus teollisuuden 
tiloissa, joissa ei vaadita kemikaalikestävyyttä (esim. 
autotallit ja varastot).

TEKNISET OMINAISUUDET
Keracolor FF sisältää sementtiä, erittäin hienojakoisia 
runkoaineita, erikoispolymerejä, lisäaineita ja 
väripigmenttejä.
Hydrofobisten erikoislisäaineiden (DropEffect®-teknologia)
ansiosta saumauslaasti on erittäin vettähylkivää, ei ole 
altis likaantumiselle ja on erittäin kestävää Keracolor 
FF on erittäin vähäpäästöinen (VOC) ja täyttää Emicode 
EC1 Plus -vaatimukset GEV:n mukaan.

Sekoitettuna oikeaan vesimäärään ja ohjeen mukaisesti 
käytettynä saavutetaan seuraavat ominaisuudet:
• �vettähylkivä, pisarointiominaisuus;
• �hyvä puristus- ja taivutuslujuus sekä hyvä 

jäätymissulamisjaksojen kestävyys, ja siten pitkä 
elinkaari;

• �sileä pinta ja vähäinen vedenimukyky, siten helposti 
puhdistettava pinta ;

• erittäin hyvä kulutuksenkestävyys;
• �vähäinen kutistuma, siksi ei halkeilu- eikä säröilyaltis;
• �hyvä happojen kestävyys, pH > 3;
• �erinomainen suorituskyky

Sekoitettuna Fugolastic-lisäaineen kanssa 
(synteettiseen hartsiin perustuva erikoispolymerilisäaine) 
Keracolor GG:n lopullinen suorituskyky paranee 
entisestään täyttämään vaativat käyttöolosuhteet 
(julkisivut, uima-altaat, kylpyhuoneet ja kovalle 
kulutukselle altistuvat lattiat). Lisätietoja Fugolastic-
lisäaineen teknisessä tietolehdessä.

SUOSITUKSIA
• �Älä sekoita Keracolor FF-tuotteeseen sementtiä tai 

muita tuotteita. Älä lisää vettä massaan, joka on jo 
alkanut kovettua. 

• �Älä sekoita eri saumauslaastivärejä toisiinsa, sillä 
saumauksen kuivuttua värin koostumus ja lopullisen 
värin tasaisuus voi olla epätyydyttävä.

• �Älä koskaan sekoita Keracolor FF suolaisen tai 
likaisen veden kanssa.

• �Asenna tuote +5˚C… +35˚C lämpötilassa.

Korkealuokkainen, polymeri-
modifioitu, vettähylkivä, 
DropEffect®-teknologiaa
sisältävä, sementtipohjainen 
saumauslaasti 6 mm 
saumaleveyksiin saakka
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muuttuessa himmeäksi, yleensä n. 10-20 min
kuluttua, pese pois Keracolor FF-laastijäämät
kovalla, kostealla selluloosasienellä (esim. 
MAPEI-sieni) diagonaalisesti saumojen 
yli. Huuhtele sieni usein käyttäen kahta 
erillistä pesuvesiastiaa: toisessa massan 
pesu sienestä ja toisessa sienen huuhtelu 
puhtaaksi. Laatoituksen pesu voidaan tehdä 
myös lattianhoitokoneella. Jo kovettuneen 
saumauslaastin irrottamiseen voidaan käyttää 
kostutettua Scotch-Brite®-hankaussientä tai 
lattianhoitokonetta, jossa on tarkoitukseen 
soveltuva hankaava erikoishuopalaikka.
Jos pesu tehdään liian aikaisin 
(saumauslaastin ollessa liian pehmeää), 
voi sauma osittain tyhjentyä ja altistua 
sävyeroille. Toisaalta, jos saumauslaasti on 
jo kovettunut, vaaditaan silloin mekaanista 
laastin poistamista, mikä voi naarmuttaa 
laattapintaa.
Saumattaessa Keracolor FF-laastilla 
erittäin lämpimissä, kuivissa tai tuulisissa 
olosuhteissa, on suositeltavaa kostuttaa 
saumoja muutaman tunnin kuluttua 
saumauksesta.
Keracolor FF:n jälkihoito parantaa aina 
lopputulosta.
Mahdollinen saumauslaastihuntu laatta-
pinnalla voidaan pyyhkiä puhtaalla, kuivalla 
rievulla. Jos laattapinnassa on laastijäämiä 
vielä lopullisen puhdistuksen jälkeen, voidaan 
ne poistaa käyttämällä happopohjaista ainetta 
(esim. UltraCare Keranet), kun saumat ovat 
täydellisen kuivat.
Jos laastijäämien poistamiseen tarvitaan 
tuotetta jo asennusvaiheessa, suosittelemme 
käyttämään UltraCare Keranet Easyä, 
joka soveltuu ylimääräisen saumauslaastin 
poistamiseen laattapinnalta heti asennuksen 
jälkeen. 
UltraCare-tuotesarjan käyttöön liittyviä 
ohjeita löydät teknisestä tietolehdestä.

KEVYEN KÄVELYLIIKENTEEN 
KESTÄVYYS
Lattia kestää kevyttä kävelyliikennettä n. 24 h 
kuluttua.

LOPULLINEN KÄYTTÖÖNOTTO
Lattia voidaan ottaa käyttöön n. 7 vrk 
kuluttua. Uima-altaat ja säiliöt voi täyttää 
vedellä 7 vrk kuluttua saumauksesta.

Puhdistus
Työkalut ja astiat pestään runsaalla vedellä 
Keracolor FF:n ollessa tuoretta.

MENEKKI
Keracolor FF:n menekki riippuu sauman 
leveydestä, laatan koosta ja -paksuudesta. 

PAKKAUS
Tuote toimitetaan 25 kg säkeissä tai 4x5 kg 
alupak-laatikoissa värisävystä riippuen.

VÄRISÄVYT
Keracolor FF on saatavissa 14 värisävyssä 
MAPEI-värikartan mukaan.

VARASTOINTI
Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 
kuivassa tilassa:
Keracolor FF, 25kg säkki/12 kk. 
Keracolor FF, 5 kg alupak/24 kk.

• �Tuotteen sekoitusveden määrä on mitattava 
huolellisesti. Liian suuri vesimäärä voi 
kehittää vaalean kerroksen (härmeen) 
sauman pintaan. Eri sekoitusvesimäärillä 
tehdyissä erissä voi esiintyä sävyvaihteluita. 
Härme pinnalla johtuu kalsiumkarbonaatin 
muodostumisesta, ja voi johtua myös 
kiinnitysaineen jäämäkosteudesta, vielä 
sitoutumatta olevasta saumauslaastista, 
vielä kosteasta alustasta tai alustasta, 
jota ei ole suojattu riittävästi nousevalta 
kosteudelta. 

 
• ��Saumojen ollessa täydet, Keracolor 

FF-jauhetta ei saa levittää saumojen 
pintaan, sillä se voi aiheuttaa epätasaisen 
värin ja vähentää mekaanista lujuutta.

• �Seinien ja lattioiden liikuntasaumoja ei pidä 
koskaan täyttää Keracolor FF-laastilla vaan 
tarkoitukseen soveltuvalla joustavalla 
MAPEI-massalla.

• �Joidenkin laattojen ja luonnonkivien pinta 
voi olla karkea tai mikrohuokoinen. On 
suositeltavaa tehdä koesaumaus pinnan 
puhdistettavuuden varmistamiseksi, 
ja tarvittaessa suojattava saumattavat 
pinnat varoen kuitenkin suoja-aineen 
joutumista saumoihin. Uima-altaassa, joka 
desinfioidaan suolaelektolyysillä, saumaus 
tehdään Ultracolor Plus- tai Kerapoxy-
tuotteilla.

TYÖTAPAOHJEET
Saumojen valmistelu
Kiinnityslaastin tai liiman on oltava täysin 
kovettunut ennen saumausta. Varmista, että 
tuotteen teknisessä tietolehdessä ilmoitettu 
odotusaika on täyttynyt. Saumojen on 
oltava puhtaat, pölyttömät ja tyhjät väh. 
2/3-osaa laatan paksuudesta. Ylimääräinen 
kiinnitysaine on poistettava tuoreeltaan 
laatoitusvaiheessa.
Saumattaessa erittäin imukykyisiä laattoja 
lämpimissä ja tuulisissa olosuhteissa kostuta 
saumat puhtaalla vedellä.

Laastin sekoitus
Kaada Keracolor FF-jauhe koko ajan 
sekoittaen puhtaaseen, ruosteettomaan 
sekoitusastiaan, jossa on, värisävystä 
riippuen, 23-30 paino% puhdasta vettä tai 
Fugolastic-lisäainetta (tarpeen vaatiessa). 
Lattioiden saumauksessa massa voidaan 
tehdä hieman löysemmäksi kasvattamalla 
veden määrää (n. 25-32 paino%). Sekoita 
vispilällä, alhaisella nopeudella, välttäen 
ilmakuplien muodostumista, kunnes seos on 
paakuton ja tasainen. Anna levätä 2-3 min 
ja sekoita lyhyesti uudelleen ennen käyttöä. 
Käytä seos 2 h kuluessa.

Laastin levitys
Saumaa huolellisesti Keracolor FF-laastilla 
käyttäen MAPEI-lastaa tai kumilastaa, ja 
varmista, että saumat ovat täydet ja tasaiset. 
Poista ylimääräinen Keracolor FF-laasti 
lastalla diagonaalisesti yli saumojen laastin 
ollessa vielä tuoretta.

Viimeistely
Laastin menettäessä plastisuutensa ja
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Keracolor FF 
saumauslaastin 
levittäminen MAPEI 
saumauskumilla

Saumauksen puhdistus 
ja viimeistely kovalla 
selluloosasienellä

Lattiasaumaus 
Keracolor FF



TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)
Noudattaa seuraavia standardeja:	 – EN 13888, täyttää luokan CG2WA vaatimukset
		  – ISO 13007-3,  täyttää luokan CG2WA vaatimukset

TUOTEKUVAUS

Tyyppi: hienojakoinen jauhe

Väri: 14 MAPEI-värikartan sävyä

Tiheys (kg/m³): 1 000 - 1 400

Kuiva-ainepitoisuus (%): 100

EMICODE: EC1 Plus - erittäin vähäpäästöinen

KÄYTTÖTIEDOT (+23ºC / 50% RH)

Sekoitussuhde: 100 paino-osaa Keracolor FF ja 26-30 paino-osaa 
vettä värisävystä riippuen

Seoksen olomuoto: ohut pasta

Seoksen tiheys (kg/m³): 2,000

 Seoksen pH: n. 13

Käyttöaika astiassa: n. 2 h

Asennuslämpötila: +5ºC… +35ºC

Saumaaminen asennuksen jälkeen: 
– seinät / normaali kiinnityslaasti: 
– seinät / pikakiinnityslaasti: 
– seinät / laasti: 
– lattiat / normaali kiinnityslaasti: 
– lattiat / pikakiinnityslaasti 
– lattiat / laasti:

4-8 h
1-2 h
2-3 vrk.
24 h
3-4 h
7-10 vrk

Asetteluaika: 10-20 min

Kevyen kävelyliikenteen kestävä: 24 h

Käyttövalmis: 7 vrk.

LOPULLINEN ARVOT

Taivutuslujuus 28 vrk. (EN 12808-3):

Puristuslujuus 28 vrk. (EN 12808-3):

Taivutuslujuus jäätymis-sulamisjaksojen jälkeen  
(EN 12808-3):

Puristuslujuus jäätymis-sulamisjaksojen jälkeen (EN 
12802-3):

Kulutuskestävyys (EN 12808-2):

Kutistuma (EN 12808-4):

Vedenimukyky 30 min (EN 12808-5):

Vedenimukyky 4 h (EN 12808-5):

Kosteudenkestävyys: erinomainen

Ikääntymisen kestävyys: erinomainen

Liuottimien, öljyjen ja alkalin kestävyys: erinomainen

Happokestävyys: hyvä, kun pH > 3

Lämmönkestävyys: -30ºC… +80ºC

EN 13888 asettamat 
vaatimukset luokassa  
CG2WA}



MENEKIN LASKUKAAVA:

A	= laatan pituus (in mm)
B	= laatan leveys (in mm)

C	= laatan paksuus (in mm)
D	= sauman leveys (in mm)

(A + B)	 kg
(A x B)	 m²

x C x D x 1.5 =

13
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BUILDING THE FUTURE

®

Kaikki tuotteeseen liittyvät 
lisätiedot ovat saatavissa 

pyydettäessä sekä osoitteesta  
www.mapei.fi

Huomio pakkausmerkinnät.  

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT 
TURVALLISUUSOHJEET
Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät 
käyttöturvallisuustiedotteemme uusimmasta 
versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA
Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset 
pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja 
kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. 
Kaikissa tapauksissa on muistettava, 
että edellä mainittu informaatio perustuu 
kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa 
käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokaisen, 
joka kyseistä tuotetta käyttää, täytyy varmistaa 
tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. 
Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on 
vastuussa seurauksista käytettäessään tätä 
tuotetta vastoin ohjeita.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen  
tuote-esitteeseen, joka on saatavilla 
osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö 
on voitu kopioida johonkin projektiin 
liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti 
ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen 
asennushetkellä voimassa olevassa tuote-
esitteessä mainittuja asennusohjeita ja 
vaatimuksia. Viimeisimmän tuote-esitteen 
löydät kotisivuiltamme  www.mapei.fi
KAIKKI TÄMÄN TEKNISEN TUOTE-
ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI 
VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET
JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN 
RAUKEAMISIIN.

Tätä symbolia käytetään tunnistamaan matalan 
emission (VOC) omaavat MAPEI-tuotteet  
jotka ovat sertifioidut kansainvälisen lattia-
asennustuotteiden emissiotarkastusjärjestön 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.) toimesta.

W
HI

TE

M
OO

N 
W

HI
TE

SI
LV

ER
 G

RE
Y

M
AN

HA
TT

AN
 2

00
0

M
ED

IU
M

 G
RE

Y

CE
M

EN
T 

GR
EY

AN
TH

RA
CI

TE

JA
SM

IN
E 

VA
NI

LL
A

BE
IG

E 
20

00

CA
RA

M
EL

BR
OW

N

CH
OC

OL
AT

E

TE
RR

A 
DI

 S
IE

NA

10
0

10
3

11
1

11
0

11
2

11
3

11
4

13
0

13
1

13
2

14
1

14
2

14
4

14
5

Keracolor Keracolor FFFF ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
HUOM!  Painoteknisistä syistä värisävyt ovat suuntaa-antavia.

MENEKKI (kg/m²) RIIPPUEN LAATAN KOOSTA
JA SAUMAN LEVEYDESTÄ

Laatan koko (mm)
Sauman leveys(mm)

2 3 5

75x150x6 0,4 0,5 0,9
100x100x7 0,4 0,6 1,1
100x100x9 0,5 0,8 1,4
150x150x6 0,2 0,4 0,6
200x200x7 0,2 0,3 0,5
200x200x9 0,3 0,4 0,7
300x300x10 0,3 0,5
300x300x20 0,6 1,0
300x600x10 0,2 0,4
400x400x10 0,2 0,4
500x500x10 0,3
600x600x10 0,3
750x750x10 0,2
100x600x9 0,8
150x600x9 0,6
150x900x9 0,5

150x1200x10 0,6
225x450x9 0,5
225x900x9 0,4
250x900x9 0,3

250x1200x10 0,4
600x600x5 0,1
600x600x3 0,1


