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Monitoimi-ulkosaleikko
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‘/Toimii seka tuloilma- ettd poistoilmasadleikkéna

‘/Toimii painovoimaisen ilmanvaihdon tuuletussaleikkéna

‘/Markkinoiden pienin painehadvio

‘/Erinomainen ilmatekninen muotoilu
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Monitoimi-ulkosaleikot

VILPE® Monitoimisdleikko toimii seka tuloilmasaleikkona etta poistoilmasaleikkona koneellisessa ilmanvaihdossa.

Sitd voidaan lisdksi kayttaa erityyppisten tilojen tuuletussaleikkona.

VILPE® Monitoimi-ulkosaleikko 150 x 150

Kayttokohteet: Kaytettdessa koneellisessa ilmanvaihdossa sdleikén
lisdksi on valittava @ 60 tai 100 mm putkiyhde.

Mitat: 150 x 150 mm

Sisaltd: Saleikkd, 6 mm:n proput ja ruuvit.

VILPE® Monitoimi-ulkosileikko 240 x 240

Kayttokohteet: Kaytettdessa koneellisessa ilmanvaihdossa sdleikon
lisaksi valittava @ 125, 160 tai 200 mm putkiyhde.

Mitat: 240 x 240 mm.

Sisdlto: Saleikkd, 6 mm:n proput ja ruuvit.

VILPE® Monitoimi-ulkosdleikko 375 x 375

Kayttokohteet: Kaytettdessa koneellisessa ilmanvaihdossa valitaan
saleikon lisdksi @ 200, 250 tai 315 mm putkiyhde.

Mitat: 375 x 375 mm

Sisalto: Saleikkd, 6 mm:n proput ja ruuvit.
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Putkiyhteet ja hyoteisverkot Monitoimi-ulkosdleikkoon

Putkiyhde tarvitaan, kun Monitoimi-ulkosaleikkda kaytetadn koneellisessa ilmanvaihdossa. Putkiyhde liitetddn tulo- tai poistoilmakanavaan.

VILPE® Putkiyhde 60 mm (Saleikkd 150 x 150)
VILPE® Putkiyhde 100 mm (Séleikko 150 x 150)
VILPE® Putkiyhde 125 mm (Saleikkd 240 x 240)
VILPE® Putkiyhde 160 mm (Saleikkd 240 x 240)
VILPE® Putkiyhde 200 mm (Saleikkd 240 x 240)
VILPE® Putkiyhde 200mm (Saleikkd 375 x 375)
VILPE® Putkiyhde 250 mm (Saleikko 375 x 375)
VILPE® Putkiyhde 315mm (Saleikkd 375 x 375)
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Hyonteisverkkoa voidaan kayttda estamaan hyonteisten ja roskien paasy tuuletettavaan tilaan silloin, kun Monitoimi-ulkosdleikkda kaytetdaan painovoimaisessa

ilmanvaihdossa tuuletussaleikkana.

VILPE® Hyénteisverkko (Sileikko 150 x 150)
VILPE® Hyénteisverkko (Sileikko 240 x 240)
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Monitoimi-ulkosdleikkojen vakiovirit

maalarinvalkoinen - viitevari RAL 9016
beige - viitevari RR30 - RAL 1001
vaaleanharmaa - RAL 7040

harmaa - viitevdri RR23 - RAL 7015

punainen - viitevdri RR28/29 - RAL 3009

VILPE® Monitoimi-ulkosaleikkd on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.
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