
KEMPEROL® 1K-PUR
Vedeneristemassa

Käyttökohteet

• Käytetään yhdessä KEMPEROL® Fleece-lujitekan-
kaan, erilaisten rakennelmien ja yksityiskohtien ve-
deneristykseen

• Uudis- ja korjausrakennuskohteisiin
• Voidaan asentaa lähes kaikille alustoille

Ominaisuudet

• Kylmäasennettava tuote
• Vesihöyryn läpäisevä
• Silottaa pienet halkeamat
• Juurisuojaus viherkatoille
• Kävelyn kestävä huoltotarkoituksiin
• 1-Komponenttinen
• Hartsipohja: polyuretaani

Toimituskoot

7 kg, 15 kg, 25 kg pakkaus

Säilytys

Säilyy avaamattomana kuivassa ja viileässä paikassa
pakkauksessa merkittyyn päivään. Parasta ennen - kat-
so pakkausetiketistä.

Kulutus

Riippuen alustan saannista: 3,4-4,2 kg/m² riippuvainen
kerroksen vahvuudesta (katso Tekniset tiedot TI 03 -
Säätelyn mukaiset paksuudet).

Ominaisuudet

Olomuoto Neste
Vakioväri Vaalean harmaa
Erikoisvärit tilauksesta
Työstöaika* noin 30 min

Sateenkestävä* noin 60 min

Kävelyn kestävä* noin 24 h
Täysin kuiva* noin 2-3 d
Seuraava käsittely* noin 3/7 d (siehe Verarbei-

tung)
* Mittaukset 23 ° C - 50 % suhteellisessa kosteudessa. Annetut arvot muuttuvat

sääolosuhteiden mukaan, kuten tuulen, ilman kosteuden ja lämpötilan vaikutusk-
sesta.

** voimassa liitosalueilla. Koko pinnan poisto kahden päivän jälkeen.

CE-hyväksyntä  mukaisesti

Komponentti 2 ETA 03/0043
Höyryn läpäisevyyskerroin μ ~ 2300
Tuulenkestävyys >= 50 kPa

Ulkoinen paloluokka BROOF(t1) **

Reagointi tuleen E ***

Vaaralliset kemikaalit ei sisällä
Toimivuusluokka W3
Ilmastovyöhykkeet M ja S
Ulkoisten kuormien kesto P1 – P4
Sopivuusluokka (katot) S1 – S4
Matalin lämpötila TL4
Korkein lämpötila TH4

** Luokitus DIN EN 13501-5 mukaan
2006: DIN 4102-7 - Vastustus kipinöitä ja säteilevää kuumuutta vastaan.

*** Luokitus DIN EN 13501-1 mukaan
2006: DIN 4102-1 - Luokitus seuraa B2:n jälkeen.

Tuotteen käyttö

Alustan esivalmistelu
Alustojen on oltava kuivia (jäljellä oleva kosteus beto-
nissa hieman yli 2 cm < 5 %), kantavia ja vapaita tarttu-
vista aineista, samoin kuin asianmukaisesti valmisteltu-
ja.
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Soveltaaksesi KEMPEROL 1K-PUR Vedeneristemassa
KEMPERTEC® pohjustetta, pohjusta pohjustesuositus-
ten mukaisesti.
Tiivistä ainoastaan alusta- ja ympäristölämpötiloissa >
+5 °C.
Työtä suoritettaessa on alustan lämpötilan oltava 3 K
yli kastepisteen. Jos kastepiste alitetaan, voi työstettä-
välle pinnalle muodostua eristävästi toimiva kosteuskal-
vo (DIN 4108 - 5 taulukko 1).
Alle +10 °C lämpötilassa suositellaan annettavaksi
KEMPERTEC® 1K Thinner .

Käyttö
Noin 2/3 tuotteesta KEMPEROL 1K-PUR Vedeneriste-
massa asetetaan, rullataan KEMPEROL® 120 Fleece
ja se tehdään 5 cm ylimenevänä Perlonrullalla ilman
kuplia. Tuotteen vielä ollessa märkää kaada loput 1/3
KEMPEROL 1K-PUR Vedeneristemassa tuotteesta
vahvikekankaan päälle niin että kangas kostuu täysin.
Seinien ja muiden pystysuorien elementtien vähintään
15 cm korkeudella (yläkantista) valmistetaan vähintään
5 cm ylimenolla. Vieraiden tuotteiden liitokset ja ylime-
nevät osat on valmistettava vähintään 10 cm ylimenol-
la.
Otettaessa huomioon kerrosten paksuuden on nouda-
tettava minimivaatimuksia ETA:n mukaisesti. Erilaisia
kansallisia vaatimuksia on otettava huomioon.
Alkalisuojaus
Tiiviste koostuu vain rajoitetusti alkalista. Tällöin odot-
tava pitkäaikaiskuormitus KEMPERTEC® EP-Primer,
KEMPERTEC® EP5-Primer tai KEMPERTEC® AC-Pri-
mer tiiviste levitetään ja sirotellaan tuotteella KEMCO®

NQ 0712 Natural Quartz (Katso tekniset tiedot TI 15 -
alkalisuus).
Työn keskeytys ja uudelleen päällystäminen
Tuote KEMPEROL 1K-PUR Vedeneristemassa kol-
men päivän päästä KEMPERDUR® Deko tai KEMPER-
TEC® 1K-Primer sisältäen KEMCO® NQ 0712 Natural
Quartz kiinnityssiltana KEMCO® Decor Stone / Natural
Stones alla uudelleen pinnoitusvalmis, muiden sopivien
KEMPER SYSTEM tuotteiden kanssa 7 päivän pääs-
tä. Seisokkiaika suurempi kuin 3 - 14 päivää: Työstettä-
vän alueen puhdistus KEMCO® MEK puhdistusaineel-
lakanssa.
Henkilökohtainen suojavarustus
Henkilökohtaisia suojavarusteita on käytettävä. Puhdis-
ta työkalut heti käytettyäsi KEMCO® MEK puhdistusai-
neellatuotetta. Pudista kätesi, ja voitele ihosi KEMPER
SYSTEM hoitovoiteella.

Huomautus

Ota huomioon seuraavat tekniset tiedot:

• TI 03 - Säännösten mukainen kerrosten paksuus
• TI 15 - Alkalisuus
• TI 21 - Alustan arviointi
• TI 23 - Liuotinpitoiset tuotteet

Tärkeää

Huomioi seuraavat tekniset "tiedot" voimassa olevas-
sa versiossa tai kyseisessä tehtaassa voimassa olevien
"Teknisten sääntöjen" ja "Teknisen tila” mukaisesti. Ke-
mikaalien kestävyydestä katso Kestävyysluettelo A-Z.
Kuljetuksissa, varastoinnissa ja työvaiheissa on nouda-
tettava kirjallisia turvallisuusohjeita, pakkausten ohjeita,
vaarallisuusmerkintöjä ja turvallisuusohjeita. BG-Che-
mie:n tiedotteita on toimittaessa noudatettava.

Hävittäminen

nestemäinen EAK 08 04 09
täysin kuiva EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Yleiset ohjeet

Säästä johtuvilla ja/tai UV-säteilystä johtuvilla värivaih-
teluilla ei ole vaikutusta teknisiin parametreihin.  Aika-
tiedot lyhenevät korkeammassa ja pitenevät alemmas-
sa ympäristön ja alustan lämpötiloissa.
KEMPER SYSTEM - tuotteita ei saa sekoittaa minkään
järjestelmälle vieraiden aineiden kanssa.
Tekniset tiedotteemme/tietomme ja käyttötekninen konsultaatiomme
antaa aina yrityksemme nykyisen tietämyksen ja kokemuksen mu-
kaiset ohjeet tuotteistamme. Uusi päivitetty painos korvaa edellisen
ja tekee sen pätemättömäksi On olennaisen tärkeää, että tuotteiden
käyttäjällä on viimeisimmät ohjeet saatavillaan. Viimeisimmät ohjeet
ovat saatavilla KEMPER SYSTEM kirjautumisalueella. Käytettäessä
tuotteitamme tarvitaan kaikissa yksittäisissä tapauksissa yksityiskoh-
tainen kohteen ammattimainen tarkastus sen suhteen, onko kysei-
nen tuota ja/tai käyttötekniikka riittävä erityisiin vaatimuksiin ja tarkoi-
tuksiin. Olemme vastuussa tuotteidemme puutteista ainoastaan, kun
kyseisten tuotteidemme teknisten tiedotteidn ohjeita on noudatettu
käsittelyssä. Asianmukainen ja ammattimainen tuotteidemme työstö
on siksi yksinomaan käyttäjän (työntekijän) vastuulla. Tuotteidemme
myynti tapahtuu yksinomaan myynti- ja toimitusehtojemme perusteel-
la.
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