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KASVUSTON TUHOAINE     Tuotekoodi 5040 

YLEISTÄ  Kattopintojen mikrobikasvuston vesipohjainen tuhoaine. Tuhoaa pinnoilta 

tehokkaasti sammaleen, punajäkälän, levän, sienirihmaston, homeen sekä 

muun haitallisen kasvuston. Aineella kaksi käyttötapaa.  

1. Huolellisen pesun jälkeen levitettynä ennen pintakäsittelyä. Aine tuhoaa 

huokosista kattopintaa vaurioittavan rihmaston ja itiökasvuston. Vaikutusaika 

vähintään vuorokausi ennen lopullista pintakäsittelyä. Puhdistetulle pinnalle 

suositellaan Soledo Tiilikattosuojaa. 

2. Ennaltaehkäiseväksi, pinnalle jätettävänä. Levitetään tuhoamaan, 

ehkäisemään ja hidastamaan kasvuston syntymistä. Tuhoutunut irtokasvusto 

huuhtoutuu pois sateen mukana. 

pH 12,5 

KÄYTTÖKOHTEET JA 

PINTAMATERIAALIT 

 Erikoistuhoaine, joka soveltuu kattomateriaaleille kuten tiili, betoni, kivi, 

mineriitti, huopakate, bitumi, pelti sekä lasille ja valokatteille 

KÄYTTÖOHJE  Ennen liuoksen levittämistä poistetaan irtoroskat. Tarvittaessa harjaa pinnalta 

helposti irtoava kasvusto tai käytä lehtipuhallinta, paksut kasvustokerrokset 

voivat tarvita painepesua. Levitä laimennettu liuos painekannulla tai 

matalapaineruiskulla. Varmista ennen aineen levitystä, että käsiteltävä pinta ja 

kasvusto ovat mahdollisimman kuivia. Liuosta levitetään runsaasti, kasvuston 

sekä alustan tulee kastua kauttaaltaan. Aine on vaikuttanut, kun kasvusto on 

muuttunut ruskehtavaksi. Käyttötavan mukaan aine jätetään 

pitkävaikutteiseksi tai pintakäsittelyä ennen vuorokaudeksi vaikuttamaan 

puhtaalle kattopinnalle huolellisen pesun jälkeen. Käsittelylämpötila yli +5 °C. 

Suositeltava käsittelysää pilvipouta. Suosittelemme peittämään lähellä olevat 

istutukset ym. Huopakatoilla ei suositella käytettäväksi painepesuria. 
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LAIMENNUS  • 1:4 Tiili, betoni ja kivipinnat 

1 L pullosta tulee 5 L valmista liuosta, jonka riittoisuus on noin 20–50 

m² 

• 1:8 Pelti, lasi ja valokate 

 1 L pullosta tulee 9 L valmista liuosta, jonka riittoisuus on noin 35–90 

m² 

RIITTOISUUS  Menekki on riippuvainen alustan huokoisuudesta, kasvuston määrästä ja 

käyttötarkoituksesta; levitys-vaikutus ennen suojakäsittelyä tai pinnalle 

jätettävä. 

PAKKAUSKOOT  1 L, 5 L ja 20 L 

VARASTOINTI  Säilytettävä viileässä paikassa erillään hapoista.  

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.  

Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen 

estämiseksi.  

VAROITUSMERKINTÄ  Katso käyttöturvatiedote 

LISÄTIETO   


