
ElaProof TUKIKANGAS on polypropeeni-
vahvisteinen kuitunauha nurkkien, kulmien, 
läpivientien tiivistämiseen ja vahvistamiseen sekä 
pinnoitettavan alustan reikien paikkaamiseen.
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TUKIKANKAAN KÄYTTÄMINEN TIIVISTYKSESSÄ
Puhdistetulle, tasaiselle alustalle levitetään lastalla tai 
pensselillä reilusti ElaProof tiivistysmassaa niin, että 
massa tarttuu kauttaaltaan alustaan. Rakenteissa, joissa 
liikkeet ovat mahdollisia, märkään massaan painetaan 
ElaProof Tukikangas esimerkiksi lastalla niin, että tuki-
kankaan ja alustan väliin ei jää ilmaa. Tukikankaan päälle 
levitetään toinen kerros ElaProofia niin, että Tukikangas 
pysyy paikallaan ja peittyy kauttaaltaan. Toinen kerros 
ElaProofia on helpointa levittää ensimmäisen kerroksen 
kuivuttua. Tukikankaan jatkoskohdat limitetään vähintään 
30 mm ja Tukikangas liimataan ElaProof massalla alle 
jäävään tukikankaaseen. Erityistä tarkkuutta on kiinnitet-
tävä kulma- ja nurkkakohtien sekä läpivientien tiiveyteen. 

1. LIITTYMÄT
Liittymien tiivistysperiaatteet on esitetty piirustuksessa 
ElaProof tiivistysdetaljit.

Liittymissä, joissa on mahdollisia liikkeitä, käytetään 
ElaProof Tukikangasta. Rakenteissa, joissa ei tapahdu liiket-
tä, kuten vanhoissa rakenteissa, joissa kuivumiskutistumat ja 
painumat ovat jo tapahtuneet, voidaan asennus tehdä ilman 
tukikangasta.  

Tiivistys limitetään tiivistettäville pinnoille 
     - betonipinnoilla vähintään 30 mm
     - puupinnoilla vähintään 15 mm

ULKOSEINÄ-LATTIALIITTYMÄN TIIVISTYS

Tiivistys:
ElaProof-sively kahteen kertaan 
ElaProof Tukikangasta käyttäen

Tarvittaessa pohjuste ElaProof Primer, kuten pölyisillä 
ja vaikeasti puhdistettavilla alustoilla.

Betonipinnoista puhdistetaan hiomalla pois tartuntaa heikentävät 
ainekset, kuten lika, pöly ja alustasta irtoilevat ainekset. Hiottu 
pinta imuroidaan huolellisesti ennen tiivistyksen suorittamista.

Lattia- ja seinäliittymän raon täyttö (2-5 mm asti) elastisella massalla 
(ei akryyli). ElaProof sitoutuu 10 mm paksuuteen asti. Suuremmat raot 
polyuretaanivaahdolla. Käytetään tarvittaessa pohjanauhaa.

Katso DET A

PERIAATEPIIRUSTUS 1:2

3. Toinen kerros ElaProof 
tiivistymassaa.

2. ElaProof Tukikangasta käytetään 
rakenteissa, joissa on mahdollisia 
liikkeitä.

1. Ensimmäinen kerros ElaProof 
tiivistysmassaa.

Tiivistyksen reunat rajataan teipillä, joka poistetaan 	
ennen kuin tuote on kuivunut.

DET A, 1:1
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LÄPIVIENNIN TIIVISTYS
PERIAATEPIIRUSTUS 1:2

4. Toinen kerros 
ElaProof tiivistysmassaa, 
limitetään vähintään 
10 mm kuitunauhan yli.

3. ElaProof Tukikangasta 
käytetään rakenteissa, 
joissa on mahdollisia 
liikkeitä.

Viemäriputki
Tartuntapinnat karhennetaan 

hiomalla ja puhdistetaan 
nihkeäpyyhinnällä.

Läpiviennin ympäriltä betonilaatan 
pinta puhdistetaan hiomalla pois 

tartuntaa heikentävät ainekset, 
kuten lika, pöly ja alustasta irtoilevat 

ainekset. Hiottu pinta imuroidaan 
huolellisesti ennen tiivistyksen 

suorittamista

Lattian ja läpiviennin väliseen 
rakoon elastinen saumamassa. 

Suurempiin rakoihin pohjalle 
elastinen PU-vaahto.

2. Ensimmäinen 
kerros ElaProof 
tiivistysmassaa.

1. Tarvittaessa pohjuste 
ElaProof Primer, kuten 
pölyisillä ja vaikeasti 
puhdistettavilla alus-
toilla.

ULKOSEINÄ-IKKUNALIITTYMÄN SISÄPUOLINEN 
TIIVISTYS

Tivistys:
ElaProof sively kahteen kertaan. 
Rakenteissa, joissa on mahdollisia liik-
keitä käytetään ElaProof Tukikangasta.

Tarvittaessa pohjuste ElaProof 
Primer, kuten pölyisillä ja 
vaikeasti puhdistettavilla 
alustoilla

Betonipinnoista puh-
distetaan hiomalla pois 
tartuntaa heikentävät 
ainekset, kuten lika, pöly 
ja alustasta irtoilevat 
ainekset. 
Hiottu betoni imuroidaan 
huolellisesti ennen 
tiivistyksen suorittamista.  

Karmivälin täyttö esimerkiksi polyuretaanivaahdolla. 
Uretaani leikataan tasaisesti karmipinnan tasaan.

Katso DET B

PERIAATEPIIRUSTUS 1:2

Toinen kerros 
ElaProof tiivistysmassaa.

4.

3. ElaProof Tukikangasta käytetään 
rakenteissa, joissa on mahdollisia 
liikkeitä.

Ensimmäinen kerros 
ElaProof tiivistysmassaa.

Tarvittaessa pohjuste ElaProof Primer, kuten pölyisillä ja 
vaikeasti puhdistettavilla alustoilla.

1.

DET B, 1:1

2. 

2. TASOPINNAT
Tasopinnoilla puhdistetulle kiinteälle alustalle levitetään 
ElaProof tiivistysmassa lastalla, telalla, pensselillä tai ruiskut-
tamalla. Seinä-, katto- tai muilla valuttavilla pinnoilla riittävän 
kalvonpaksuuden aikaan saamiseksi saatetaan tarvita useampia 
kerroksia. Seuraava kerros suositellaan levitettäväksi edellisen 
päälle aikaisintaan 3 h kuluttua. 

Suositeltu materiaalimenekki on yhteensä 1,0 – 1,4 l/m2. Pinta 
on kosketuskuiva 3-4 h kuluttua ja kävelyn kestävä 15 h kuluttua 
asennuksen jälkeen (20 °C, RH 45 %, 1 l/m2). 

JÄLKIKÄSITTELY
Kun tiivistys on kuivunut ja sen onnistuminen on todennettu, 
tiivistys suojataan tarpeen mukaan kulutusta kestävällä pin-
nalla. Kuivunut ElaProof pinta voidaan esimerkiksi maalata, 
laatoittaa tai rapata.

VAATIMUKSET
Ilmatiiveyden onnistuminen edellyttää vähintään 0,5 mm 
kuivakalvonpaksuutta, joka tasaisella alustalla vastaa 0,8 l/m2 
materiaalimenekkiä. Valmiin pinnoituksen tulee olla kaut-
taaltaan hyvin kiinni alustassa. Materiaalin tulee olla hyvin 
sitoutunut eikä pinnoituksessa saa olla reikiä. 

Ilmatiiveyden onnistumisen tarkastaminen edellyttää yleensä 
laadunvarmistusta, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi merk-
kiainekokein RT-kortin RT 14-11197 (Rakenteiden ilmatiivey-
den tarkastelu merkkiainekokein) mukaan.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Työvälineet puhdistetaan vedellä.


