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UPM ProFi -terassin asennusohjeet
Osa 2: Teksti

Piazza Pro K&yt néitd ohjeita yhdessé UPM ProFi -terassin asennusohjeiden Osa 1: Kuvat kanssa. Noudata asennusohjeita
13
E‘b 25 < U0 d huolellisesti. Muussa tapauksessa tuotteen kayttdominaisuudet saattavat heikentyd ja valmistajan takuu mitétsityd.
140 mm Noudata aina paikallisia ja kansallisia rakennusméaéaréyksia. Ohjeet eivét korvaa vaan ainoastaan tdydentavat
Piazza One niitd.
E‘M N&mé asennusohjeet koskevat seuraavia tuotteita: UPM ProFi Piazza Pro, UPM ProFi Piazza One, UPM ProFi
140 mm Deck 150, UPM ProFi Deck 150 UV+ ja UPM ProFi Terrace
Deck 150 . . .. . . . go o ere .
. = UPM ProFi -terassin asennusohijeissa Osa 3 (saatavilla osoitteesta www.upmprofi.fi) on lisétietoja
5] [ asentamisesta kattoterassille, portaisiin ja vima-altaiden reunoille.
150 mm
Jos sinulla on kysyttavad, ota yhteyttd UPM ProFi -jakelijan edustajaan ja/tai
Terrace kdy osoitteessa www.upmprofi.fi.
[ -]
127,5 mm

1. Suunnittelu

Tutustu Deck Planner -tyskaluun ja teknisiin tiefoihin osoitteessa www.upmprofi.fi

1.1 UPM ProFin Deck Planner -tyskalun avulla voit optimoida terassin suunnittelun seké luoda luettelon kaikesta

tarvittavasta materiaalista. Se my&s néyttad paikat, joihin tarvitaan kaksoisaluslaudat tai -koolaukset.

1.2 Komposiittiterassit ovat paljon helppohoitoisempia kuin puiset. Ne poikkeavat toisistaan my&s muilta
ominaisuuksiltaan. Lémpslaajeneminen vaikuttaa komposiittiterassilautojen pituuteen hieman (40 °C:n muutos
laajentaa tai supistaa 4 mefrin lautaa © mm). On myss normaalia, efté terassilaudat voivat kufistua hieman

ensimmdising asennuksen jélkeising vuosina, kun valmistuksen aikana syntynyt pintajénnitys laukeaa. Piazza Pro

1.3 Yksityiskohtainen laajenemistaulukko on teknisissé tiedoissa (ladattavissa osoitteesta www.upmprofi.fi ).

suuntaa fai kayttas kehyslautaa, joka kulkee Q0 asteen kulmassa padalueeseen nahden.

asennefaan pinnoifetiujen komposiittilautojen, kuten UPM ProFi Piazza Pro tai One, viereen, voi lampimalla ja

kosketuksessa maan kanssa fai kayttamalla sahksa johdattamattomia materiaaleja, kuten muovia tai puuta, tai

kutistuu yleenséd alle 0,5 mm, Piazza One seké Deck 150 yleensa noin 1,5 mm ja Terrace enintdén 3 mm metrié kohti.

1.4 Suunnittele terassi siten, eftd jatkosten médré j@a mahdollisimman pieneksi. Voit esimerkiksi muuttaa laudoituksen

1.5 Jos eristéméttomat metallikomponentit (esim. kdsikaiteet), jotka ovat suorassa kosketuksessa maanpinnan kansso,

kuivalla sadlls terassilla kévellessé syntyd sahksstaattinen varaus. Tamé varaus voi johtaa séhksiskuun koskettaessasi

naite& metallisia komponentteja. Séhkéstaattinen varaus voidaan ehkaistd siten, etté esim. kasikaide ei ole suorassa

asentamalla UPM ProFi -saumanauha (huomioi, effé télléin saatat joutua lissamédn ilmanvaihtoaukkoja, katso luku 2.3).

2. Kallistus, vedenpoisto ja ilmanvaihto

Katso kohta 1 UPM ProFi -ferassin asennusohjeista Osa 1: Kuvat

2.1 UPM ProFi -terassituotteet imevét erittéin vithan kosteutta, joten ne voidaan asentaa vaakasuuntaan ilman

pois sadeveden mukana.

Terassi on asennettava vetté lapdisevélle ja iimanvaihdon mahdollistavalle alusrakenteelle. Huomioi paikalliset
rakennusmdadaraykset ja yleiset kéytannét, jotka voivat koskea esimerkiksi terassin véihimméisetéisyyttd rakennuksen

seinéstd tai talon seindn ja terassin reunan vélisen vedenpoistojériestelman tarvetta.

kallistusta. Kaltevasti asennettujen lautojen (esim. 1-1,5 %) avulla terassi kuitenkin kuivuu nopeammin ja pély kulkeutuu

2.2 Kuten kaikkien terassien asennuksessa, UPM ProFi -terasseja asennettaessa on huomioitava riittévé iimanvaihto.

Voit minimoida jatkoksiin
jatettavat raot
suunnittelemalla
terassilautojen suunnan.

90 asteen kulmaan
asennetut kehyslaudat
pienentdvéit rakoja..
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2.3 UPM Profi -alumiinikiskoa tai saumanauhaa kéytetiéiessd terassiin on lisattéva iimanvaihtoaukkoja, jotta ilma
pddsee kiertiméadn vapaasti terassin alla. Jos terassi on esimerkiksi asennettu seindn viereen, seindn koko pituudelle
on asenneffava fuuletusrifilé ennen ensimmdistd lautarivid. Jos terassin reunat ovat umpinaiset muiltakin kuin seinéin
viereisilté reunoilta, ferassin reunoille on asennettava riittévésti tuuletusaukkoja, jotta ilma paasee kiertéméadn vapaasti

terassin alla. Riittémétsn iimanvaihto saattaa atheuttaa terassissa vadristymid ja heikkenemistd ajan mittaan.

3. Alusrakenne

Kafso kohta 2 UPM ProFi -terassin asennusohijeista Osa 1: Kuvat

3.1

3.1 UPM Profi -terassi on asennettava tukevalle alusrakennerungolle, jotta terassi ei padse likkumaan ajan mysts.

3.2 Saatavilla on erilaisille ferasseille sopivia alusrakenteita. Runko on asennettava kovalle ja kantavalle pohjalle,

jolta vesi pacsee valumaan pois, esimerkiksi betoniharkoille, kivilaatoille tai betonille.

3.3 Kaiken mittaiset laudat on tuettava vahintécn kolmella koolauksella,/aluslaudalla. Tuplakoolauksia,/-aluslautoja
on kaytettava jatkoskohdissa, joissa kaksi terassilaudan pééta kohtaavat toisensa. Kahden koolauksen/aluslaudan

valiin on jatettava 40 mm:n rako.

3.4 Maantasaiset terassit

UPM ProFi -aluslautaa tai pientéi UPM ProFi -alumiinialuslautaa (jos terassin korkeus on rajallinen) voidaan

kéytied asenneftaessa terassia suoraan maahan. Niité ei soa kéyticid korotettujen terassien asennukseen. Maan
epdtasaisuuksia voidaan korjata kéyttémélla UPM ProFi -koolaustassuja UPM ProFi -aluslaudan alla vain, jos
koolaustassujen vélinen etdisyys on keskeltd keskelle on enintédn 30 cm. Kun kéytetaén UPM ProFi -aluslautoja tai
pienid UPM ProFi -alumiinialuslautoja, rungosta tulee tehdé tukeva. Rungon kehys tulee kiinnittéé maahan véhintédn

1 metrin vélein (esim. pulttaamalla kehys betoniin).

3.5 Korotetut terassit
Korotettujen terassien asennukseen voidaan kaytted isoja UPM ProFi -alumiinialuslautoja tai sopivia puukoolauksia.
Ne voidaan asenfaa esim. UPM ProFi -sgatsjaloille tai betoniharkoille. Tukeva runko saadaan, kun alusloudat/

koolaukset kiinnitetdan ulkokehykseen kulmaraudoin. Tarkasta ristimitta huolellisesti. Kéyté rungossa poikittaistukia,

joiden efdisyys ei ylité 2 metria.

Poikittaistukien sijaan voidaan kéyttad ristikoolausta, mikali paikalliset olosuhteet sen sallivat. Ne on asennettava

Q0°:n kulmaan pohjarungon padile. Kiinnité ruuvilla suoraan

aluslautaan

3.6 UPM ProfFi -terassilautoja ei saa kéyttéd maantasaisten asennusten ylépuolella, ellei asennus ole

befoniparvekkeen, kattoterassin tai muun kantavan rakenteen péadlla.
Tutustu UPM ProFi -terassin asennusohjeiden Osaan 3. (www.upmprofifi), jossa on lisétietoa kattoterasseista.

3.7 Koolausten vali
Noudafa taulukossa 1 annettua koolausten enimméisvalia, silla eri terassilautojen mekaaniset ominaisuudet
vaihtelevat. Virheelliset koolausten enimméisvélit saattavat johtaa lautojen védntymiin, kuten notkumiseen. Jos laudat

asetetaan viistoon koolauksiin néhden, koolausten vélia on pienennetiéva 10 senttimetrilla.

Taulukko 1 }{100 o
Koolausvidili (a) Piazza Pro Piazza One Deck 150 Terrace ‘ |
Yksityiset filat 40 cm 35cm 40 cm 35cm ‘

Julkiset tilat 30 cm - 40 cm -

Piazza One ja Terrace on tarkoitettu vain yksityisiin filoihin

3.8 Koolausten ulkonema
Piazza Pro ja Deck 150 -lautojen pédtyjen suositeltu enimmaisulkonema on 50 mm ja

Piazza One ja Terrace -lautojen enimmdisulkonema on 30 mm.

3.9 Kehyksen reuna isoja alumiinialuslautoja ja -jalkoja kéytettdessa

Saadettavien jalkojen varaan rakennettu runko edellyttéa erityistd reunarakennetta, jotta UPM ProFi Piazza One I
Kiinnit& ruuvilla suoraan

-terassilaudan ulkoneman (30 mm) alle saadaan reunalauta, tai UPM Profi -porraslauta voidoan asentaa siten, aluslautaan

eftei séiddettévien jalkojen pohjaosa @& nakyviin valmiin terassin reunan alta.

Rungon pé&ddyn alle on asennettava lyhyet (~60 cm:n) poikittaistuet Q0 :n kulmassa aluslautoihin/koolauksiin néhden,

joihin poikittaistuet ruuvataan alapuolelta kiinni. Poikittaistukien ulkop&ddyt asennetaan saddettcvien jalkojen padlle.

Viimeinen oluslauta/koolaus voidaan témén jélkeen asentaa poikittaistukien pédlle siten, etté aluslaudan/

koolauksen ulkoreuna on s&ddettévén jalan pohjaosan kanssa samassa linjassa.



4. Terassilautojen asennuksen valmistelu

Kafso kohta 3 UPM ProFi -terassin asennusohijeista Osa 1: Kuvat

4.1 Tarkistus ja sahaus
Ennen kuin asennat terassilautoja, tarkista laudat eri valmistuserien varivaihtelun varalta. Jos havaitset vérivaihtelua, eri
valmistuserien laudat on parasta sekoittaa keskenaén. Ota tarvittaessa yhieyttd paikalliseen jalleenmyyjéén ennen

asennusta.

4.2 laudat schataan tuotanprosessin aikana niiden liikkuessa. Suosittelemme suoristamaan lautojen pdddyt ennen
asentamista, jotta p&&dyt ovat suorakulmaiset ja laudat sopivan mittaiset. Sohaa kaikki laudat likimain saman
l&mpaising. Muutoin lautojen pituus vaihtelee hieman l6mpétilaerojen tasaantuessa. Terassin reunan laufojen p&cdyt
on paras sahata asennuksen jélkeen mittaansa pysrésahalla, jossa on ohjauskisko. Lautojen leikkauspinnat kannattaa

viimeistella viistamalla.

4.3 UPM Profi Piazza One -terassilautojen p&at saattavat olla hieman yléspdin taipuneet ennen asennusto.

Taipuminen ei vaikuta ferassin ominaisuuksiin, ja laudat tasoittuvat, kun ne asennetaan tukevan rungon péaélle.
4.4 Komposiitiilautoja voi sahata ja muotoilla samalla tavalla ja samoilla tyskaluilla kuin puulautaakin.

4.5 T-kiinnikkeet, Wing-kiinnikkeet ja alumiinikisko

UPM ProFi -terassilaudat voidaan asentaa UPM ProFi -kiinnikkeilla tai alumiinikiskoilla, jolloin lautojen pintaan ei jéé
ruuvinreikid. Molemmat menetelmét mahdollistavat lautojen luonnollisen lampslaajenemisen, ja ne jattavét lautojen
véliin & mm:n raon. Liséksi molemmat menetelmét mahdollistavat lautojen irrottamisen tarvittaessa yksitellen. UPM
Profi -alumiinikiskot luovat terassille sulietun pinnan, jolloin lehtid, ruokaa jne. ei pédse putoamaan terassin alle.
Lisgksi alumiinikiskot vahvistavat Deck 150 -lautojen reunoja ja vahvistavat niiden rakennetta julkisissa ja haastavissa
olosuhteissa. Alumiinikiskot edellyttcvét ilmanvaihtoaukkojen lisaamiste (ks 2.3). Seuraavassa taulukossa kerrotaan,

mités kiinnikkeitd ja alumiinikiskoja minkéikin laudan kanssa on kéytettéva.

12 mm“:

Kiinnitysvaihtoehdot Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terrace
Wing-kiinnike T-kiinnike T-kiinnike T-kiinnike
Piazza One: - Deck 150: alumiinikisko -

alumiinikisko

4.6 Ruuvit
Kéyta otkeanlaisia ruuveja. Muunlaisten ruuvien kéyttéminen saattaa vahingoittaa tuotetta ja mitétsidé valmistajan

takuun. Huonolaatuiset ruuvit saattavat tahrata terassin.

Aloituskiinnikkeet ja keskikiinnitys pieneen tai isoon UPM ProFi -alumiinialuslautaan

e UPM ProFi A2 3,9x22 mm:n ruostumattomat terdsruuvit (saatavilla erikseen)

T-kiinnikkeet, Wing-kiinnikkeet ja alumiinikiskot pieneen tai isoon UPM ProFi -alumiinialuslautaan
¢ UPM Profi A4 4x26 mm:n ruostumattomat terésruuvit (saatavana alumiinialuslaudoille tarkoitetuissa erillisiss

T-kiinnike- ja Wing-kiinnikelaatikoissa, saatavilla erikseen alumiinikiskoille)

4.7 Kayta sopivaa momenttia jo tydkalun nopeutta (enint. 500 kierr./min), jotta ruuvin kanta asettuu kiinnikkeen

pinnan tasoon. Ald kiristé ruuvia syvalle kiinnikkeeseen.

5. Terassilautojen asentaminen

Katso kohta 4 UPM ProFi -ferassin asennusohjeista Osa 1: Kuvat

5.1 Ensimmadisten lautojen asentaminen

Ruuvaa aloituskiinnikkeet aluslautojen,/koolausten padtyihin. Jos kaytét asennuksessa UPM ProFi -alumiinialuslautoja
tai puisia kannatinpalkkejo, esiporaa reiéit 3 mm:n poranterélld. Asenna ensimméinen terassilauta tyéntamalla alempi
pontti aloituskiinnikkeisiin. Varmista, etté lautojen paadyt on kohdistettu oikein ja efté lauta on suorassa kulmassa

aluslautoihin/koolauksiin néhden.

5.2 Jokainen terassilauta tulee kiinnitté& yhdellé ruuvilla laudan keskikohdalta pontin alemman kielekkeen
lGpi suoraan aluslautaan/koolaukseen. (Piazza One -lautoja kéytettdessé suositellaan esiporausta, g 3 mm).
Kiinnittaméillé terassilauta keskikiinnitysruuvilla varmistetaan, effé terassilauta pysyy paikoillaan, vaikka sen molemmat
padt padsevét supistumaan ja laajentumaan vapaasti lémpstilanvaihteluiden mukaan. Virheellisesti kiinnitetyt

terassilaudat saattavat likkua ja niiden véleistd voi tulla epétasaiset. Kiinnitd terassilauta paikoilleen kéyttamells

kiinnikkeitd tai alumiinikiskoa.

T-kiinnike, pieni
' 45 mm '

' !

22 mm /

T-kiinnike, iso

! 63 mm !

| -t

22 mm

J=e=
¥
12mm 1§

Wing-kiinnike

Piazza One: alumiinikisko

NI

Deck 150: alumiinikisko
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5.3 Tysnna seuraavan ferassilaudan alempi pontti kiinnikkeiden /alumiinikiskon alle. Tarkista, onko terassin padty
tasainen. Varmista, eftd laudat ovat tiukasti kiinni kiinnikeité /alumiinikiskoa vasten. Kéytd tarvittaessa kumivasaraa tai
puristimia. Kiinnité keskikiinnitysruuvi ja asenna kiinnikkeet/alumiinikisko mys terassilaudan toiselle puolelle. Asenna

loput terassilaudat toistamalla vaiheet.

5.4 Terassilautojen asettaminen perakkéin
Kun kaksi terassilautaa asefetaan péaadyt vastakkain, litoskohdassa on kdyteticiva kahta aluslautaa,/koolausta omine
kiinnikkeineen /alumiinikiskoineen. Kahden koolauksen /aluslaudan véliin on jatettéve 40 mm:n rako. Jos kéytat

kiinnitykseen alumiinikiskoja, olumiinikiskon pédn tulee olla terassilautaa hieman lyhyempi (5 mm).

Kun asennat kaksi 4 metrin mittaista lautaa perakkdin, jgté lémpselamisen ja pysyvan kutistuman takia seuraavanlaiset

raot lautojen vliin. Katso yksityiskohtaiset lampslaajenemistaulukot eri pituuksille feknisisté tiedoista osoitteessa

www.upmprofi.fi.

Terassilaudan lémpétila Piazza Pro Piazza One, Deck 150, Terrace
>20°C 3 mm O mm
<20°C 6 mm 3 mm

1 x kunkin laudan
keskell&

Rakojen koon minimoimiseksi on suositeltavaa, eftd yli 4 m:n terassilautoja ei asennefa percikkdin.

Jos terassi on sen muotoinen, eftd kaksi lautaa riittéc kattamaan koko terassin pituuden, tallsin keskikiinnitysruuvit
voidaan asentaa lautojen keskiosan sijaan lautojen kohtaamispisteeseen/jatkokseen ilman lampéelémisrakoa.

Muista téssé tapauksessa jaitéd ulkoreunoaille riittévésti tilaa lautojen lémpélaajenemiselle.

Puulaudoille tyypillisia satunnaisia jatkoksia tulee véilttag, sillé ne saattavat johtaa epétasaisiin

lampélaajenemisrakoihin ja hankaloittaa tuplakoolausten/-aluslautojen asennusta.

5.5 Terassilautojen asennus seinén viereen
Jos asennat ferassilautoja seindn viereen, j&ité rakennelman ja seindn véliin aina véhintéean 20 mm:n rako. lImanvaihto

ia paikalliset rakennusmadréykset saattavat edellyttad suurempaa rakoa asennusohjeiden osa 2 mukaisesti.

5.6 Rakojen minimoiminen kehyslaudoilla

Lampslaajenemisen vaikutus on suoraan verrannollinen laudan pituuteen ja lampétilan muutokseen. Raot voidaan
minimoida lisiamalla kehyslauta 90°:n kulmassa terassilautoihin néhden. Piazza Pro-, Deck 150- ja Terrace -ferassien
kehyslaudat voidaan asentaa helposti isoilla T-kiinnikkeills. Piazza One -terasseissa kiinnitys tehdééin kiinnikkeiden

sijaan ldpiruuvaamalla pontista. Tee esiporaamalla ovaalireikg, jonka jélkeen ruuvi voidaan kiinnittaa.

5.7. Viimeisten terassilautojen asentaminen

Ennen kuin asennat ferassilautojen kaksi viimeistd rivie, ruuvaa aloituskiinnikkeet oikeille paikoille aluslautojen,/
koolausten padtyihin. Asettele sitten kaksi viimeisté terassilautojen rivié paikoilleen. Nosta lautojen siséreunoja
yléspain sen verran, ettd kiinnikkeet tai alumiinikisko voidaan asettaa véliin. Laske laudat alas ja ruuvaa kiinnikkeet/

alumiinikiskot paikalleen.

=~
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6. Terassin viimeistely

Kafso kohta 5 UPM ProFi -terassin asennusohijeista Osa 1: Kuvat

6.1 Peitelistat
UPM ProFi -ferassilautojen reunojen viimeistelyyn on saatavilla vériltéén yhteensopivia peitelistoja. Taipuisat listat
sopivat myds kaareviin terassin reunoihin. Peitelistat kiinnitetéidn runkoon ruuveilla. Ruuvien vélys saa olla enintéédn

300 mm. Jos peitelistat asennetaan alle 20 °C:n lampétilassa, jgté niiden pédtyihin 3 mm:n lampélaajenemisvara.

6.2 Porraslauta

Deck 150 -jariestelmadn on saatavana samanvérisici UPM ProFi -porraslautoja, jotka antavat kestévén ja
ammattimaisen loppusilauksen. Terassin pé&cissé on oltava tuplakoolaus/-aluslauta, joka tukee sekd porraslautaa
eftd terassilautojen paitd. Ruuvaa aloituskiinnikkeet kehyksen ulkoreunaan 60 cm:n vélein, jotta aloituskiinnike aseftuu
sopivalle korkeudelle porraslaudan ponttiin néhden. Porraslaudan kansilaudan puoleinen reuna ja terassilautojen

padt voidaan kiinnittéd isolla T-kiinnikkeelld. Muista kiinnittéd myds porraslauta pontista keskikiinnitysruuvilla.

6.3 Saumanavha

UPM ProFi -saumanauha luo terassille sulietun, veneen kantta muistuttavan pinnan, jolloin lehti¢ jne. ei pédse
putoamaan terassilautojen véleihin. Paina saumanauha terassilautojen reunojen valiin telalla. Alé vedd tai venytd
saumanauhag, ja jGté sen p&d hieman terassilautarivié pidemméiksi. Saumanauhan yliméarginen osuus voidaan
leikata sopivan pituiseksi muutaman péivan kuluttua. Saumanauhalla ei saa tukkia terassilautojen jatkoksia, ja sen

keytts edellyttad ilmanvaihtoaukkojen lisaémisté (ks. kohta 2).

6.4 Paatypalat
Deck 150 -laudoista rakennettu terassi voidaan viimeistellds UPM ProFi -pé&éitypaloilla, joissa on patentoidut
lukitushampaat. Niité on saatavana terassilautoihin ja porraslautoihin sopivan vérising. Jos kéytat alumiinikiskoa

kiinnikkeiden sijaan ja haluat kéyttad padtypaloja, alumiinikiskot on sahattava 10 mm terassilautoja lyhyemmiksi.

7. Portaat

Kafso kohta 6 UPM ProFi -terassin asennusohijeista Osa 1: Kuvat

Portaiden vaivaton viimeistely porraslaudan avulla

UPM ProFi -porraslauta on patentoitu ratkaisu terassin reunoille ja portaiden asentamiseen
Deck 150 -lautojen kanssa. Ensimméisen porrasaskelman alareunan korotus (ns. otsalauta)
tehd&dn sahaamalla Deck 150 -lauta pituussuunnassa 82 mm:n levyiseksi. Témé otsalauta
kiinnitetéén alareunasta aloituskiinnikkelld ja yléreunasta alumiinikiskolla. Terassilaudan

yléreuna ja porraslauta liitetéian alumiinikiskolla ja ruuvataan kiinni runkoon. Portaan

askelma viimeistelléan terassilaudalla ja porraslaudalla, joka on kéannetty 180 astetta.

Terassi- ja porraslauta litetédn toisiinsa alumiinikiskolla, joka puolestaan kiinnitetécn

= ruuveilla runkoon. Portaiden asennuksessa ei saa kéyttca T-kiinnikkeits. Muista tehdé
keskikiinnitys ruuvilla seké portaiden terassilautoihin efté porraslautoihin. Osoitteessa
www.upmprofi.fi on lisétietoja portaiden rakentamisesta. Noudata aina paikallisia

rakennusmdadardyksid.

8. Puhdistus ja huolto

UPM ProFi Piazza Pro ja Piazza One muistuttavat toisiaan, mutta niiden vérisévyissd ja pintakuvioissa on pienid eroja.

UPM ProFi -terassituotteiden pinta on suunniteltu tiiviiksi ja suljetuksi, joten se kesté&d hyvin roiskeita ja tahroja. Kuten kaikkia
ulkotilojen pintoja, myss komposiittiterassia tulee puhdistaa séannsllisest, jotta se pysyy kauniina mahdollisimman pitkaan.

Noudata puhdistus-, huolto- ja kéyttéohjeita osoitteessa www.upmprofi fi
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UPM Kymmene Oyj pidatiaic oikeuden tehdé milloin tahansa muutoksia téman
asiakirjan tietoihin. Téissé asiakirjassa annetut tiedot ovat paikkansapitévic

julkaisuajankohtana.
Léydat ajantasaisimman version osoitteesta www.upmprofi.fi.
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