TEMET

SAVINGLIVES.

KAYTTOKOHTEET:

v' S1- ja S2-luokan véesténsuojissa sekd
kalliovéesténsuojissa

Temetin vdestonsuojan vuode: Tarkeimmat ominaisuudet:

R . . * Valmistettu Suomessa
Vaestonsuojan vuode VV-3 on tarkoitettu

kaytettavaksi S1- ja S2-luokan véesténsuojissa ~ * Paallinen PVC-kangasta

seka kalliosuojissa. Sen tarkoituksena on taata  Runko kuumasinkittya terasprofiilia
vaesténsuojassa oleville vuodepaikat suojautu- . o ]
misen aikana. Vdaestonsuojan vuodetta voidaan * Voidaan kdyttda myés paareina

kayttaa myos paareina.  Toimitetaan osina kuormalavalle pakattuna

Vuode koostuu kolmesta paallekkaisesta
vuodetasosta. Normaaliaikana vuode voidaan
sailyttaa pakattuna osiin. Vuoteen paallisen
saumat on kuumahitsattuja saumoja tai
ompeleita. Pdallinen on vetta lapdisematon ja
homehtumaton, ja toimii samalla patjana.
Vuoteen runko on valmistettu kuumasinkitysta
terasprofiilista.

VdestOnsuojassa tulee olla vuodepaikat 1/3:lle
henkilomaarasta. S1-luokan terdasbetonisuojissa
vuoteiden hankinta on vapaaehtoista.

Eurofins Expert Service Oy on myontanyt tulo-
ilmaventtiilille sen vaatimusten mukaisuuden
osoittavan tuotesertifikaatin VTT-C-1716-07.

\% Temet is the world’s leading expert TE M ET
\. in Blast & CBRN protective equipment.




