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VARAVESISÄILIÖ VS-3 100 l 
 

Käyttötarkoitus 
Varavesisäiliötä käytetään S1- ja S2-luo-

kan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa, 

joissa sen tarkoituksena on turvata väes-

tönsuojan veden tarve suojautumistilan-

teen aikana. Varavesisäiliötä voidaan käyt-

tää myös väestönsuojien jätesäiliönä. 

 

Rakenne ja tekniset ominaisuudet 
Varavesisäiliö on kannella varustettu 100 

litran säiliö. Vettä säilytettäessä säiliöitä on 

kaksi päällekkäin. Normaaliaikana varave-

sisäiliöt voidaan säilyttää sisäkkäin. Jäte-

säiliö täyttää Suomen lainsäädännössä, 

USA:n FDA-määräyksissä, Saksan BGA-

määräyksissä sekä EU:n direktiiveissä 

elintarvikepakkauksilta edellytettävät vaati-

mukset. Jätesäiliö voidaan raaka-ainesi-

sältönsä puolesta kierrättää, hävittää polt-

tamalla tai toimittaa yhdyskunnan jätehuol-

lon kautta kaatopaikalle. Jätesäiliö täyttää 

Vnp:n 962/1997 pykälässä 15 esitetyt vaa-

timukset tuotteiden raskasmetallipitoisuuk-

sista. Lyijyn, kadmiumin, elohopean ja 

kuudenarvoisen kromin yhteismäärä tuot-

teessa alittaa pitoisuuden 100 ppm. 
 

Laadunvarmistus 
Varavesisäiliö on valmistettu, tarkastettu ja 

testattu laatujärjestelmämme menettelyoh-

jeiden mukaisesti, ja se täyttää sovitut laa-

tuvaatimukset. Varavesisäiliö täyttää sisä-

ministeriön antamissa määräyksissä esite-

tyt vaatimukset. VTT on myöntänyt varave-

sisäiliölle sen vaatimusten mukaisuuden 

osoittavan tuotesertifikaatin VTT C 298/04. 

Suoja-Expert Oy:n ja VTT:n välillä on tuote- 

sertifiointiin liittyvä laadunvalvontasopimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotteen LVI-numero on 9015220. 
 

Toimitus 
Varavesisäiliöt toimitetaan sisäkkäin pakat-

tuna.  

 

Mitoitusperusteet 
Varavesisäiliön mitoitusperusteina ovat si-

säministeriön asetukset, joissa edellyte-

tään, että jokaisessa suojassa tulee olla 

riittävä määrä vettä suojautumisajan käyt-

töä varten. Mitoitusperusteena toimii väes-

tönsuojan varsinainen suoja-ala, jonka pe-

rusteella suojaan tulee varata jokaista neli-

ömetriä kohti vettä 40 l eli jokaista suoja-

paikkaa kohti 30 l. 

 

Asennus- ja täyttöohje 

Asenna varavesisäiliöt täyttövaiheessa 

kahteen kerrokseen seuraavasti: 

-poista lappoletku säiliöstä 

-puhdista säiliöt tarvittaessa, 

puhdistamiseen voidaan käyttää kaikkia 
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tavanomaisia puhdistusaineita 

-sijoita säiliöt niille suojassa varattuun 

paikkaan 

-täytä alemmat säiliöt puhtaalla vedellä ja 

sulje niiden kannet 

-nosta ylemmät säiliöt alempien päälle, 

täytä ne ja sulje niiden kannet 
 
 

Pakkauksen tekniset tiedot 
Säiliön tilavuus 
Halkaisija (kannesta) 

Halkaisija (pohjasta) 

Korkeus (ilman kantta)    

Korkeus (kannen kanssa) 

Säiliön paino (kannen kanssa)  

Varastointitilantarve 

 

 

Rakenne- ja valmistusmateriaalit: 

Säiliö 

Kansi 

Hana 

Letku 
 

Pakkauksen sisältö: 

Säiliö 

Kansi 

Lappoletku 

Annosteluhana   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöohje suojautumisenaikana 
Annostele vesi seuraavalla tavalla: 

-nosta kansi sormilla ulkoreunasta ylös 

-avaa lappoletkun annosteluhana auki-

asentoon 

-upota lappoletku veden alle, sulje hana 

-avattuasi hanan suorita veden jakelu 

-sulje kansi käytön jälkeen 

 

 

100,0 litraa 

535,2 mm 

413,0 mm 

674,0 mm 

690,0 mm 

4,9 kg 

0,29 m³ / 5 kpl pakkaus (pakkauksen hal-

kaisija 600,0 mm, korkeus 1360 mm ja pai-

no 24,5 kg) 

 

HD-Polyeteeniä 

HD-Polyeteeniä 

HD-Polyeteeniä 

PVC-muovi 
 

 

1 kpl 

1 kpl 

1 kpl 

1 kpl 

 

 
 

Ø 535,0 
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