
 

 

VARMENNUSTODISTUS 

Nro 10324-02 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel. +358 10 521 600 

 

Hyväksytty toimielin Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tuotehyväksyntälain  
(Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012) mukaisen 
varmennustodistuksen yritykselle 
 

Lappiporras Oy 
Verkkokarinkatu 40 B, 94900 Kemi 
 
osoittamaan, että Inspecta Sertifiointi Oy on todennut yrityksen alla mainittujen  
tuotteiden valmistuksen laadunvarmistuksen täyttävän Ympäristöministeriön  
julkaisemat Varmennustodistuksen arviointiperusteiden (TR 71:2014) 
Porrastuotejärjestelmät 2.7.2014 vaatimukset. 
 

Porrastuotejärjestelmät liitteen mukaisesti 
Puurakenteiset portaat 
 
Valmistuspaikka: Verkkokarinkatu 40 B, 94900 Kemi  
 
Yrityksellä on oikeus käyttää varmennustodistusmerkkiä vaatimukset täyttävissä tuotteissa. 
Todistuksen haltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. 
 
 
Todistus on myönnetty 2019-07-11 (alkuperäinen myönnetty 2018-08-29). 
Todistus on voimassa 2024-07-11 saakka. 
 

 
Mikko Törmänen, toimitusjohtaja 
 
 
 
Todistus on voimassa edellyttäen, että Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin sekä yllä mainittuihin tuoteryhmäkohtaisiin 
vaatimusasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Todistus voidaan lisäksi peruuttaa, jos 
rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia vaatimuksia. 
Todistus perustuu alkutarkastukseen ja valmistajan tekemään testaukseen ja Inspecta Sertifiointi Oy valvoo 
jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen. Suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä on 2+. Voimassaolon voi tarkistaa www.inspecta.fi 

 



          

Sertifikaatin liite 

Nro 10324-02          Sivu 1 (6) 

 
 

 

Inspecta Sertifiointi Oy 
PL 1000  

00581 Helsinki, Finland 

Puh. 010 521 600 

fi.sertifiointi@kiwa.com 

Katuosoite 
Sörnäistenkatu 2 

00580 Helsinki, Finland 

www.kiwa.com/fi 

Y-tunnus 
1065745-2 

 

  

Lappiporras Oy 
Verkkokarinkatu 40 B 
94900 Kemi 
 
 
 Porrasjärjestelmät 
 

 
Portaiden rakenne voi olla suora-, L- tai U-porras. Porras voi olla tasollinen tai 
kiertävin askelmin. 
 
Portaiden reisilankkujen materiaali on 32mm:n tai 40mm:n lujuusluokkaa C24 
vastaava liimattu puulevy.  
 
Askelmien materiaali on 40mm:n lujuusluokkaa C24 vastaava liimattu puulevy.  
 
Puumateriaali voi olla mänty, koivu, tammi, saarni tai muu mäntyä lujempi 
puulaji. 
 

 
1. Askelmien lujuus 

 
Laskettuna hyötykuormalla 2,0kN/m² ja 1,5kN. Aikaluokka lyhytaikainen, 
käyttöluokka 1 ja seuraamusluokka CC2. 
 
Askellankkujen mitat (syvyys / paksuus / askelman leveys) 
  -270mm / 40mm / 930mm 
  -280mm / 40mm / 1000mm 
  -330mm / 40mm / 1200mm 
  -185mm / 40mm / 650mm 
  -250mm / 40mm / 840mm  
 
Askelma kiinnitetty reisilankun 10mm tai 20mm syvennykseen liimaamalla ja 
ruuveilla (2 * R5*50).  

 
 

2. Reisilankkujen lujuus 
 

Laskettuna hyötykuormalla 2,0kN/m² ja 1,5kN. Aikaluokka lyhytaikainen, 
käyttöluokka 1 ja seuraamusluokka CC2. 

 
Reisilankkujen mitat (korkeus /paksuus /sivujohteen suurin jänneväli / 
askellankun leveys / reisilankun upotus pilariin ja askelman upotus 
reisilankkuun): 
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  -210mm / 32mm / 3600mm / 1000mm / 10mm 
-210mm / 32mm / 3400mm / 1200mm / 10mm 
-260mm / 32mm / 4500mm / 1000mm / 10mm 
-260mm / 32mm / 3800mm / 1200mm / 10mm 
-260mm / 40mm / 4900mm / 1000mm / 10mm 
-260mm / 40mm / 4200mm / 1200mm / 10mm 
-280mm / 32mm / 4500mm / 1000mm / 10mm 
-280mm / 32mm / 3800mm / 1200mm / 10mm 
-280mm / 40mm / 5000mm / 1000mm / 10mm 
-280mm / 40mm / 4200mm / 1200mm / 10mm 
-300mm / 40mm / 5600mm / 1000mm / 20mm 
-300mm / 40mm / 5300mm / 1200mm / 20mm 
-330mm / 40mm / 6200mm / 1000mm / 20mm 
-330mm / 40mm / 5900mm / 1200mm / 20mm 

 
Reisilankku tuettuna ylä- ja alapäässä kantavaan tasorakenteeseen tai 
80*80mm² puupilariin (upotus puupilariin 10mm tai 20mm, kiinnitys ruuveilla (2 * 
R6*90) ja liimalla). Samaan pilariin voi tukeutua 2 reisilankkua. 
 
Reisilankkujen paksuus on minimissään 32mm tai 40mm 
 

 
3. Kaiteiden lujuus 

 
Laskettuna vaakakuormalla 0,5kN/m. Aikaluokka on lyhytaikainen, 
käyttöluokka on 1 ja seuraamusluokka on CC2. 
 
Kaide, jonka H=900mm, korkeus tasosta on 900mm ja 755mm reisilankusta. 
Kaide, jonka H=1000mm, korkeus tasosta on 1000mm ja reisilankusta 855mm. 
 
Kaiteen pituus tarkoittaa kaiteen vapaata tukematonta mittaa.  
 
Kaidepinnojen ja -säleiden etäisyydet on ilmoitettu keskeltä-keskelle -mittoina 
(kk-mittoina) 
 

 
Kaidevaihtoehdot: 

 
 

Kaidemalli K3, Kaidemalli K6, Kaidemalli K10, Kaidemalli K1, K2, K4 ja 
K5: 

 
Puinen käsijohde 32*120mm, kaiteen korkeus H=900mm tai H=1000mm, 
puinen kaidesäle 40*27mm ja säleiden kk-etäisyys enintään 125mm 
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-kaidesäleet liimataan työstettyyn koloon reisilankussa, askelmassa 
(myös satulajohteen päällä) tai tasossa (min 20mm) ja käsijohteessa 
(min 25mm) tai kaidesäleet kiinnitetään reisilankun kylkiin (tai 
vähintään vastaavalujuuksiseen välipohjaan) 2 * R4*50 ruuveilla ja 
R4*50 ruuvilla käsijohteeseen. 
-kaiteen pituus:  
 H=900mm: enintään 2450mm  
 H=1000mm: enintään 2880mm 

 
Puinen käsijohde 40*80mm, kaiteen korkeus H=900mm tai H=1000mm, 
puinen kaidesäle 40*27mm ja säleiden kk-etäisyys enintään 125mm 

-kaidesäleet liimataan työstettyyn koloon reisilankussa, askelmassa 
(myös satulajohteen päällä) tai tasossa (min 20mm) ja 
käsijohteessa (min 25mm) tai kaidesäleet kiinnitetään reisilankun 
kylkiin (tai vähintään vastaavalujuuksiseen välipohjaan) 2 * R4*50 
ruuveilla ja R4*50 ruuvilla käsijohteeseen. 
-kaiteen pituus:  
 H=900mm: enintään 2600mm  
 H=1000mm: enintään 2600mm 

 
Puinen käsijohde 40*120mm, kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm, puinen kaidesäle 40*27mm ja säleiden kk-etäisyys 
enintään 125mm. 

-kaidesäleet liimataan työstettyyn koloon reisilankussa, askelmassa 
(myös satulajohteen päällä) tai tasossa (min 20mm) ja 
käsijohteessa (min 25mm) tai kaidesäleet kiinnitetään reisilankun 
kylkiin (tai vähintään vastaavalujuuksiseen välipohjaan) 2 * R4*50 
ruuveilla ja R4*50 ruuvilla käsijohteeseen. 
-kaiteen pituus:  
 H=900mm: enintään 2880mm  
 H=1000mm: enintään 2880mm 
 

 
Kaidemalli K8: 
 

Puinen käsijohde 32*120mm, kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm, puinen kaidesäle Ø23mm ja säleiden kk-etäisyys enintään 
120mm. 

-kaidesäleet liimataan työstettyyn koloon reisilankussa, 
askelmassa (myös satulajohteen päällä) tai tasossa (min 20mm) 
ja käsijohteessa (min 25mm) 
-kaiteen pituus: 

H=900mm enintään 1200mm tasossa ja 1100mm 
portaassa. 
H=1000mm enintään 1200mm 
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Puinen käsijohde 40*120mm, kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm, puinen kaidesäle Ø23mm ja säleiden kk-etäisyys enintään 
120mm. 

-kaidesäleet liimataan työstettyyn koloon reisilankussa, 
askelmassa (myös satulajohteen päällä) tai tasossa (min 20mm) 
ja käsijohteessa (min 25mm) 
-kaiteen pituus: 

H=900mm enintään 1400mm tasossa ja 1300mm 
portaassa. 
H=1000mm enintään 1400mm 

 
 
Kaidemalli Timber: 
 

Puinen käsijohde 32*120mm, kaiteen korkeus H=900mm, laminoitu 
turvalasi 4+4mm 

-Turvalasi asennetaan sivu- ja käsijohteessa olevaan uraan (min 
10mm) 

 -kaiteen pituus: enintään 1500mm 
   
Puinen käsijohde 40*120mm, kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm, laminoitu turvalasi 4+4mm 

-Turvalasi asennetaan sivu- ja käsijohteessa olevaan uraan (min 
10mm) 

 -kaiteen pituus: 
  H=900mm: enintään 1750mm 
  H=1000mm: enintään 1750mm 
 
Puinen käsijohde 40*80mm, kaiteen korkeus H=1000mm, laminoitu 
turvalasi 4+4mm 

-Turvalasi asennetaan sivu- ja käsijohteessa olevaan uraan (min 
10mm) 

 -kaiteen pituus: enintään 1580mm 
 
Puinen käsijohde 32*120mm, kaiteen korkeus H=900mm, laminoitu 
turvalasi 5+5mm 

-Turvalasi asennetaan sivu- ja käsijohteessa olevaan uraan (min 
10mm) 

 -kaiteen pituus enintään 2300mm 
 
Puinen käsijohde 40*120mm, kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm, laminoitu turvalasi 5+5mm  

-Turvalasi asennetaan sivu- ja käsijohteessa olevaan uraan (min 
10mm) 
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 -kaiteen pituus: 
  H=900mm: enintään 2500mm 
  H=1000mm: enintään 2100mm 
 
Puinen käsijohde 40*80mm, kaiteen korkeus H=1000mm, laminoitu 
turvalasi 5+5mm 

-Turvalasi asennetaan sivu- ja käsijohteessa olevaan uraan (min 
10mm) 

 -kaiteen pituus: enintään 1900mm 
 
 

Kaidemalli Glass: 
    

Puinen 40*40mm tai metallinen Ø42mm käsijohde, kaiteen korkeus 
H=1000mm, laminoitu ja karkaistu turvalasi 6+6mm  

-Turvalasi liimataan käsijohteessa olevaan uraan (min 15mm) ja 
kiinnitetään reisilankun kylkeen ruuvattavalla helalla joka toisen 
askelman kohdalla. 
-Helakiinnitys reisilankun tai tason ylälaidasta 68mm ja helojen 
välinen kk-etäisyys korkeussuunnassa 180mm, vaakasuunnassa 
enintään 500mm 
 
 

Kaidemalli K11: 
 

Puinen käsijohde (esim. 40*80mm), kaiteen korkeus H=1000mm, 
mastoina toimiva metallinen kaidepinna (S235JRG2) Ø20mm 

--kaidepinnat liimataan työstettyyn koloon reisilankussa, 
askelmassa (myös satulajohteen päällä) tai tasossa (min 35mm) 
PU-liimalla 
-Kaidepinnojen kk-etäisyys on enintään 120mm. 
-Käsijohde liimataan liimamassalla kaidepinnoihin 

 
 

Kaidemalli Timber clamps: 
 

Puinen käsijohde 40*120mm, puiset pilarit 80*80mm, kaiteen korkeus 
H=900mm tai H=1000mm, 
 
 

-Tolppien välissä 5+5mm laminoitu lasi kiinnitetään heloilla 
(R6*40mm ruuveilla) puupilariin, käsijohteeseen ja reisilankkuun 
-Reisilankku upotetaan puupilariin (10mm tai 20mm) ja 
kiinnitetään ruuveilla 2 * R6*90mm ja liimamassalla 
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-Kaiteen pituus: 
 H=900mm enintään 1900mm 
 H=1000mm enintään 1900mm 

H=1000mm enintään 1600mm, jos puupilari on kaiteen 
keskellä 

 
Puinen käsijohde 40*80mm, puiset pilarit 80*80mm, kaiteen korkeus 
H=900mm tai H=1000mm, 

-Tolppien välissä 5+5mm laminoitu lasi kiinnitetään heloilla 
(R6*40mm ruuveilla) puupilariin, käsijohteeseen ja reisilankkuun 
-Reisilankku upotetaan puupilariin (10mm tai 20mm) ja 
kiinnitetään ruuveilla 2 * R6*90mm ja liimamassalla 
-Kaiteen pituus: 
 H=900mm enintään 1650mm 
 H=1000mm enintään 1650mm 

H=1000mm enintään 1600mm, jos puupilari on kaiteen                  
keskellä 

 
 

4.  Fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen kestävyys  
 

Materiaaliominaisuuksien mukaan: lakattu tai maalattu puu, lasi- ja teräsosat. 
 

 
5. Pintakerrokset  

 
Lakattu tai maalattu puu reisilankuissa, askelmissa tai käsijohteissa. 

 
 

6. Palo-ominaisuudet  
 

Lakattu tai maalattu puu kuuluu luokkaan E. Kaikissa portaissa on lakattua 
tai maalattua puuta ja arvioidaan huonoimman luokan mukaan. 
Käsittelemätön puu kuuluu luokkaan D. 
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