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Versaline-opasteet

Versaline © -opastejärjestelmä on siisti  ja tyyli-
käs. Versaline-opasteet valmistetaan koteloiduista 
alumiiniprofiileista, joita voidaan helposti  yhdistää 
useamman paneelin kokonaisuuksiksi. Opasteen 
päätypaloja vaihtamalla saadaan erilaisia kiinnitys-
tapoja, joten Versaline soveltuu:

• vaijeriripustuksiin (max. 5 kpl päällekkäin)
• seinäasennuksiin
• viittakilpiin

Helposti tekstitettävä informaatiopinta 

Opasteen tekstitys on helposti  päivitettävissä. 
Opaste on hopeaeloksoitua alumiinia, joten siihen 
saa tarrakirjain- tai tulostekalvotekstityksen. Ko-
telomallisen rakenteen ansiosta opasteen sisään 
on mahdollista asentaa LED-valonlähde, joten 
tekstiosuus on saatavilla myös valaistuna.

Koko

Versaline-alumiiniprofiileista saadaan 
helposti  muokattua yhden tai useam-
man kilven kokonaisuuksia asiakkaan 
tarpeen mukaan.

Versaline 180 120

korkeus/mm 180 120

paksuus/mm 25 15

ainevahvuus/mm 2 1,5

kg/jm n.	2,3 1,5

min.lev./mm 100 100

max.lev./mm 2500 1500

max.lev.viitta/mm n.	500 n.	500
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