ASKO
Puhelin: 09 503 301

WMC6767VI.S

Pesukone ammattikdytt66n

Yleiskuvaus

Tuoteperhe: Pesukone ammattikayttéon

Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
Tayttomaara: 7 kg

Linkousnopeus: 1600 kierrosta
Véri: Ruostumaton teras

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
Teho 90°C
Teho 60°C
Valkopesu 90°C Professional

Valkopesu/Kirjopesu 60°C Professional
Valkopesu/Kirjopesu 40°C Professional

Pikapesu 60°C Professional
Pikapesu 40°C Professional
Synteettiset 40°C Professional
Villa/Kasipesu 30°C Professional
Huuhtelu

Moppipesu 90°C

Moppipesu 60°C

Mikrokuidut 60°C

Desinfiointi 40°C

Desinfiointi 60°C

Desinfiointi 90°C

Allergia puuvilla 60°

Lisdvalinnat

Linkousnopeus: kiinte&
SuperWash

Rakenne ja suorituskyky

Quattro Construction™ — vahemman tarinda

Ovitiiviste: Steel Seal™
Terdsrumpu

Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen vahalla kulumisella

Lammitysvastuksen teho: 7000 W

Vakaa lampétila, enimmaisvaihtelu +1 °C

Vedenkorkeuden tunnistin
Rummun tilavuus: 60 |

Hiiletén moottori
Kolikkorahastus: Kolikkorahastus

Automaattinen annostelujarjestelma: Ulkoinen

Lyhin ohjelma: 40 min
Tyhjennysjarjestelma: Venttili

Kaytto ja joustavuus

Helposti suljettava luukku

Kateva nestemaisen pesuaineen liukuseinan sailytys pesuainelokerossa

Lampatilat: Kylma - 90 astetta
Suuri oviaukko: 31 cm
Oven avauskulma: 180 °

Vuorovaikutus ja hallinta

Pesuajan naytto
Naytto: LCD-naytolla

Muotoilu ja integraatio

Oven katisyyden vaihto: Vasenkatinen

Séaadettavat tukijalat: 10 mm
Normaali

Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisaltyy) Voidaan liittdd kuumaan tai kylmaan veteen

Tayttdasento: Edesta

Turvallisuus ja huolto

Irroitettavat pesuolakkeet
Vedenoton enimmaiskesto
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PEX tulovesiletku

Ylivuotosuojaus

Héatdavaustoiminto

Lapsilukko

Vakaudenhallintajarjestelma
Tyhjennyskapasiteetti: 20 I/min
Ylikuumenemissuoja

Terminen ja sdhkdinen suojaus ylildmmolle

Tekniset tiedot

G-kerroin: 530
Lammitysvastuksen teho: 7000 W
Rummun tilavuus: 60 |

Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisaltyy) Voidaan liittdd kuumaan tai kylmaan veteen
Vastapainon materiaali: Valurautaa
Vastapainon paino: 10,4 kg
Liitdntateho: 7200 W
Sahkaliitanta: 400 V
Vaihelitantéjen maara: 3
Sulakkeen nimellisvirta: 16 amp
Taajuus: 50 Hz

Nettopaino: 77 kg

ISO 14001

Mitat

Tuotteen mitat (KxLxS): 85 x 59,5 x 59,1 cm
Saadettavat tukijalat: 10 mm

Syvyys oven ollessa auki: 965 mm

Johdon pituus: 2,1 m

Tuloletkun pituus: 150 cm

Poistoletkun pituus: 160 cm

Kuljetustiedot

Pakkauksen mitat: 92 x 64 x 66,1 cm
Bruttopaino: 80,2 kg

Art. numero: 738293

EAN-koodi: 3838782496745
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