
YLIPAINEMITTARI YM-3

Temetin ylipainemittari YM-3:

Ylipainemittari on tarkoitettu käytettäväksi S1-
ja S2-luokan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa, 
joissa se sijoitetaan ilmanvaihtolaitteistojen 
läheisyyteen. S2-luokan sekä kalliosuojissa myös 
mm. sisääntuloteiden yhteyteen.

Ylipainemittari ilmaisee väestönsuojan ja 
ulkoilman välisen paine-eron. Mittarilla 
valvotaan, että suojassa on riittävä ylipaine eri 
suojautumistilanteissa. Mittaria käytetään myös 
väestönsuojan tiiveyden tarkastuksissa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• ABS-muovia

• Asennetaan seinään

• Toimitetaan 1 kpl:n pakkauksissa, laatikkoon
pakattuna

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt
tuloilmaventtiilille sen vaatimusten mukaisuu-
den osoittavan tuotesertifikaatin C129/01.

KÄYTTÖKOHTEET:

✓ S1- ja S2-luokan väestönsuojissa sekä

kallioväestönsuojissa

✓ Ympärysseiniin ilmanvaihtolaitteiden

läheisyyteen


