
A H T I
LÄÄKETEOLLISUUS

ISO 9001 sertifioitu, 14001 ja 18001 yhteensopiva

Valmistettu cGMP säädösten mukaisesti.

P U H T A A S T I  V A A T I V I M P I I N  O L O S U H T E I S I I N



AHTI 
Ohjelmat ovat suunniteltu käytettäviksi ympäristössä, 

jossa vaaditaan sairaalahygienian tasoista puhtautta

Mahdollisuus eristää likainen ja puhdas tila (1-2 ovea)

Tehokas kuivaustekniikka

10 helposti muokattavissa olevaa ja ohjelmaa

Kosketusnäyttöpaneeli, josta helppo ohjata koneen toimintoja.

Höyrynpoisto tuulettimella

Tulo- ja pesuveden näytteenottohanat

Sähköisesti ohjattavat ovienlukitusmekanismit

Kaksi voimakasta pesupumppua

Paineilmaliitäntä koneen sisäisten osien kuivaamiseen

 

 

 

 

 

 

 

 

AHTI on paras valinta lähes kaikkiin tilanteisiin mitä lääketeollisuudessa 

ja sairaalaympäristöissä voi tulla eteen. Koneiden osat, tynnyrit, säiliöt, 

putket, letkut jne. puhdistuvat turvallisesti ja tehokkaasti. Kaksoisovet 

mahdollistavat puhtaan ja likaisen alueiden eristämisen toisistaan. 

Erilaisilla teline- ja vaunuyhdistelmillä saadaan paljon vastinetta 

investoinnille vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kaikista suurimpiin haasteisiin

yksikkö: mm
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LÄÄKETEOLLISUUS

AHTI täyttää korkean hygieniavaatimuksen rajan jota vaaditaan 

lääketeollisuudessa ja sairaalaolosuhteissa, jossa ensiluokkainen puhtaus ja 

bakteerivapaa pesutulos ovat välttämätöntä. 

RAKENNE

 Pesukammion tilavuus: 2.00 m3

Pesulämpötila

 +40°C - +85°C

Melutaso

 66 dB

Mitat

 Lev. 1358 Syv. 1610 Kork. 2045 (mm)

Paino

 795 kg

Materiaali

 Ruostumatonta terästä AISI 316 

Muuta

 Pesukammion alapuolelle on varattu

 tilaa pesuainesäiliölle max. 2 x 20L.

LIITÄNNÄT

 Tulovesi: 3/4” ”liitäntä”
 Max +85 °C käyttövesi

 Kylmävesiliitäntä ¾ ”
 Liitettävissä: ø 51 mm putkeen, 

 automaattinen pumppu

 Paineilmaliitäntä ½ ” 
 Pesuveden poisto: 

 liitettävissä ø 35 mm putkeen

 Sähköliitäntä 230 / 415 V 3 N ~ 

 Myös muut virtalähtökytkennät mahdollisia

 Sulake 3 x 63 A

 Teho 43 kW

 Saatavilla 4 tai 5 - johdinsyöttö
 Valinnainen taajuus 60 Hz
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