
ALAPOHJALEVY
BITUMIKYLLÄSTEINEN

• Bitumilla läpikyllästetty ja pintavahvistettu puukuitulevy

• Helppo käsitellä

• Eristää kylmyydeltä

• Diffuusioavoin (Hengittävä)

• Tuulen pysäyttävä ja vahva tuote

• Kosteudenkestävä

• Jäykkä päätypontattu levy

• SINTEF Tekninen hyväksyntä
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Tuotekuvaus

Huntonin alapohja/tuulensuojalevy on ollut pohjoismaisten asuin- ja vapaa-ajan rakennusten johtava tuote 
jo vuodesta 1969 saakka. Hunton alapohjalevy on bitumilla kyllästetty huokoinen puukuitulevy.
  
Alapohjalevy sitoo ja luovuttaa kosteutta niin, että sisäilma pysyy tasaisena vaihtelevissa olosuhteissa. Levy 
on diffuusioavoin ja hengittävä. Alapohjalevy vähentää lisäksi energiankulutusta, koska levyt toimivat 
lisäeristeenä. 

Mitat
Kpl/lava m2/lava

Paksuus mm Leveys mm Pituus mm

Hunton alapohjalevy 18 540 2420 116 151,60

Asennusohjeet

Levyt ovat mitoitettu alapohjapalkistojaon mukaiseksi. Asennus palkistojen väliin käy helposti yläkautta. 
Levyt ovat päätypontattuja - tämä tekee rakenteesta tiiviimmän ja kestävämmän.
Tarkemmat asennusohjeet www.hunton.fi
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