B FENESTRA FENIX

Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista

PUUALUMIINI KAANTO-KIPPI-IKKUNA

Fenestra Fenix on sisaan aukeava yksipuitteinen kolmilasinen puualumiini-ikkuna, jonka karmin
ja puitteen ulkopinnat on alumiinia. Erityisesti omakotitaloihin suuniteltu viistoprofiilinen ikkuna.
Malli- ja varivaihtoehtoja on lukuisia. Erikoismitoilla saatavana kaarevat, pydreat ja vinot.
Ikkunoihin saa tarpeen mukaan korvausilmaventtiilit, hyttyspuitteet ja kohtaavat puitteet.
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FENIX

MITAT

Karmisyvyys 84mm. Fenix ikkunat valmistetaan
asiakaskohtaisesti mittatilaustydna sertifioidun ISO 9001
-laatujarjestelman mukaan. Suurin runkokoko puitteessa on
3m2, karmissa 6m2.

PUUTAVARA

Puuosat ovat havupuuta (manty), seka jalopuu (tammi),
vakiolaatu standardin SFS 4433 mukaisesti. Puuosat on
liimattu saankestoluokkaan D4 kuuluvalla liimalla. Karmit ja
puitteet liimataan kolmesta osasta kierotumisen estamiseksi,
nurkat tehtaan tappiliitoksiin.

TIIVISTYS

Puite tiivistetaan karmin uraan asennettulla Q-Lon®
tiivisteella. Tiivisteen vakiovari on harma. Lisaksi puitteen
huulloksessa on uraan asennettu dB-tiiviste, jolla on useita
varivaihtoehtoja.

OMINAISUUDET

Lammoneristavyys: U-arvo 0,83, erikoislaseilla jopa 0,79
Aaneneristavyys: Rw = 33 dB, erikoislaseilla Rw 41 dB.
Ikkunat tayttavat ilmanlapaisevyyden osalta vaativimman
luokan 4 vaatimukset (EN 1026), vesitiiveyden osalta
vaativimman luokan E1200 vaatimukset (EN 1027) seka
tuulenpaineen kestavyyden osalta luokan C3 vaatimukset
(EN 12211).
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HELAT

Erittain laadukas ja monipuolinen kaanto-kippi-heloitus, jolla
ikkuna avautuu seka vaaka- etta pystysuunassa.
Monipuolinen kahvojen valikoima, esimerkiksi HOPPE®
London sarja.

ALUMIINI

Saankestavat ja helppohoitoiset alumiiniosat ovat
pursotettuja.

LASIT

Ikkunat lasitetaan tehtaalla valmiiksi. Puitteessa on
kolminkertainen Argon-taytteinen eristyslasi
selektiivikalvoilla.

Erikoislasitukset tehdaan tilauksen mukaisesti (esim.
superlasi ja itsepuhdistuva lasi, huurtumaton, aaneneristys-
ja turvalasit).

PINTAKASITTELY

Puuosat kasitellaan tehtaalla valmiiksi peittomaalilla.
Maaleina kaytetaan saankestavia maaleja, vaikosavyna
valkoinen NCS S0502-Y.

Alumiinin esikasittelyna on kromivapaa konversiokasittely.
Alumiini jauhemaalataan nakyvilta pinnoiltaan (ikkuna
suljettuna). Vakiosavyt ovat valkoinen RAL 9010, ruskea

RR 32, tutmmanharmaa RAL 7024, harmaa RAL 7015, ja
vaaleanharmaa RAL 7040.

Kuullotetun ikkunan sisapinnat on lakattu.
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Kohtaavat puitteet

Y|a- ja alakarmi Vaala jakokarmi
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