B FENESTRA FENIX FIXED

Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista

KIINTEA PUUALUMIINI-IKKUNA

Fenestra Fenix Fixed on kiintea yksipuitteinen kolmilasinen puualumiini-ikkuna, jonka karmin ja
puitteen ulkopinnat on alumiinia. Malli-, vari- ja lisdvarustevaihtoehtoja on useita. Erikoismitoilla
saatavana kaarevat, pyoreat ja vinot. Ikkunoihin saa tarpeen mukaan korvausilmaventtiilit.
Samassa ikkunan karmissa saa olla kiintea-, seka aukeava puite.
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FENIX FIXED

MITAT

Karmisyvyys 84mm. Fenix ikkunat valmistetaan
asiakaskohtaisesti mittatilaustydna sertifioidun ISO 9001
-laatujarjestelman mukaan. Suurin runkokoko puitteessa on
6m2, karmissa 6m2.

PUUTAVARA

Puuosat ovat havupuuta (manty), seka jalopuu (tammi),
vakiolaatu standardin SFS 4433 mukaisesti. Karmi ja puite on
liimattu useasta rinnakkaisesta lamellista suorana pysymisen
ja paremman lujuuden saavuttamiseksi saankestoluokkaan
D4 kuuluvalla liimalla. Suljetun ikkunan sisapuoliset nakyvat
pinnat ovat Iahes oksatonta erikoislajiteltua puuta.

TIIVISTYS

Puite tiivistetdan karmin uraan asennettulla Q-Lon®
tiivisteella. Tiivisteen vakiovari on harma. Lisaksi puitteen
huulloksessa on uraan asennettu dB-tiiviste, jolla on useita
varivaihtoehtoja.

OMINAISUUDET

Lammoneristavyys: U-arvo 0,83, erikoislasituksella jopa 0,79.
A&neneristavyys: Rw = 33 dB, erikoislaseilla Rw = 41 dB.
Ikkunat tayttavat ilmanlapaisevyyden osalta vaativimman
luokan 4 vaatimukset (EN 1026), vesitiiveyden osalta
vaativimman luokan E1200 vaatimukset (EN 1027) seka
tuulenpaineen kestavyyden osalta luokan C3 vaatimukset
(EN 12211).

Yla- ja alakarmi
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HELAT

Fenix Fixed ikkunoissa helat puuttuu. Puitteet kiinnitetaan
karmiin ruuveilla. Ruuveihin laitetaan ruuvihatut, joiden
varivalikoima on laaja.

ALUMIINI

Saankestavat ja helppohoitoiset alumiiniosat ovat
pursotettuja, ainepaksuudet 1,1...1,5mm profiilin rakenteesta
riippuen. Karmiverhousprofiilit kiinnitetty ruostumattomin
nauloin. Kiinnityksessa erityisesti huomioitu rakenteen
riittdva tuulettuvuus.

LASIT

Ikkunat lasitetaan tehtaalla valmiksi. Puitteessa on
kolminkertainen Argon-taytteinen eristyslasi selektiivikalvolla.
Erikoislasitukset tehdaan tilauksen mukaisesti (esim.
superlasi ja itsepuhdistuva lasi, huurtumaton, aaneneristys-
ja turvalasit).

PINTAKASITTELY

Puuosat kasitellaan tehtaalla valmiiksi peittomaalilla.
Maaleina kaytetaan saankestavia PU- maaleja, vaikosavyna
valkoinen NCS S0502-Y. Vaihtoehtoisesti puuosat voidaan
peittomaalata erikoissavyihin tai kuultokasitella. Kuullotetun
ikkunan sisapinnat ovat lakattu.

Alumiinin esikasittelyna on kromivapaa konversiokasittely.
Alumiini jauhemaalataan nakyvilta pinnoiltaan (ikkuna
suljettuna). Vakiosavyt ovat valkoinen RAL 9010, ruskea RR
32, tutmmanharmaa RAL 7024, harmaa RAL 7015, ja
vaaleanharmaa RAL 7040. Vaihtoehtoisesti alumiinit voidaan
polttomaalata erikoissavyihin.
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