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EKORA 3

pohjamaali

MAALITYYPPI

KAYTTO

Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmat 212 ja 311. Kiiltoryhma 6,
tayshimmea.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien paastoluokituksien M1-ryhmaan.
Tuote on saanut pohjoismaisen ymparistomerkin eli Joutsenmerkin kayttéoikeuden.

Kaytetdan pohjamaalina kuivissa sisatiloissa, esim. asuin- ja toimistohuoneiden,
varastojen ja tehdashallien katto- ja seinapinnoilla. Voidaan kayttdd myos sisakattojen
pintamaalina seka sinkittyjen ilmastointikanavien maalaukseen kuivissa sisatiloissa.
Alustana voi olla betoni, rappaus, tasoite, tiili, puu tai rakennuslevyt.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet

(voc)

Kaytannon riittoisuus

Tiheys

N. 39 tilavuus-%

EU VOC raja-arvo (kat A/g): 30 g/I. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Yhteen kertaan sileélle pinnalle levitettyna: 6 -8 m¥l

n. 1,5 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- polykuiva
- paallemaalattavissa

Ohenne, vilineiden pesu

Kiilto

Virisavyt

Pesun- ja kulutuksenkesto

¥ tunnin kuluttua
1 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu ilman ollessa viilea ja/tai kostea.

Vesi. Tydvalineet pestaan valittdmasti kayton jalkeen vedella.

Tayshimmea

Valkoinen, maalarinvalkoinen T1724 (T1327) ja NCS-0501G78Y. Voidaan
savyttdd savytyspastoilla sisdmaalivarikarttojen vaaleisiin savyihin.
Savytarkkuus ei ole taydellinen.

SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen markahankauskestoluokka on 2 (ISO
11998).

Pakkauskoot Valkoinen: 9L, 18 L
Maalarinvalkoinen T1724 (T1327): 18 L
NCS-0501G78Y: 18L

VAROITUSMERKINTA Katso kayttoturvallisuustiedote.
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KAYTTOOHJEET
Pinnan esikasittely

Pohjamaalaus

Maalaus

Maalausolosuhteet

Varastointi

Uudet pinnat puhdistetaan pdlysta ja liasta.

Aikaisemmin maalatut pinnat pestddn RENSA SUPER maalipesuaineella.

Kovat tai kiiltdvat pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapdly poistetaan.

Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Ruiskutasoitetut kattopinnat, jotka eivat ole vedenkestavia, suosittelemme pohjustettaviksi
liuoteohenteisella pohjamaalilla, esim. FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.

Pinnan epatasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla SILORA-sarjan tasoitteella. Kuivunut
tasoite hiotaan ja pdly poistetaan.

Lapilydntien estadmiseksi lautapintojen oksakohdat pohjamaalataan FUTURA 3
tartuntapohjamaalilla.

Teraspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Ennen kaytt6a maali sekoitetaan huolellisesti.

Maalia ohennetaan tarvittaessa vedella.

Maali levitetaan telalla, ruiskulla tai siveltimella 1 - 2 kertaan.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman,
pinnan ja maalin lampédtilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuulettaminen maalausty6n ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Ei saa jaatya.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytanndn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. savysta ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kaytt6- ja tydolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettd se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kayttdohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com 18ydat ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,

kayttoturvallisuustiedotteista ja jarjestelmaselosteista.
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