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BIORA 7

himmea seinamaali

MAALITYYPPI
KAYTTO

Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali sisaseiniin.
Maalia on helppo levittda ja se jattaa tasaisen, himmean pinnan.

BIORA 7:11a voidaan maalata betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- seka
rakennuslevypintoja.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhma 312. Kiiltoryhma 5, himmea.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien paastoluokituksien M1-ryhmaan.

Tuote on saanut Suomen Allergia- ja Astmaliiton allergiatunnuksen seka
pohjoismaisen ymparistdmerkin eli Joutsenmerkin kayttéoikeuden.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet
(voC)

Kaytannon riittoisuus

Tiheys

N. 38 tilavuus-%

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/I. Tuotteen VOC: max. 30 g/I.

Ennen maalattu pinta 10- 12 m?I
Tasoite ja puukuitulevy 7-10 m?I
Betoni- ja rappauspinta 4 -7 m?I

1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- polykuiva
- paallemaalattavissa

Ohenne, vilineiden pesu

Kiilto

Virisavyt

Pesun- ja kulutuksenkesto

¥ tunnin kuluttua
1 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu viileassa ja/tai kosteassa.

Vesi. Tydvalineet pestaan valittdmasti kayton jalkeen lampimalla vedella ja
pesuaineella.
Himmea

Kaksi perusmaalia, joista savyttdamalla saadaan kaikki sisdmaalikarttojen
savyt.

Maalipinnan kulutuksen kesto on kohtalainen.

SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen markahankauskestoluokka on 1 (ISO
11998).

Kestaa yli 5000 harjausta, SFS 3755.

Pakkauskoot Perusmaali1: 09L,2,7L,9L
Perusmaali3: 09L,2,7L,9L
VAROITUSMERKINTA Katso kayttoturvallisuustiedote.
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KAYTTOOHJEET
Pinnan esikasittely

Pohjamaalaus

Maalaus

Maalausolosuhteet

Maalipinnan hoito

Varastointi

Uudet pinnat puhdistetaan pdlysta ja liasta.

Aikaisemmin maalatut pinnat pestddn RENSA SUPER maalipesuaineella.

Kovat tai kiiltdvat pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapdly poistetaan.

Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Ruiskutasoitetut kattopinnat, jotka eivat ole vedenkestavia, suosittelemme pohjustettaviksi
liuoteohenteisella pohjamaalilla, esim. FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.

Pinnan epatasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla SILORA-sarjan tasoitteella. Kuivunut
tasoite hiotaan ja pdly poistetaan.

Betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kipsilevy- ja kuitulevypinnat maalataan suoraan
BIORA 7 seinamaalilla tai pohjamaalataan BIORA 3 pohja- ja kattomaalilla.
Teraspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Ennen kaytt6a maali sekoitetaan huolellisesti.

Maalia ohennetaan tarvittaessa vedella.

Maali levitetaan telalla, ruiskulla tai siveltimella 1 - 2 kertaan.
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman,
pinnan ja maalin lampédtilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuulettaminen maalausty6n ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestaa n. 4 viikkoa, jonka jalkeen
pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestavyytensa. Ennen tata maalipintaa on
kasiteltava varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimalla. Tydvalineena kaytetaan kosteaa
siivouspyyhetta, pehmeaa sientd tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee
valttaa.

Ei saa jaatya.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytdnndn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. savysta ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kaytt6- ja tydolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettd se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kayttdohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com 16ydat ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,

kayttoturvallisuustiedotteista ja jarjestelmaselosteista.
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