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Hammerglass Insulate
Hammerglass levystä valmistettu Hammerglass 
Insulate lämpölasiratkaisu on 300 kertaa vah-
vempi kuin vastaavan paksuinen tavallinen lasi.  
Hammerglass Insulate valmistetaan joko 2- tai 
3-kerroksisena, joissa sisin ruutu voi olla vapaa-
valintaista lasia. Keveys ja korkea suojausluokka 
antavat suuria mahdollisuuksia nykyisten järjes-
telmien lisälasituksiin. Kaikki ikkunavalmistajat/
alumiininkoneistajat voivat toimittaa ikkunoita 
ja ovia, joiden ruudut ovat Hammerglass lasia.

Hammerglass suojaa kokonaisvaltaisesti ilkival-
lalta ja murroilta. Eristyslasi-elementin sisäpuo-
lelle asennettu Hammerglass-levy lisää myös 
henkilösuojausta. Tämä parantaa yleistä turval-
lisuutta.

Käyttöalueet
Koulut, julkinen ympäristö, teollisuus jne. missä halutaan 
suojautua ilkivallalta ja murroilta. Sopii myös tavallisiin 
omakotitaloihin.

Tuotekuvaus
Hammerglass Insulate ratkaisua valmistetaan kaikkiin 
eristyslasirakenteisiin, joissa Hammerglass-lasi asennetaan 
useimmiten ulkopuolelle. Toiseksi ja/tai kolmanneksi lasiksi 
valitaan vapaasti joko float-lasi, energiansäästölasi, karkais-
tu- tai laminoitu lasi – tai Hammerglass (esim. ovissa). Tuo-
tantomenetelmä antaa tuotteille täyden eristyslasitakuun.  
Hammerglass Insulate-materiaalissa on vakiona ainutlaa-
tuinen pintakerros, joka tekee lasista erinomaisen hyvin 
UV-säteitä kestävän.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Insulate on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Kuvaavana Hammerglass Insulate tuoteominaisuutena voi-
daan – edellä mainittujen ilkivallan vastustuskyvyn ja mur-
tosuojan lisäksi – huomioida erinomainen äänenvaimennus, 
matala U-arvo sekä aurinkosuojaus.  

Hammerglass Insulate ratkaisua voidaan käyttää kaikkien 
markkinoilla olevien lasien kanssa parhaan lopputuloksen 
luomiseksi.

Suosittelemme 2-lasiyhdistelmää 3-lasisen sijaan. 2-lasiyh-
distelmässä lasien välistä etäisyyttä voidaan lisätä  
(15–25 mm), jotta sisäpuolisen ruudun rikkoutumiselta 
vältytään hyökkäysiskun yhteydessä.

Valittaessa 3-lasinen yhdistelmä saadaan matalampi U-arvo, 
joka voi alimmillaan olla 0,65. Hammerglass-lasi voidaan 
asentaa välilasiksi 3-lasisissa eristyslasielementeissä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Viiden (5) vuoden eristyslasitakuu.

Asennus
Hammerglass Insulate asennuksen saa suorittaa ainoas-
taan hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.
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Hammerglass Insulate 1 (2)



20
17

-0
9

Hammerglass Finland  •  Rantakatu 10 B  •  FI-65100 Vaasa, FINLAND  •  +358 (0) 50 325 6996   •   www.hammerglass.fi

TUOTESELOSTE
Hammerglass Insulate 2 (2)

Huomioita normien EN 410:n ja ISO 9050:n  
mukaisesti valmistetussa Hammerglass Insulate-tuotteissa

Selityksiä
HmG = Hammerglass Clear 
FE = Float Energy 
SFE = Soft coated Float Energy (pehmeäpinnoitus) 
SuCl = Sunergy Clear 
PE = Planibel Energy

Argonilla täytetty lasirakenne Valonläpäisevyys Aurinkosäteilyn 
läpäisevyys

g-arvo U-arvo Suojaluokka

Hammerglass Insulate 

HmG06-16-FE4 0,74 0,60 0,70 1,53 P7B

HmG08-16-FE4 0,73 0,60 0,70 1,53 P8B

HmG06-14-F4-16-FE4 0,67 0,60 0,62 1,19 P7B

HmG08-12-F4-16-FE4 0,66 0,51 0,61 1,19 P8B

FE4-14-HmG06-16-FE4 0,62 0,47 0,58 0,87 P7B

HmG06-14-F4-16-SFE4 0,69 0,44/0,43 0,53 0,98 P7B

SFE4-14-HmG06-16-SFE4 0,66 0,39/0,38 0,48/0,47 0,66 P7B

HmG06-16-44.2E 0,72 0,60 0,70 1,50 P8B

Hammerglass Insulate Sunergy

HmG06-16-SuCl6 0,61 0,46 0,67 1,86 P7B

HmG06-14-SuCl6-16-F4 0,55 0,39 0,52/0,58 1,37/1,35 P7B

Hammerglass Insulate Planibel

PE N71/39-15-HmG06-14-SFE4 0,61 0,31 0,38/0,37 0,65 P7B


