
HUNTON NATIVO®PUHALLETTAVA
PUUKUITUERISTE

HUNTON puhallettava puukuitueriste

• Havupuusta valmistettu kierrätettävä puukuitueriste
• Ihoa ärsyttämätön
• Terveellinen sisäilma
• Katkeamaton eristys
• Hyvä lämmöneristys- ja varastointikyky
• Hyvä ääneneristyskyky
• Erinomainen suoja kuumuutta vastaan kesällä 
• Vesihöyryn läpäisevä
• Ei vaadi työstöä työmaalla kuten levyvillat
• Muotonsa pitävä, painuu erittäin vähän
• Toimii hiilinieluna

Puhallettava puukuitueriste
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TEKNISET TIEDOT

Valmistusstandardi ETA-12/2011

Paloluokitus E

Lämmönjohtavuus 0.038

Puhalluseristeen suositeltava tiheys (kg/m3)

Suora yläpohja

Yläpohja, vino-ontelo

Välipohja

Seinät

Alapohja

n. 26-32 kg

n. 38-45 kg

n. 26-32 kg

n. 38-45 kg

n. 38-45 kg

Vesihöyryvastuskerroin 1-2

Eritelty lämpöteho c (J/kg*K) 2.100

EAK/AVV-koodi 030105/170201

Pakkaus 15 kg säkki, 21 säkkiä/lava

Lavakoko 0,8 x 1,2 x 2,6 (lxpxk), 315 kg

Täysi auto 32 lavaa

Säilytys Kuivassa paikassa

Tuotekuvaus 

Hunton puhallettava puukuitueriste on luonnonmukainen tuote, joka valmistetaan havupuusta. Se 
sopii erinomaisesti sekä paikalla rakennettaviin kohteisiin, kuten omakoti- ja rivitaloihin sekä 
tehdasvalmisteisiin seinä- ja kattoelementteihin. 
 
Remonttikohteissa se on erinomainen seinien, kattojen ja lattioiden eriste. 

Hunton Nativo puukuitueristeiden lämmönvarastointikyky on kaksikertaa mineraalivillaa parempi. 
Sen ansiosta sisälämpötila pysyy vakaampana lämpötilan vaihdellessa ulkona (yö/päivä).

”Hengittävillä rakenteilla”, joissa käytetään ilmansulkua, on osoittautunut olevan positiivinen 
vaikutus sisäilman laatuun. Tällaisissa rakenneratkaisuissa Hunton Nativo puukuitueriste tarjoaa 
erinomaisen vaihtoehdon, sillä se pystyy varastoimaan ja siirtämään kosteutta seinän läpi.
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Ilmansulkupaperi tai ilmansulkukangas 

Ilmansulkuihin suosittelemme Tiivistalon kosteutta ohjaavia INTELLO -ilmansulkukankaita 
Kosteutta ohjaavilla Pro clima INTELLO -ilmansuluilla saadaan aikaan erittäin tehokkaasti 
hengittävä rakenne.

Kosteutta ohjaavan ilmansulkukankaan suorituskyky on ilmansulkupaperiin verrattuna moni 
kertainen sekä talvella että kesällä. Se voi poistaa vesihöyryä eristeestä sisätiloihin jopa 80 g/m2
vuorokaudessa.

Höyrynsulkukankaan voi myös korvata ilmansulkupaperilla.

asiakaspalvelu@hunton.fi    www.hunton.fi
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