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ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

Lumieste matalalle lukkosaumakatolle

ASENNUS

Lumiesteet sijoitetaan mahdollisimman ldhelle rdystasta siten, ettd kuormat siirtyvat kantaviin rakenteisiin.

Lumiestekiinnike asennetaan katteen saumaan puristusliitoksella
viereisen kuvan mukaisesti. Asennuksessa kdytetdan

neljaa M8x30 ruuvia ja mutteria, jotka kiristetdan 35 N/m voimalla. Ejﬁ
Lumiesteputket lukitaan paikoilleen asentamalla putkeen 3
itseporautuvat ruuvit uloimpien lumiestekiinnikkeiden sisdpuolelle. &

Lumiestekiinnikkeiden maksimi asennusvali on 1000 mm.
Lumiesteputken maksimiylitys uloimmasta kiinnikkeesta 200 mm.

Osaluettelo

LE RK 335

Vastarauta RK 25

kuusioruuvi M8x30 [4 kpl/kiinnike]

kuusiomutteri M8 [4 kpl/kiinnike] -Sclebach quadro 25 mm -JL Jalo

lumiesteputki 32 mm tai sigma-profiili -Nostalgia 28 S/W -Luja-Lauri
-Weckman progantti

HUOLTO

Pisko kattoturvatuotteet ovat pitkaikaisia ja turvallisia kdyttaa, minka Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyo, seka tuotteiden ohjeen
mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen kdyton ja pitkaikdisyyden varmistamiseksi on kiinteiston omistajan tehtdva vuosittaiset
tarkastus- ja huoltotoimenpiteet seka varmistettava, ettd maaraysten mukaista lumikuormaa ei yliteta.

e Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitavyys
¢ Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen
minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa)
e Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus
e Lisdksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.



I pijko

LAPPEEN ENIMMAISPITUUS (RT-Ohjekortti 85-11132)

Ohjeellinen lumiesteen yldpuolelle soveltuva katon lappeen enimmaispituus (m) siledpintaisilla katteilla. Karkeapintaisilla katteilla (sirotepintaiset
kermikatot) lappeen enimmaispituudet voivat olla ndihin verrattuna 1,3...1,5-kertaisia. Lumikuorma-arvot ovat katolla olevia lumikuormia.

Katon kaltevuuskulma (°) ja kaltevuuden
suhdeluku (lappeen korkeuden suhde Lappeen enimmaispituus lumiesteen ylapuolella Esimerkkikuvat lumiesteen mitoituksesta

lappeen vaakasuuntaiseen leveyteen) taulukon mukaisesti.

Lumikuorman ominaisarvo katolla 1,8 kN/m?
) . - Lumiesteen ylapuolella olevan katon
Lumiesteen kiinnikevali 0,5m 0,6 m 0,75m 0,9m 1,0m 1,2m lappeen enimmiispituus 4,7 m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku Katon kaltevuus 25°
Lumikuorma 1,8 kN/m?

<15°(13,7) 214 17,9 14,3 12,0 10,7 9,0 ﬁ
15...22°,1:3,7.. 1:2,5 11,4 9,5 76 6,3 5,7 48 Lumiestekiinnikkeiden

vali 900 mm

22..27°1:2,5.. 12 84 7,0 5,6 4,7 42 35
27..37°1:2.. 1:1,3 74 6,2 49 41 3,7 3,1
37..45°,1:13... 1:1 9,0 7,5 59 5,0 45 3,7

Lumikuorman ominaisarvo katolla 2,0 kN/m?

Lumiesteen kiinnikevali 0,5m 0,6 m 0,75m 09m 1,0m 1,2m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

< 15°(1:3,7) 19,1 16,1 12,9 10,8 9,6 8,1

15... 22°,1:3,7... 125 10,2 8,6 6,9 5,7 51 43 Lumiesteen ylépuolella olevan katon
lappeen enimmaispituus 3,3 m

22..27°,125.. 122 7,6 6,3 51 42 3,8 3,2

27..37°,12.. 11,3 6,7 56 44 37 33 2,8 ﬁm:j:::uf; ii/mz

37..45°%1:13..11 8,2 6,8 53 4,5 4,1 33 . Lo
Lumiestekiinnikkeiden

Lumikuorman ominaisarvo katolla 2,6 kN/m? vali 900 mm
Lumiesteen kiinnikevali 0,5m 0,6 m 0,75m 0,9m 1,0m 1,2m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

< 15°%,(1:3,7) 15,0 12,5 9,9 8,3 7,5 6,2
15..22°,13,7... 125 8,0 6,6 53 4,4 4,0 33
22..27°,125.. 12 5,8 4,8 3,9 33 29 24
27..37°,1:2..1:1,3 5,2 4,3 34 2,8 2,6 2,1
37..45°,1:13.. 11 6,2 52 4,1 35 3,1 2,6

Lumiesteen tulee kestda kiinnityksineen vahintdan 5 kN/m lappeensuuntainen kuormitus.
Taulukon ohjeelliset arvot tayttavat tdiman vaatimuksen.
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