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KLINKKERILAATTAÖLJY 

Päivitetty 12.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q3 

OMINAISUUDET  
Syventää pinnan väriä, korostaa rakennetta ja suojaa lialta ja tahroilta. 
Ei tee pintaa kiiltäväksi, mutta korostaa sen luonnollisuutta. Suojaa 
talvisin pihalaattoja pakkasen aiheuttamilta haitoilta vaikeuttamalla 
kosteuden imeytymistä huokoiseen laattaan. 

 

KÄYTTÖALUE 
 Lasittamattomille keraamisille lattialaatoille, halkaistuille ja 

savilaatoille, tiili-, klinkkeri-, liuskekivi-, kuivapuriste- ja poltetuille, 
huokoisille punasavilaatoille (Cotto). Voidaan käyttää sekä sisällä että 
ulkona. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Levitetään ohuelti puhtaalle ja kuivalle pinnalle siveltimellä tai rievulla. 
Annetaan imeytyä yön yli ja ylimääräinen, imeytymätön öljy pyyhitään 
pois. Voimakkaasti huokoisilla pinnoilla käsittely toistetaan parin 
päivän kuluttua. 
 
Huom: 
Öljyä käytetään kunkin pinnan imukykyisyyden mukaan, kokeile 
ainetta ensin. Öljyä levitetään vain sen verran kuin materiaali pystyy 
sitä imemään. Ei saa ohentaa. MELLERUD Lattianhoitoainetta 
suositellaan pintojen hoitoon. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Mineraaliöljy 
 
TIHEYS 
0,855 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
1 litra - n. 10-20m²:lle 
 
PAKKAUS 
PE-muovia 
 
TUOTEKOKO 
1 l 
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