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LAATTA- JA KIVIPINTOJEN 

PERUSPUHDISTUSAINE 

Päivitetty 11.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q14 

OMINAISUUDET  
Ihanteellinen puhdistusaine laatoille keittiössä, suihkussa, 
kylpyhuoneissa, WC:issä ja uima-altaissa. Soveltuu erinomaisesti myös 
terassien ja parvekkeiden puhdistukseen. 
 
Voimakas, mutta hellä puhdistusaine. Poistaa kalkkikerrostumat, 
sementtikalvon,  ruosteen ja hellittämättömätkin liat. Soveltuu sisä- ja 
ulkokäyttöön. 

 

KÄYTTÖALUE 
 Poistaa vaivattomasti kalkkikerrostumat, pinttyneen lian sekä vähäiset 

sementtijäänteet laatoista ja halkaistuista laatoista, 
kuivapuristelaatoista ja muista keraamisista lattialaatoista sekä 
kalkittomilta luonnonkivipinnoilta kuten graniitti, liuskekivi, kvartsiitti, 
porfyyri ja basaltti. Soveltuu myös jaloteräkselle ja alumiinille. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Suihkuta MELLERUD sumuttimella (ota toisesta tuotteesta) tai levitä 
muutoin esimerkiksi kaatamalla säännöstellen. Mikäli likaa on reilusti 
ja puhdistusainetta käytetään laimentamattomana, kastele 
puhdistettava pinta ennen käyttöä. Älä anna kuivua. Käsittele 
pinnat karkealla harjalla ja huuhtele runsaalla vedellä. 
 
Vinkki: 
Älä käytä happoherkille tiilille (kalkkipitoiset luonnonkivet, kuten 
marmori, kalkkikivi, Solnhofer, Jura, Travertine). Ole varovainen 
alumiinin ja kromin kanssa. Testaa huomaamattomaan paikkaan 
ennen tuotteen levitystä.  
 
MELLERUD Laatta- ja kivipintojen peruspuhdistusaine soveltuu 
täydellisesti ruostetarhojen poistoon hapon kestäviltä pinnoilta, kuten 
keraamisilta pihalaatoilta. 
 
Suosittelemme MELLERUD Tehopesua vahaisen, rasvaisen ja öljyisen 
lian poistoon. 
 

 
 

 

 

 
KOOSTUMUS 
Vesipohjainen seos orgaanisia 
ja epäorgaanisia happoja ja 
pinta-aktiivisia aineita 
 
PH 
0,5 - 0,8 
 
TIHEYS 
1,125 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
1 litra riittää n. 10 - 15 m² 
riippuen alustasta ja lian 
määrästä 
 
PAKKAUS 
PE-muovia, lapsilukollinen 
korkki 
 
TUOTEKOKO 
1,0 l 
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