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LAATTAPESU 

Päivitetty 12.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q4 

OMINAISUUDET  
Poistaa kalkki- ja vesitahrat, saippuajäänteet, lian ja muut 
epämiellyttävät kerrostumat. Soveltuu myös kevyen sementtikalvojen, 
läpitunkeutuvan sementtiliiman ja lian, tasoitteiden sekä kiinnitys- ja 
saumalaastin poistamiseen laatoilta ja tiilipinnoilta. Uudistaa pinnan ja 
palauttaa laattojen luonnollisen kauneuden. 
  
 

KÄYTTÖALUE 
 Seinä- ja lattialaattojen säännölliseen puhdistukseen ja hoitoon 

kylpyhuone-, WC- ja asuintiloissa. 
 

KÄYTTÖOHJEET
Peruspuhdistukseen ja hoitoon n. 125 ml ainetta kaadetaan 
ämpärilliseen lämmintä vettä. Sekoitetaan hyvin. Levitetään pinnalle 
sienellä tai pesimellä, annetaan vaikuttaa hetken ja pyyhitään sitten 
tavalliseen tapaan. Jos lika on pinttynyttä, ainetta levitetään suoraan 
pullosta ja tehostetaan puhdistusta harjalla tai sienellä. Huuhdellaan 
vedellä. 
 
Huom: 
Ei sovellu käytettäväksi happoherkille laatoille ja pinnoille, kuten 
marmori, Terrazzo jne. Tuotteen soveltuvuutta on aina syytä kokeilla 
ensin! 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Vesipohjainen sekoitus 
pinta-aktiivisia aineita ja 
orgaanisia happoja 
 
PH 
1,9 - 2,3 
 
TIHEYS 
1,015 g / cm³ 
 
RIITTOISUUS 
Erittäin riittoisaa 
 
NESTETIIVISTE 
125 ml / 8 - 10 L lämmintä 
vettä 
 
PAKKAUS 
PE-muovia 
 
TUOTEKOKO 
1 L 
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