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MARKIISIKYLLÄSTE 

Päivitetty 16.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q65 

OMINAISUUDET  
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen kyllästämiskyky luonnollisille ja 
synteettisille materiaaleille. Hylkii vettä ja likaa sekä estää 
homehtumista. 
 

KÄYTTÖALUE 
 Markiisit, sateenvarjot, aurinkovarjot, -katot ja kasvihuoneen markiisit, 

jotka ovat luonnollista tai synteettistä kuitua, kuten pellavasta, 
akryylistä, puuvillasta jne. valmistetut. Sopii myös telttoihin, 
vaihdettaviin kattoihin (esim. avoautot), veneiden päällysteisiin, 
kuomuihin, pressuihin ja kangassuojiin. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Puhdista hyvin käyttäen MELLERUD Markiisin puhdistajaa. Poista 
kaikki jäljelle jäänyt puhdistus aine huuhtelemalla kunnolla runsaalla 
vedellä. Varmista ettei ole yhtään vaahtoa. Anna kuivua hyvin. 
Suihkuta MELLERUD Markiisi- ja kangaskyllästettä noin 30 cm 
etäisyydeltä kuivalle säänpuoliselle. Älä liota aineessa, pinta tulisi 
kevyesti kostuttaa aineella. Anna kuivua.  
 
Vinkki:  
Lämpö kiihdyttää suojausefektiä. Suositellaan käyttämään kuivalla ja 
lämpimällä ilmalla. Aurinko ei aiheuta minkäänlaista tuhoa. Säilytä 
tuote viileässä ja suojassa pakkaselta. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Vesipohjainen sekoitus 
erikoishydrofobisia aineita 
 
POHJA 
Fluoro-akryyli polymeeri 
 
PH-ARVO 
6-7 (neutraali) 
 
TIHEYS 
n. 1,0 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
0,5 l riittää noin 8-10 m² 
 
PAKKAUS 
0,5 l PE-pullo suihkutin 
suuttimella 
 
SÄILYTYS 
Säilytettävä suojassa 
pakkaselta 
 
TUOTEKOKO 
500 ml 
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