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MARMORI- JA 

LUONNONKIVIPITOJEN 

SUOJA-AINE 

Päivitetty 11.12.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q18 

OMINAISUUDET  
Imeytyy huokoiseen pintaan muodostaen syvävaikutteisen ja 
pitkäaikaisen suojan öljyn, rasvan ja veden aiheuttamia tahroja 
vastaan. Tekee kalkkijäänteiden ja veden aiheuttamien raitojen 
poistamisen helpommaksi. Suojaa myös saumat vedeltä ja öljytahroilta 
tehden saumoista vettähylkiviä. Ei muodosta pinnan rakennetta 
tukkivaa kalvoa. Kestää kuumuutta ja voidaan käyttää saunatiloissa. 
Huom. Saunan lämmitys suositeltavaa vasta kahden vuorokauden 
kuluttua käsittelystä. 

 

KÄYTTÖALUE 
 Erikoiskylläste huokoisille pinnoille, kuten marmori-, luonnon- ja 

keinokivi-, graniitti-, liuskekivi-, klinkkeri-, asbesti ja hiekkakivipinnoille. 
Soveltuu myös huokoisille keramiikkalaatoille (Cotto, Terracotta, 
savilaatat jne.). Lattioille, seinille, pöydille, ikkunanpenkeille, 
keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja työtasoille. Soveltuu sisä- ja 
ulkokäyttöön. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Levitä tasaisesti puhtaalle ja täysin kuivalle pinnalle (sovita 
levitysmäärä pinnan imukykyyn). Ennen kuivumista poista 
ylimääräinen neste välittömästi (käyttäen ohennetta tai vastaavaa 
tarvittaessa). Tuote tarvitsee 24 tunnin vaikutusajan, jonka jälkeen 
käsiteltävä pinta on täysin suojattu ja valmis käytettäväksi. 
 
Huom: 
Luonnonkivityypeissä on paljon eroa keskenään, jopa samoissa 
kivityypeissä eri alueilta. Tämän vuoksi tuotteen yhteensopivuutta 
tulee testata ennen varsinaista käsittelyä huomaamattomaan paikaan. 
 
Parhaan suojan luomiseksi luonnollisille ja keinotekoisille kivipinnoille 
(kuten jotkut marmorit), suosittelemme pinnan säännöllistä hoitoa 
MELLERUD Marmorinkiillotusainetta. Graniittipinnoille tulisi käyttää 
MELLERUD Graniittipintojen puhdistus- ja hoitoainetta pinnan 
suojaamiseksi kuivumiselta ja kivipinnan luonnollisuuden 
säilyttämiseksi. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
KOOSTUMUS 
Sisältää silikonia 
 
TIHEYS 
n. 0,775 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
0,5 l riittää noin 10 m²:lle 
riippuen pinnasta. 
 
PAKKAUS 
metallia 
 
TUOTEKOKO 
500 ml 
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