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PUUÖLJY 

Päivitetty 10.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q103 

OMINAISUUDET  
Puhdistaa, elävöittää, ravitsee, hoitaa ja suojaa puun yhdellä 
työstökerralla. Puuöljy antaa puulle luonnollisen ja hengittävän 
suojapinnan vesi- sekä juomaläikkiä vastaan. Ihanteellinen kaikille 
öljytyille sekä huokoisille lehti- ja havupuulajeille. 
 
Luonnonöljy- ja hartsipohjainen puuöljy puun suojaamiseen 
kuivumiselta sekä nopealta ikääntymiseltä. Elävöittää puun rakennetta 
ja syventää sen väriä. Parantaa puun vastustuskykyä vedelle ja lialle 
hengittävän käsittelyn ansiosta. Soveltuu lehti- ja havupuiden sekä 
vanhojen öljyttyjen pintojen uudelleenkäsittelyyn. Ei muodosta kalvoa 
ja antaa puun hengittää. Antaa pinnalle silkkisen, sileän ja hieman 
hunajan värisen mattapinnan. 
 

KÄYTTÖALUE 
 Soveltuu kaikille lehti- ja havupuista tehdyille paneeleille, listoille, 

hyllyille, puulattioille, huonekaluille, aidoille, autokatoksille, 
paviljongeille jne. 

KÄYTTÖOHJEET 
Puuöljyä ei tule missään tapauksessa levittää lika- tai öljykerrostumien 
päälle, koska se aiheuttaa puun tummenemisen ja ajan saatossa jopa 
mustumisen.  
 
Ennen levittämistä puhdista pinnat hyvin esimerkiksi MELLERUD Teak-
pintojen Puhdistajalla tai MELLERUD Kovapuun Puhdistajalla. Pinnan 
tulee olla pölytön, öljytön ja rasvaton. Anna pinnan kuivua täysin 
puhdistuksen jälkeen. Levitä MELLERUD Puuöljyä tasaisesti harjalla, 
pyyhkeellä tai telalla koko pinnalle puunsyiden suuntaisesti. Yleensä 
kertakäsittely riittää sisätiloissa. 10 minuutin jälkeen pyyhi 
ylimääräinen öljy pois imukykyisellä pyyhkeellä. Käsittelyn jälkeen 
anna pinnan kuivua säältä suojattuna ainakin 24 tunnin ajan. Toista 
käsittely kun hoitoöljyn vaikutus alkaa kulua pois. 
 
Huom: 
Toistuva öljykäsittely rikastaa puun väriä ja pinta tummenee asteittain. 
Mikäli käsittelyä ei uusita, se kuluu ajan saatossa. Puhdistus 
puhdistusaineella kuten MELLERUD Teak-pintojen Puhdistajalla 
nopeuttaa tätä prosessia.   

 

 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Luonnollinen 
pellavansiemenpohjainen 
hoitoöljy 
 
TIHEYS 
n. 0,9 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
Kertasivelyllä 14 - 16 m² 
Kahdesti sivellen 8 - 10 m² 
 
PAKKAUS 
metallia 
 
VAROITUS! 
Tuotteeseen kostuneet 
rievut ym. voivat syttyä 
itsekseen. Kastele rievut ym. 
huolellisesti vedellä käytön 
jälkeen. 
 
TUOTEKOKO 
1 litra 
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