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SEMENTTIJÄÄNTEIDEN POISTAJA 

Päivitetty 10.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q1-2 

OMINAISUUDET  
Poistaa nopeasti ja vaivattomasti sementtijäänteet, läpitunkeutuvan 
sementtiliiman ja lian sekä kiinnitys- ja saumalaastin sekä tasoitteet 
laatoilta ja tiilipinnoilta. Puhdistaa itsevaikuttavasti kaikki 
happojenkestävät laatat, keraamiset lattialaatat, savipoltetut 
laatat (Cotto) ja luonnonkivet, jotka eivät sisällä kalkkia kuten graniitti, 
liuskekivi ja kvartsiitti. 

KÄYTTÖALUE 
Puhdistaa itsevaikuttavasti kaikki happojenkestävät laatat, keraamiset 
lattialaatat, savipoltetut laatat (Cotto) ja luonnonkivet, jotka eivät 
sisällä kalkkia kuten graniitti, liuskekivi ja kvartsiitti.

KÄYTTÖOHJEET 
Pinta kostutetaan kevyesti vedellä. Puhdistusainetta levitetään joko 
laimentamattomana tai laimennettuna (enintään 1:5) käyttäen 
MELLERUD sumutinpistoolia tai sientä. Annetaan vaikuttaa hetken. 
Puhdistetaan sitten kovalla harjalla ja huuhdotaan runsaalla vedellä. 
Pinta ei saa kuivua käsittelyn aikana. Käsittele yksi pieni alue 
kerrallaan, jos koko käsiteltävä pinta on suuri. 
 
Huom: 
Ei sovellu happoherkille laatoille ja pinnoille kuten marmori, erilaiset 
graniitit (esim. Kashmir valkoinen), emali, kromi jne. Ainetta on syytä 
kokeilla ensin huomaamattomaan kohtaan. Ennen käsittelyä on syytä 
suojata saniteettikalusteet, hanastot ja metalliesineet. 
 
Monia erityyppisiä kiviä myydään graniitin nimellä, jolla kuitenkaan ei 
ole samoja ominaisuuksia kuin oikealla graniitilla. Esimerkiksi 
Kashmirin Valkoinen granuliitti voi menettää värinsä tai kiiltävä 
grandioriitti voi puolestaan menettää kiiltonsa. Testaa tuote siis ennen 
käyttöä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
KOOSTUMUS 
Hydrokloridinen happo, 
vesipohjainen sekoitus 
orgaanisista hapoista ym. 
 
PH 
0 - 0,2 
 
TIHEYS 
1,060 g / cm³ 
 
RIITTOISUUS 
1 litra / n. 10 - 15 m² 
 
PAKKAUS 
PE-muovia 
 
TUOTEKOKO 
 1 l ja 2,5 L 

TEKNISET TIEDOT 
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