Parketin hoito ja huolto

Yleistd huomioon otettavaa

On suositeltavaa laittaa kuramatot heti sisddankaynnin yhteyteen. Matot kerdavat suurimmat irtoliat, vedet
ja roskat estaen ndin niiden kulkeutumisen huonetilaan.

Hiekka tai muu hankaava lika tulee poistaa parketilta valittdmasti.

Huonekalujen jalkoihin on hyva asentaa huopatarrat, jotka estavat lattian naarmuuntumista. Mikali on
tarpeen siirrella painavampia huonekaluja kdyta mattoa siirtdmisen apuna tai pyri nostamaan huonekalut
mahdollisuuksien mukaan.

Toimistotuolit naarmuttavat lattian pintaa helposti. Pyorilla olevan tuolin alle voi laittaa siihen tarkoitetun
muovisen suojan/ maton.

Parketin puhdistaminen
Imuroi poly ja lika pois parketilta.

Parketin peseminen tulee tehda nihkealla mikrokuituliinalla, silla vesi ei ole puulattian paras ystava. Selkeat
tahrat on hyva poistaa heti tuoreeltaan, jotta ne eivat ehdi pinttya lattian pintaan.

Vinkkeja eri tahrojen puhdistukseen

tahra puhdistuskeino

hedelmat, marjat, mehut, maito,
kerma, virvoitusjuomat, olut, viini,
kahvi, tee

Synteettinen puhdistusaine,
esim. laimennettu astianpesuaine

suklaa, rasva, 6ljy, kenkavoide,
korkojen jaljet, terva, piki, vahaliidut, | Mineraalitarpatti, alkoholi
huulipuna, tussi, muste

Laita jadpaloja pussiin ja pida
steariini, purukumi hetki tahran paalla, jonka jalkeen
rapsuta varovasti irti

kenkien jattamat mustat jaljet pyyhekumi

Pesuaineena kannattaa kayttdaa mahdollisimman mietoa pesuainetta.

Puu on luonnonmateriaali, joka on erittdin altis kosteuden vaihteluille. Huonetilan suhteellinen kosteus
tulee olla 40-60%. Kuivina aikoina on suositeltavaa kadyttaa ilmankostutinta. Huoneen lampétila tulisi pitaa
valilla 18- 24°C. Vaaranlaiset olosuhteet voivat joko haurastuttaa tai turvottaa puuainesta.



