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Ilmankuivaaja Esteri HygroDry 2 RC1, HygroDry 3 RC1 

 

 

 

Oikeudet muutoksiin pidetään. 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

3. Sulje ovet ja ikkunat  

4. Kuivauksen päätyttyä 

 
 

 
KÄYTTÖOHJE RC2 + HYGROSTAATTI HMH 
 

 Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä  

 harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa.  
 Suodatinta ei saa kastella! 
 
 

 

  
 

 Käynnistä kuivaus erillisestä ohjauskeskuksesta seuraavasti: 
  

 Kytke koneeseen virta kääntämällä virtakytkin asentoon 1  

   

 Säädä ajastimesta haluamasi kuivausaika. 

 Käännä ajastimen nuppia myötäpäivään ja kuivaus käynnistyy. 
 

 Kuivauksen aikana ilmankuivaajan näytössä on teksti 

 Kuivaus käynnissä. 

 

 

  

  

 Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa.  

  

 Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi. Säädä ilmanvaihto minimiin. 
 
 

  

 

  

  

 Ilmankuivaaja sammuu ajastimen käyntiajan loppuessa. 

 

 Mikäli pyykki on kuivaa ennen ajan loppumista, sammuta kone 

 kääntämällä ajastimen nuppia hitaasti vastapäivään 0-asentoon.  

  

 Mikäli haluat keskeyttää kuivauksen, paina nappia  

 Käynnistä kuivaus uudelleen painamalla nappia   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Puhdista nukkasuodatin 

2. Käynnistä kuivaus 

 

 


