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TULENARKUUS

Ei tulenarkaa, LT-ryhma 0

RIITTOISUUS

4-5m?l

PESUNKESTAVYYS

Ei kesta vesi

VARIT

pesua

maalarinvalkoinen

TYOSTO

Tela, sively tai vedella
ohennettuna ruiskumaalaus

KUIVUMISAIKA

maalattavissa 10 h,
lopullinen kuivuminen

viikossa

VARASTOINTI JA KULJETUS
Suojattava pakkaselta ja

kylmyydelta.
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Tuotenimi: RAKSA 3 POHJAMAALI Paivitetty:
Tuotekoodi: H4 9.2.2015

Edullinen, tayshimmed ja vesiohenteinen sisalateksi kuiviin sisatiloihin. Raksa
3:a on saatavissa valkoisena tai maalarinvalkoisena.

KAYTTOALUE

Seind- ja kattopintojen pohjamaalaamiseen seka toissijaisten pintojen
maalaamiseen/valkaisemiseen, kuten varasto- ja sailytystilat, autotallit, kellarit,
hallit jne. Ei sovellu Kkohteisiin missd tarvitaan pyyhkimisen- tai
hankauksenkestavyytta.

OMINAISUUDET
Tayshimmea, vesiohenteinen.

KAYTTOOHJE
Alustan esikasittely: Pohjien on oltava kiinteat, puhtaat, kuivat ja polyttomat.
Pese ja huuhtele likaiset pinnat. Poista irtonainen maali.

Maalausolosuhteet: Kasiteltdvan pinnan on oltava kuiva, lampatilan vahintaan
+5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

ASENNUS

Maalauksen suoritus: Sekoita maali huolellisesti. Suojaa ympadristo
maaliroiskeilta. Telaa, sivele tai ruiskuta maalia runsaasti alustaan. Tummat
alustat vaativat useamman maalauskerran. Varaa yhtendistd pintaa varten
riittava maaliera yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten varierojen
valttamiseksi.

Tyovalineiden puhdistus: Pese tyovalineet vedelld heti kayton jalkeen.
Huom! Raksa 3 on ympéristoystavallinen, siksi maalin jaanteet voidaan antaa

kuivua astiaan ja toimittaa normaaliin jatehuoltoon. Pakkaus on Kierratettavaa
muovia.
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