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KOOSTUMUS

Veteen sekoitettava pulveri

RAAKA-AINE
Tarkkelys,
polyvinyyliasetaatti-
pulveri

TIHEYS
0,50 g/cms

VARI
Valkoinen

PH-ARVO
n. 8

RITTOISUUS

100 g pulveria 5 - 35 m?
(ks. sekoitussuhde ja
riittoisuustaulukko)

VALMISTUSAIKA
Noin 30 minuuttia

KUIVUMISAIKA
Noin 12 tuntia

ALIN KAYTTOLAMPOTILA

+5 °C ja kuivumisen aikana

+20°C

PAKKAUS
Pahvirasia

PAKKAUSKOKO
200 ja 500 g

TUOTESELOSTE |

RK ERIKOISTAPETTILIISTERI
Al-2

Tuotenimi:
Tuotekoodi:

Paivitetty:
21.1.2015

PVA-liimalla vahvistettu, Kkorkealaatuinen ja hajuton veteen sekoitettava
liisterijauhe lahes kaikkien tapettien kiinnittdmiseen. Riittoisa, helppo valmistaa
ja nopeasti liukeneva, eikd paakkuunnu.

KAYTTOALUE

Raskaiden ja kevyiden paperi- ja paperipohjaisten vinyyli-, akryyli-
struktuurivinyyli- ja rouhetapettien kiinnittamiseen kuivissa sisatiloissa alustoille,
kuten betoni-, tasoite ja rakennuslevypinnoille. Varmista, etta vahintaan toinen
pinnoista (alusta tai tapetti) on imukykyinen. Tuote soveltuu myds paperimassan
valmistamiseen askartelukaytossa.

KAYTTOOHJE

Alustan esikasittely: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.
Epatasaisuudet tasoitetaan RK Valmistasoitteilla tai Akryylimassalla. Irtonainen
maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan RK Tapetinirrotusaineella.
Huokoiset alustat ovat esiliisteroitavé tai pohjustettava RK Primerilld ennen
tapetointia. Pohjamaalaus hyvalla pohjamaalilla on suositeltavaa ja estaa
mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentaa
Kiinnittymista).

Liisterin valmistus ja kaytto: Noudata tapetinvalmistajan antamia kéayttGohjeita
ja valitse oikea sekoitussuhde. Ravista avaamatonta rasiaa, jonka jalkeen kaada
liisterijauhetta kylmaan veteen voimakkaasti sekoittaen. Anna liisterin
seistd/valmistua noin 30 minuuttia, jonka jalkeen sekoita vield kerran ja liisteri
on valmista kaytettavaksi. Tapettivuota liister6idadan huolellisesti kauttaaltaan
(runsaasti liisterid) ja vuodan paat taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettya
tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyva laittaa vuodet
muovipussin sisélle, jolloin haihtumista ei paase tapahtumaan. Tapettivuodat
asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretaédn alustaansa lastalla tai harjalla.
Liisteritahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkiméalla kostealla liinalla. Puhdista
tydvdlineet vedelld vilittsmasti kdyton jalkeen. Ald sdilytd tydvalineitd
liisteriastiassa tyOmaan kestdessa pidempaan. Valmiiksi sekoitettu ja
epapuhtauksista vapaa liisteri sailyy tiiviissa astiassa vahintaan viikon.

Tyovalineet: Harja tai liisterdintikone

Sailytys: Suljettuna ja suojassa pakkaselta. Pidemman sailytyksen jalkeen
sekoita pulveri hyvin ennen veteen sekoitusta, jos kaytetdan vajaa rasia.

Ympariston suojelu ja jatehuolto: Kierratettava pakkaus. Tyhjat ja kuivuneet
pakkaukset normaaliin jatehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajatekerdys.

SAILYVYYS
Liisterijauhe sdilyy vahintaan kaksi vuotta hyvin suljetussa pakkauksessa,
suojattuna valolta ja kosteudelta.
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Nama tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen kaytdlle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukselle ja vastaavat timénhetkistd tietdmystdmme. Témé ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa
kéytttarkoituksessa. Useiden eri kayttGtarkoitusten ja kayttétapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissd ota yhteyttd: +358 (0)19 457 4400 tai séhkdpostitse
info@rakennuskemia.fi



