
Aermec HLMBH 200

MBH 300

Thermia MBH

Lämpimän käyttöveden varaaja
joka toimii nopeasti ja tehokaasti

Thermia MBH on erittäin tehokas varaaja joka on suunniteltu yh-
teensopivaksi Thermia Diplomat Duo ja Thermia Diplomat Duo Opti-
mum lämpöpumppujen kanssa.

Käyttövesivaraajan TWS teknologia* varmistaa tehokkaamman 
lämmönsiirron ja paremman veden kerrostumisen kuin perinteinen 
teknologia. Tämä tarkoittaa sitä että käyttöveden lämmitys tapahtuu 
nopeammin ja pienemmällä energiankulutuksella ja lämmintä käyttö-
vettä riittää suurempaankin kulutukseen.

Varaajaa on saatavan kahdessa eri koossa, 200 ja 300 litraa, ja se on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

* TWS = Patentoitu Thermian kehittämä lämpimän käyttöveden lämmitystekniikka.



Liitännät

  1 Paluu lämpöpumpulle (vaihtoehtoinen) 
  2 Lämminvesi 
  3 Kylmä vesi (syöttö) 
  4 Tulo lämpöpumpulta 
  5 Anturikaapeliläpivienti 
  6 Ilmaus

MBH 200 MBH 300

Tekniset tiedot MBH

1

426 3 15

596 690

18
45

 ±
10

1

596 690

15
28

 ±
10

426 3 15

MBH 200 300
Tilavuus kierukka 7 liter 10 liter

Käyttöpaine 1,5 bar 1,5 bar

Tilavuus 180 litraa 286 litraa

Käyttöpaine 10 bar 10 bar

Energialuokka 1 C C

Paino 84,5 kg 103 kg

Paino, täysi 268 kg 386 kg
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