WOOD GLUE D2

Pdivitetty: 25.01.2018

WOOD GLUE D2

Tuotekoot 200ml ,750ml
Vari Valkoinen, kuivuttuaan variton

Yksikomponenttinen yleispuuliima, joka
perustuu polyvinyyliasetaatin vesidisper-
sioon (PVAc). Liima on vesiohenteinen,
ymparistoystavallinen ja hajuton, eika sisalla
liuotinaineita. Kuivuttuaan se muuttuu lapi-
kuultavaksi ja on kosteudenkestava (D2).

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus

Pohja Polyvinyyliasetaattinen vesidispersio
Kayttolampotila +8°C... +30°C

Kiintead sisalto 50 +3%

Tiheys 1,1+0,05g/ml

Viskositeetti, 23°C

(Brookfield, 20 rpm) 13 000 mPas

Avoin aika
(Rii.ppugn ympér(‘jivisité 9losu- 5—10min
hteista ja alustan ominaisuuk-

sista)

Puristusaika 15— 20min

Puristuspaine 0,2-0,6 N/mm2

:f\L;LYnuar;i?sas;kc?losuhteissa) <24h

pH-arvo 5-7

Riittoisuus 150 - 200 g/m?2
Kosteudenkestdva

Luokitus (eurooppalainen standardi 204 D2)

Sulje pakkaus hyvin ja varastoi kuivassa ja
viiledssa (+5 ° C - +30 ° C). Ei saa jaatya.
Sailytys Pidemman sailytyksen jalkeen sekoita liima
hyvin. Varastointisailyvyys on vahintdaan 12
kuukautta valmistuspaivasta.

TEKNINEN TUOTESELOSTE
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KAYTTO

4| Huonekalujen kiinnitysliima
4| pehmeadn puun ja lastulevyn liimaus
M vanerin limaus

4| Lastulevyn liimaus

4| Muokattujen puumateriaalien liimaus

M Useiden puulajien liimaus

M Laminoidut lastulevyt, joissa on puumainen pinnoitus

| Paperin, pahvin, kankaan, nahan, mosaiikin yms. liimaamiseen.
M Liima voidaan kayttaa myos liisterin vahvistukseen.

EDUT

M D2 luokan lammon- ja vedenkestavyys (luokan D2 EN 204 -standardin mukaan)
4| Kestava, variton lapikuultava liitos

M saavuttaa lopullisen vahvuuden nopeasti

M Neutraali tuoksu

M Liuotinvapaa

M Ei herkasti syttyva

KAYTTOOHIJE

Liima levitetdan yhtenaiseksi tasaiseksi kerrokseksi yhdelle tai molemmille pinnoille, kdyttdaen telaa tai
sivellintd tai muuta levitykseen sopivaa tyokalua. Kiinnita liimattavat pinnat markaliimauksena. Anna
liiman imeytyd 2-3 minuuttia. Yhdista osat ja paina tai purista kappaleet yhteen (2-3 kg/cm?) 1 tun-

nin ajan. Arvot voivat vaihdella puutyypin, puun kosteuden seka tyoolosuhteiden kuten lampdtilan ja
kosteuden ansiosta. Puristimien avulla saavutetaan paras liimasidos. Poista tahrat valittdmasti kostealla
liinalla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti tai tarvittaessa ksyleenilla. Anna liiman kuivua taysin
ennen kuin liimasidos joutuu kosketuksiin kosteuden kanssa. Tyovalineet puhdistetaan vedella.

TYOVALINEET

Liima voidaan annostella suoraan pakkausta tai levittaa siveltimella tai

vastaavalla. Liima soveltuu myos ruiskulevitykseen. Kayta liimapuristimia varmistamaan
vahva liimaus.

HUOMAUTUKSET / RAJOITUKSET

Valta kosketusta raudan kanssa ehkaistaksesi ruosteen muodostumisen ja liitoksen tummumisen,
ennen kuin liitos on kovettunut. Puun kosteus ei saa ylittda 8-12 %, liimattavien elementtien tulee olla
hyvin soviteltuja, puhtaita ja rasvattomia. Liimattavien elementtien ja liimauslampoétilan tulee noudat-
taa alla olevan taulukon suosituksia
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KULJETUS/SAILYTYS

Sulje pakkaus hyvin ja varastoi kuivassa ja viiledssa (+5 ° C ... +30 ° C). Ei saa jaatya. Pidemman sailytyk-
sen jalkeen sekoita liima hyvin. Varastointisdilyvyys on vahintadn 12 kuukautta valmistuspaivasta.

TURVALLISUUS- JA TERVEYSVAROITUKSET

Tarkempia tietoja l16ytyy kayttoturvallisuustiedotteesta. Ympadriston suojelu ja jatehuolto: Kierratettava
pakkaus. Tyhjat ja kuivuneet pakkauksetnormaaliin jatehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajateke-
rays.
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